kosztorys zbiornik

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Roboty demontazowo - porzadkowe
1|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i samosiewow na terenie niezadrzewionym - skarpy i [m2
d.1]0112-01 pow. trawiaste
1990.0 m?2 1990.000
RAZEM 1990.000
2|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztloze- [m3
d.1|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
59.70 m3 59.700
RAZEM 59.700
3|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1|0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 5 km /naktady na 1.0 km/
59.70 m3 59.700
RAZEM 59.700
4|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 8
59.70 m3 59.700
RAZEM 59.700
5|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - wo- |m2
d.1|0307-03 kot stawu 111
225.0 m?2 225.000
RAZEM 225.000
6|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na odlegtosé |m3
d.1|0108-09 do 5 km /nakfady na 1 km/
11.25 m3 11.250
RAZEM 11.250
7|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- [m3
d.1{0108-10 stepny 1 km
Krotno$c¢ = 4
11.25 m3 11.250
RAZEM 11.250
8|KNR 2-21 Oczyszczenie dna zbiornikéw z roslin i $mieci komunalnych m?2
d.1|0102-01
2000.0 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
9|KNR 2-21 Oczyszczenie dna zbiornikéw z namutéw i osadéw dennych /grubosé okoto 60 |m3
d.1|0102-02 cm/ recznie z transportem taczkami - do cze$ciowego wbudowania
1200.0 m3 1200.000
RAZEM 1200.000
10|KNR 2-21 Oczyszczenie zbiornikéw - wywiezienie samochodami na odlegto$¢ do 5 km/ |m3
d.1(0102-07 naktady na 1.0 km/
1140.0 m3 1140.000
RAZEM 1140.000
11|KNR 2-21 Oczyszczenie zbiornikéw - wywiezienie samochodami - dodatek za dalsze 0.5 |m3
d.1/0102-08 km
Krotno$c¢ = 8
1140.0 m3 1140.000
RAZEM 1140.000
2 Roboty renowacyjne na terenie zbiornikéw
2.1 Ogrodzenie
12|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej PCV na stupkach stalowych z rur o $r. [m2
d.2.|0307-01 50 mm obetonowanych - budowa
1
255.0 m?2 255.000
RAZEM 255.000
13|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat.gr.Ill) [m3
d.2.{0307-02
1
9.18 m3 9.180
RAZEM 9.180
14|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B15 m3
d.2.|{1101-01
1
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
15|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2.|0202-01 uktadanie betonu B20
1
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- [t
d.2.|0290-02 browane o $r. 12 mm
1
0.022 t 0.022
RAZEM 0.022
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17|KNR 2-02 Sciany fundamentowe betonowe proste grubosci 30 cm /naktady na 20 cm/ m2
d.2.|0206-01 wysokosci do 3 m - reczne uktadanie betonu B20
1
3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000
18|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne uktadanie |m2
d.2./0206-05 betonu
1 Krotnos¢ = 22
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR 2-02 Montaz furtki jednoskrzydtowej stalowej + stupki o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.|1211-02
1
1.35 m2 1.350
RAZEM 1.350
20|KNR 2-02 Brama stalowa przesuwna + stupki o powierzchni 6,83 m2 m2
d.2.|1206-04
1
6.83 m?2 6.830
RAZEM 6.830
2.2 Wyposazenie rekreacyjne
21 Dostarczenie i ustawienie tawek parkowych szt
d.2.|wycena indy-
2|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22 Dostarczenie i ustawienia koszy na $mieci typu ulicznego poj. do 60 | szt
d.2.|wycena indy-
2|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
23 Dostarczenie i ustawienia stojakow na rowery /z mozliwoscig ustawienia 4 ro- |kpl
d.2.|wycena indy- |weréw/
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 Dostarczenie i montaz hustawek z dwoma siedziskami kpl
d.2.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25 Dostarczenie i montaz zestawow sitowni "Fitnes pod chmurka": kpl
d.2.|wycena indy- |- biegacz
2|widualna - prasa do nég
- biegacz podwdjny
- twister
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2.3 Nawierzchnie trawiaste
26|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod nasadzenia kat. gruntu I-ll ha
d.2.|0207-01
3
0.200 ha 0.200
RAZEM 0.200
27|KNR 2-21 Rozscielenie - uzupetnienie terenu pod nasadzenia - ziemi urodzajnej reczne z |m3
d.2.|0218-04 przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 gr. warstwy 15 cm /przyjeto 30%
3 pow.terenu/
65.48 m3 65.480
RAZEM 65.480
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia |m?2
d.2.|0401-01
3
1455.0 m?2 1455.000
RAZEM 1455.000
29|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na skarpach m2
d.2.|0702-02
3
1455.0 m?2 1455.000
RAZEM 1455.000
2.4 Nawierzchnie bezpieczne
30(KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm /naktady  |mz2
d.2.|0105-01 na 3 cm/ grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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31|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1|m?2
d.2.|0105-02 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4 Krotno$¢é = 12
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
32|KNR 2-31 Warstwa noéna dolna z kamienia podktadowego - grubosé po zageszczeniu 20|m2
d.2.|0204-01 cm /naktady na 14 cm/
4
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
33|KNR 2-31 Warstwa no$na z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktado- |m2
d.2.|0204-02 wego - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
4 Krotno$¢ = 6
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
34|KNR 2-31 Podsypka z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po za- |m?2
d.2.|0204-05 geszczeniu 5 cm /naktady na 7 cm/
4
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
35|KNR 2-31 Podsypka z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy 1  [m2
d.2.|0204-06 cm grubo$¢ po zageszczeniu
4 Krotno$¢ = 2
-15.0 m2 -15.000
RAZEM -15.000
36 Nawierzchnia bezpieczna elastyczna /Flexi-step/ m?2
d.2.|wycena indy-
4|widualna
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
2.5 Chodnik przy ul. Okreznej + nawierzchnie brukowane
37|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV glebokosci 40 cm /naktady [m2
d.2./0101-01 na 20 cm/
5
178.0 m?2 178.000
RAZEM 178.000
38(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gte- [m2
d.2./0101-02 bokosci
5 Krotno$¢ = 4
178.0 m?2 178.000
RAZEM 178.000
39|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie - grubos¢ warstwy [m2
d.2.|0104-05 po zag. 15 cm /naktady na 10 cm/
5
178.0 m?2 178.000
RAZEM 178.000
40|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie - za kazdy dalszy 1 {[m2
d.2.|/0104-06 cm grubos$¢ warstwy po zag.
5 Krotno$¢ = 5
178.0 m?2 178.000
RAZEM 178.000
41|KNR 2-31 Warstwa noéna z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktado- |[m2
d.2.|0204-01 wego - grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm /naktady na 14 cm/
5
178.0 m?2 178.000
RAZEM 178.000
42|KNR 2-31 Warstwa no$na z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktado- |m2
d.2.|0204-02 wego - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszczeniu
5 Krotno$¢ = 6
178.0 m?2 178.000
RAZEM 178.000
43(KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.2.|23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej
5
178.0 m2 178.000
RAZEM 178.000
2.6 Pomost drewniany
44|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na [m3
d.2.|0215-05 odktad w gruncie kat.I-Il
6
51.11 m3 51.110
RAZEM 51.110
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45|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -reczne  [m3
d.2.{0204-01 uktadanie betonu B20
6
1.73 m3 1.730
RAZEM 1.730
46|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o $r. 12 mm
6
0.064 t 0.064
RAZEM 0.064
47|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwod do 1 m - reczne [m3
d.2.{0209-01 uktadanie betonu B20
6
2.44 m3 2.440
RAZEM 2.440
48(KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.2.{0290-02 browane o $r. 12 mm
6
0.488 t 0.488
RAZEM 0.488
49|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie Euro- |m?2
d.2.{0635-01 lanem 3K recznie
6
8.64 m?2 8.640
RAZEM 8.640
50|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.2.{0640-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg
6
8.64 m?2 8.640
RAZEM 8.640
51|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2.{0636-01 gruntowanie
6
10.37 m?2 10.370
RAZEM 10.370
52|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.2.{0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg
6
10.37 m?2 10.370
RAZEM 10.370
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.2.{0230-01 m w gruncie kat. |1l
6
46.94 m3 46.940
RAZEM 46.940
54| KNR 2-02 Montaz belek no$nych - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.2.{0407-02 nasyconej drew.
6
0.45 m3 0.450
drew.
RAZEM 0.450
55|KNR 2-02 Taras z desek struganych gr. 38 mm na legarach 8 x 16 cm utozonych krzyzo- |m?2
d.2.{1110-04 wo z drewna impregnowanego
6
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
56|KNR 2-25 Barierki z elementéw drewnianych na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.|0417-01
6
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
57|KNR 2-25 Schody drewniane o szerokosci 1,50 m - budowa m
d.2.{0412-01
6
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
2.7 Uksztattowanie skarp
58|KNR 2-01 Whbudowanie - rozplantowanie spycharkami namutéw wydobytych z dna zbior- |m3
d.2.|0416-01 nika
7
60.0 m3 60.000
RAZEM 60.000
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59(KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami - dod.za kazdy nast.1 m3 m3
d.2.|0416-02 Krotno$¢ = 59
7
60.0 m3 60.000
RAZEM 60.000
60(KNR 2-01 Uksztattowanie skarp faszyng i narzuceniem kamieni /frakcja 10/20/ m?2
d.2.|0513-01
7
300.0 m?2 300.000
RAZEM 300.000
61|KNR 2-01 Palisada z palikéw o $r. 4-6 cm dt. 100 cm m
d.2.|/0513-04
7
250.0 m 250.000
RAZEM 250.000
62|KNR 2-02 Utozenie geowtokniny m?2
d.2.|0607-02
7
300.0 m?2 300.000
RAZEM 300.000
2.8 Mostek w ciggu chodnika
63|KNR 2-02 Zelbetowa plyta grubosci gr. 14 cm /naktady na 15 cm/ ptaskie - reczne ukta- |m2
d.2./0216-02 danie betonu B20
8
10.56 m?2 10.560
RAZEM 10.560
64 KNR 2-02 Zelbetowe plyty - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - reczne ukta- |m2
d.2.|/0216-05 danie betonu
8
-10.56 m?2 -10.560
RAZEM -10.560
65|KNR 2-02 Nadlewki zelbetowe gr. 20 cm /naktady na gr. 8 cm/ wysokosci do 3 m - reczne|m2
d.2.|0207-01 uktadanie betonu B20
8
0.97 m?2 0.970
RAZEM 0.970
66|KNR 2-02 Nadlewki zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci écian - reczne  |m2
d.2.|0207-07 uktadanie betonu
8 Krotnos¢ = 12
0.97 m?2 0.970
RAZEM 0.970
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o $r. 12 mm
8
0.138 t 0.138
RAZEM 0.138
68|KNR 2-25 Barierki z elementow drewnianych m
d.2.|0417-01
8
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
2.9 Oczyszczenie i wzmocnienie rowéw melioracyjnych
69|KNR 2-21 Oczyszczenie rowéw z roslin m?2
d.2./0102-01
9
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
70|KNR 2-01 Podsypka z kamienia tamanego gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m2
d.2./0516-05
9
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
71|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m?2
d.2.|0516-04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2.10 Gabiony kamienne
72|KNR 2-02 Plyty betonowa - reczne uktadanie betonu B20 m3
d.2.|0205-01
10
4.35 m3 4.350
RAZEM 4.350
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73 Dostarczenie i ustawienie gabionéw 75 x 40 cm szt
d.2.|wycena indy-
10|widualna
80 szt 80.000
RAZEM 80.000
74|KNR 2-02 Wypetnienie gabionéw kamieniem m3
d.2.{1101-07
10
18.0 m3 18.000
RAZEM 18.000
2.11 Schody i podesty kamienne
75|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod podesty w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 |m2
d.2.{0101-01 cm /naktady na 20 cm/
11
10.95 m?2 10.950
RAZEM 10.950
76|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie - grubos¢ warstwy po  |m2
d.2.|0104-01 zag. 15 cm /naktady na 10 cm/
11
10.95 m?2 10.950
RAZEM 10.950
77|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2.|0104-02 grubo$¢ warstwy po zag.
11 Krotno$¢ =5
10.95 m?2 10.950
RAZEM 10.950
78|KNR 2-31 Warstwa nos$na z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po |m?2
d.2.|0204-05 zageszczeniu 15 cm /naktady na 7 cm/
11
10.95 m?2 10.950
RAZEM 10.950
79|KNR 2-31 Warstwa no$na z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy dal- |m?2
d.2.{0204-06 szy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
11 Krotnos¢ = 8
10.95 m?2 10.950
RAZEM 10.950
80|KNR 2-31 Utozenie ptyt kamiennych o grubosci 4 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- [m2
d.2.|0502-08 niem spoin zaprawg cementowg
11
10.95 m?2 10.950
RAZEM 10.950
81|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-Il) [m3
d.2.|0307-01
11
6.48 m3 6.480
RAZEM 6.480
82|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B15 m3
d.2.|1101-01
11
1.12 m3 1.120
RAZEM 1.120
83|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2.{0202-01 uktadanie betonu B20
1
0.77 m3 0.770
RAZEM 0.770
84KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm /naktady na 20 cm/ wysokosci do 3 m |m?2
d.2.{0206-01 - reczne uktadanie betonu B20
11
5.98 m?2 5.980
RAZEM 5.980
85|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne uktadanie |m2
d.2.|0206-05 betonu
11 Krotnos¢ = 5
5.98 m?2 5.980
RAZEM 5.980
86|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.{0230-01 m w gruncie kat. [-ll
11
3.09 m3 3.090
RAZEM 3.090
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87|KNR 2-01 Zageszczenie nasyp6ow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |1l m3
d.2./0236-01
11
3.09 m3 3.090
RAZEM 3.090
88|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na plycie grubosci 12 cm /naktady na 8 cm/ - reczne [m?2
d.2.|0218-02 uktadanie betonu B20
11
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
89(KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - reczne m2
d.2.|0218-06 uktadanie betonu
11 Krotnosé = 4
5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400
90|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o $r. 12 mm
1"
0.100 t 0.100
RAZEM 0.100
91|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowii - prety gtad- |t
d.2.|0290-01 kie o $r. 6 mm
11
0.007 t 0.007
RAZEM 0.007
92|KNR 2-02 Obtozenie stopni ptytami kamiennymi gr. 4 cm na zaprawie klejowej m2
d.2.|12111-03
11
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
93|KNR 2-02 Utozenie geowtokniny m?2
d.2.|0607-02
11
5.77 m?2 5.770
RAZEM 5.770
94|KNR 2-02 Warstwa zwiru m3
d.2.|1101-07
11
0.58 m3 0.580
RAZEM 0.580
95|KNR 2-01 Palisada z kotkéw faszynowych 4-6 cm $r. m
d.2.|0513-05
11
3.70 m 3.700
RAZEM 3.700
2.12 Przepusty
96(KNR 2-02 Podbudowa pod rury - reczne uktadanie betonu B15 m3
d.2.|0205-01
12
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800
97 |KNR 2-02 Podktfady z ubitego piasku gr. 15 cm na podfozu gruntowym m3
d.2.|1101-07
12
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
98|KNR 2-01 Rury betonowe ze stopka $r. 500 mm - utozenie m
d.2.|0617-03
12
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
99|KNR 2-02 Oparcie rur na betonie gr. 50 cm /naktady na 8 cm/ wysokosci do 3 m - recz- |m2
d.2.{0207-01 ne uktadanie betonu B15
12
1.76 m?2 1.760
RAZEM 1.760
100|KNR 2-02 Oparcie rur - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne ukfadanie |m2
d.2.|0207-07 betonu
12 Krotnos$¢ = 42
1.76 m?2 1.760
RAZEM 1.760
2.13 Przepust odplywowy
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101|KNR 2-02 Podktady z ubitego piasku na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-07
13
0.46 m3 0.460
RAZEM 0.460
102|KNR 2-02 Fundament betonowy - reczne uktadanie betonu B20 m3
d.2.|0205-01
13
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
103|KNR 2-02 Ptyty betonowa - reczne uktadanie betonu B20 m3
d.2.|0205-01
13
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
104 |KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - B20 |m3
d.2.{0212-12
13
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
105|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o $r. 12 mm
13
0.014 t 0.014
RAZEM 0.014
106|KNR 2-01 Rury betonowe ze stopkg $r. 600 mm m
d.2.|0617-04
13
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
107 |KNR 2-02 Utozenie geowtokniny m?2
d.2.|0607-02
13
1.28 m2 1.280
RAZEM 1.280
108|KNR 2-02 Kaskada kamienna z plyt gr. 6 cm m2
d.2.|2111-10
13
3.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
109|KNR 2-02 Narzut kamienny z tlucznia na podtozu gruntowym m3
d.2.{1101-03
13
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
110|KNR 2-01 Utozenie plyt pref. azurowych m?2
d.2.|0516-04
13
3.10 m?2 3.100
RAZEM 3.100
111|KNR 2-01 Montaz szardor 75x15x38 szt.
d.2.|0620-05
13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

<10 =
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