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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ OBSZARU
WZD{UZ ROWOW ODWADNIAJACYCH, Z BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ W FORMIE
CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH, PLACU ZABAW, PARKINGOW Z DROGA MANEWROWA,
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI UL. BURSZTYNOWEJ WRAZ Z INSTALACJA
OSWIETLENIA TERENU ORAZ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
1 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 |Element KRAWEZNIKI DROGOWE | OBRZEZA
1 |KNR231/401/8 |Rowki pod krawezniki i obrzeza gruntkategorii -V
Wyliczenie lloscirobot:
............................................................................................ .6780+300 . 7081,000000
RAZEM:: 7 081,000000|m 7 081
2 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykla zbetonu B15 | e
""""" 11,287500
: 11,287500/m3 11,29
3 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 301
4 KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 6 780
1.2 |Element DROGA MANEWROWA
5 KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikdéw, mechanicznie, gtebokos¢ 52 cm, kategoria gruntu
(1) I1-VI m2 531
6 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 531
7 Kalkulacja Grunt stablizowany cementem . gr. 20 cm
indywidualna m2 531
8 KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, 0/63mm , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 531
9 KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, 0/63 mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 531
10 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm m2 531
11 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, 0/31,5 mm, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 531
12 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 531
13 |KNNR 6/502/4 |Kostka brukowa o wym. 20x20cm, gr. 8cm, kolor Granito (pasy wydzielajgce miejsca postojowe szer
(1) 12cm w kolorze Nero) m2 531
14 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii lll, spycharka 55
KW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKLADOWANIA
i 276,120000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  276,120000/m3 276
15 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m w
(1) przedziale 10-30 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKELADOWANIA m3 276
16 |KNR 201/211/3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-Ill,
spycharka 55 kW m3 276
1.3 |Element PRZEBUDOWA ZJAZDU Z ul.Bursztynowej (dziatki nr: 224/43, 224/166)
17 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, glebokosé 52 cm, kategoria gruntu
(1) II-VI m2 234
18 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 234
19 |KNR 231/402/3 [tawy pod krawezniki, betonowa zwykla zbetonuB15
Yz (IO FOD Ot e
41*0,15*0,25 : 1,537500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,537500|m3 1,54
20 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 41
21 |Kalkulacja Grunt stablizowany cementem . gr. 20 cm
indywidualna m2 234
22 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, 0/63mm , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 234
23 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, 0/63 mm, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 234
24 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm m2 234
25 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, 0/31,5 mm, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 234
26 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 234
27 |KNNR 6/502/4 |Kostka brukowa o wym. 20x20cm, gr. 8cm, kolor Granito (pasy wydzielajgce miejsca postojowe szer
(1) 12cm w kolorze Nero) m2 531
28 |KNR926/101/2 |odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym D400 m 6
29 |Kalkulacja Projektowany przepust drogowy beton C35/45, stal B500b, fi 12mm co 12cm, otulina pretéw 4cm
indywidualna KPL 1
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
30 |KNR201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtosé do 10 m, grunt kategorii lll, spycharka 55
) KW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKLADOWANIA
Wyliczenie iloscirobot:
:234*0,52 121,680000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  121,680000/m3 122
31 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m w
(1) przedziale 10-30 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKELADOWANIA m3 122
32 |KNR201/211/3 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-Ill,
spycharka 55 kW m3 122
1.4 |Element Parkingi
33 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 52 cm, kategoria gruntu
(1) II-VI m2 378
34 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 378
35 |Kalkulacja Grunt stablizowany cementem . gr. 20 cm
indywidualna m2 378
36 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, 0/63mm , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 378
37 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, 0/63 mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 378
38 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, 0/31,5 mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm m2 378
39 |KNR231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, 0/31,5 mm, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 378
40 |KNR231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 378
41 |KNNR 6/502/4 |Kostka brukowa o wym. 20x20cm, gr. 8cm, kolor Granito (pasy wydzielajgce miejsca postojowe szer
(1) 12cm w kolorze Nero) m2 378
42 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii lll, spycharka 55
(1) KW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKLADOWANIA
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 196,560000
RAZEM:: 196,560000/m3 197
43 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m w
1) przedziale 10-30 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKLADOWANIA m3 197
44 |KNR 201/211/3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-11l,
spycharka 55 kW m3 197
1.5 |Element Ciagi pieszo-rowerowe
45 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, gtgbokos¢ 44 cm, kategoria gruntu
(1) I1-VI m2 11320
46 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 11320
47 |Kalkulacja Grunt stablizowany cementem . gr. 20 cm
indywidualna m2 11320
48 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, 0/63mm , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 11 320
49 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, 0/63 mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 11 320
50 |KNR231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, 0/31,5 mm, warstwa gdrna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm m2 11 320
51 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, 0/31,5 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 11 320
52 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 11 320
53 Nawierzchnia Asfaltowa m2 11 320
54 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii lll, spycharka 55
M KW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKLADOWANIA
yliezenie 08 TOD Ot e
............................................................................................ (113200044 ... . 4980800000
RAZEM:: 4 980,800000|m3 4981
55 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m w
1) przedziale 10-30 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKLADOWANIA m3 4 981
56 |KNR 201/211/3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-11l,
spycharka 55 kW m3 4981
1.6 |Element Skate Park przygotowanie powierzchni
57 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikdw, mechanicznie, gtebokos$¢ 55 cm, kategoria gruntu
(1) I1-VI m2 568
58 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 568
59 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, 0/63mm , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 568
60 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, 0/63 mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 568
61 |KNR202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe PE m2 568
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
62 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B10
“4)
Wyllczenie logairobt,
e BB850A0 56,800000
RAZEM:: 56,800000|m3 56,80
63 |KNR 202/205/1 |Plyta betonowa : beton B30, przemaczalno$¢ F1000-1500 wodoodpornos¢ W8, zbrojenie z wiokien
............................. PO PT oDy O
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 85200000
RAZEM:: 85,200000|m3 85,20
64 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii lll, spycharka 55
KW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKLADOWANIA
Wyliczenie floscirobot:
:568"0,55 312,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  312,400000/m3 312
65 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m w
(1) przedziale 10-30 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKELADOWANIA m3 312
66 |KNR201/211/3 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-Ill,
spycharka 55 kW m3 312
1.7 |Element ZIELEN
67 |KNR 201/108/1 |Mechaniczne karczowanie istniejgcych krzewéw ha 0,45
68 |KNP 13/1201/3 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gatezie, liscie, Smiecie itp. m2 6 000
69 |KNP 13/1201/1 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gruz i resztki budowlane m2 6 000
70 |KNP 13/1202/2 |Wykoszenie chwastéw i jednorocznych samosiewow, koszenie na terenie zadrzewionym m2 6 000
71 |KNP 13/1316/2 |Opryskiwanie trawnikéw srodkami chwastobdéjczymi, opryskiwanie 100 m2 trawnika m2 6 000
72 |KNP 13/1218/2 |Grabienie spulchnionej gleby, teren ptaski, gleba kategorii lll, z wybieraniem zanieczyszczen i
(3) modelowaniem wg projektowanego profilu m2 6 000
73 |KNR 221/315/9 |Sadzenie drzew - Brzoza brodawkowata 'Youngii'
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
74 |KNR 221/315/9 |Sadzenie drzew - Robinia biata
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 14
75 |KNR221/315/9 |Sadzenie drzew - Swierk syberyjski 'Bruns'
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
76 |KNR 221/315/9 |Sadzenie drzew - Brzoza pozyteczna 'Doorenbos'
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
77 |KNR 221/315/9 |Sadzenie drzew - Klon polny
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 19
78 |KNR 221/315/9 |Sadzenie drzew - Lipa drobnolistna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9
79 |KNR 221/315/9 |Sadzenie drzew -Grab pospolity
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
80 |KNR221/315/9 |Sadzenie drzew - Jarzgb szwedzki
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12
81 |KNR 221/315/9 |Sadzenie drzew - Magnolia japonska
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
82 |KNR 221/315/9 |Sadzenie drzew - Buk ospolity 'Rohanii'
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
83 |KNR221/315/9 |Sadzenie drzew -Klon pospolity
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 15
84 |KNR 221/315/9 |Sadzenie drzew -Klon pospolity 'Globosum'
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
85 |KNR 221/315/9 |Sadzenie drzew - Lipa szerokolistna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
86 |KNR221/315/9 |Tawuta szara 'Grefsheim'
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
87 |KNR221/315/9 |Drzewa projektowane
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 95
88 Zywoptoty: Z1 - Grab Pospolity - szer. 2m
Z2 - Bukszpan wieczniezielony - szer. 1m
Z3 - Ligustr pospolity - szer. 0,8m kpl 1
89 |Kalkulacja skupiny krzewow / bylin / traw
indywidualna m2 6 801
90 |Kalkulacja Krzewy istniejgce przeznaczone do usunigcia
indywidualna m2 402
91 |KNP 13/1241/2 |Ubicie obsianego terenu, wat reczny, teren ptaski
(1)
Wyliozenie ilosairobOt:
............................................................................................ 136103700 ... . 7310,000000
RAZEM 7 310,000000|m2 7310
92 |KNNR 11/711/2 |Reczne wykonanie trawnikdw siewem, w terenie ptaskim
(1) m2 3700
93 |Kalkulacja Pierwsze podalnie trawnikéw
indywidualna m2 3700
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1.8 |Element Plac zabaw - nawierzchnia bezpieczna
94 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikdéw, mechanicznie, gtebokos¢ 55 cm, kategoria gruntu
(1) I1-VI m2 473
95 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 473
96 |KNR231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, 0/63mm , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 473
97 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, 0/63 mm, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 473
98 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza - geowtdknina
(2) m2 473
99 |Kalkulacja Nawierzchnia bezpieczna z ptyt EPDM
indywidualna m2 473
100 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii lll, spycharka 55
KW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKLADOWANIA
"""" 260,150000
RAZEM:: 260,150000|m3 260
101 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m w
(1) przedziale 10-30 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKELADOWANIA m3 260
102 |[KNR 201/211/3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-Ill,
spycharka 55 kW m3 260
103 |Kalkulacja Hustawka sprezynowa mata
indywidualna szt 4
104 |Kalkulacja Hustawka sprezynowa duza
indywidualna szt 3
105 |Kalkulacja Hustawka wagowa
indywidualna szt 4
106 |Kalkulacja Karuzela
indywidualna szt 2
107 |Kalkulacja Hustawka wahadtowa
indywidualna szt 2
108 |Kalkulacja Piaskownica 3x3m
indywidualna szt 2
109 |Kalkulacja Kotko i krzyzyk
indywidualna szt 1
110 |Kalkulacja Zestaw 'dom'
indywidualna szt 1
111 |Kalkulacja Stét z tawami
indywidualna szt 3
1.9 |Element MALA ARCHITEKTURA
112 |Kalkulacja tawka na centralnej nodze z oparciem i podfokietnikami
indywidualna szt 102
113 |Kalkulacja Kosze na $mieci
indywidualna szt 51
114 |Kalkulacja Skate park - dostawa i montaz urzgdzen
indywidualna kpl 1
115 |Kalkulacja ogrody tematyczne (Lesny, Nowoczesny, Muzyczny, Dywanowy)
indywidualna kpl 1
1.10 |Element Ograéd jordanowski (Park ¢wiczen)
116 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek - nawierzchnia piaskowa
4)
Wylizonie il robal,
............................................................................................ 19000035 ... 1 66500000
RAZEM:: 66,500000/m3 66,500
117 |Kalkulacja Zestaw nr 1 Street Workout (do éwiczen plenerowych)
indywidualna kpl 1
118 |Kalkulacja Zestaw nr 2 Street Workout (do ¢wiczen plenerowych)
indywidualna kpl 1
2 |Grupa Sieci elektryczne zewnetrzne - Oswietlenie
2.1 |Element Oswietlenie zewnetrzne terenu
119 |KNNR 5/1001/2 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 300 kg, stalowy - aluminiowy 12h
(1) szt 14
120 |KNNR 5/1001/2 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 300 kg, stalowy - aluminiowy 10h
(1) szt 10
121 |[KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 100 kg, stalowy - aluminiowy 4,1h
(1) szt 48
122 |[KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15 kg - wysiegnik
1-ramienny szt 2
123 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30 kg - wysigegnik
2-ramienny szt 5
124 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30 kg - wysigegnik
3-ramienny szt 5
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125 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30 kg - wysigegnik
4-ramienny szt 2
126 |[KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa wg opisu oznaczona A1 szt 43
127 \KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie - oprawa wg opisu oznaczona B1 szt 10
128 |[KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na stupie - oprawa wg opisu oznaczona C1 szt 48
129 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(2) wysokos¢ latarn do 4 m, bez wysiegnika, przewody kabelkowe kpl 48
130 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(2) wysokos¢ latarin do 10 m, przewody kabelkowe kpl 10
131 |KNNR 5/1003/4 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(2) wysokos¢ latarn do 12 m, przewody kabelkowe kpl 14
2.2 |Element Trasy kablowe zasilania Oswietlenia zewnetrznego
132 \KNNR 5/701/3 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3 490
133 |[KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m m 1750
134 |KNNR 5/603/3 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach odkrytych i na stupach, w kanatach z przyspawaniem
do konstrukgji, bednarka do 120 mm?2 m 1750
135 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig YAKY 4x25 mm2
(1) m 250
136 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig YAKY 5x16 mm2
(1) m 1500
137 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi*110 mm, PEHD
219/306/5 (1) m 153
138 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m m 1750
139 |[KNNR 5/702/3 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3 490
140 |KNNR 5/611/1 |Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do
120 mm2 - uziemienie stupa o$wietleniowego szt 72
141 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 72
142 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 72
143 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 72
3 |Grupa KANALIZACJA DESZCZOWA (Odwodnienie parkingu)
3.1 |Element KANALIZACJA DESZCZOWA
144 \KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym km 0,2
145 |KNNR 1/305/2  [Wykopy liniowe wraz z umocnieniemwykopow
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................................................................................................................... K 414,800000
RAZEM:: 414,800000/m3 414,80
146 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160'mm m 6
147 |KNNR 4/1411/3 |Podsypka , obsypka i zasypka z materiatéw sypkich
............................................................................................ 2212 e L 22,120000)
RAZEM 24,280000|m3 24,28
148 |KNNR 4/1424/1 |Studzienki Sciekowe uliczne szt 3
149 |KNNR 4/1414/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
(1) szt 3
150 |KNNR 4/1429/3 |Osadzenie w studzienkach witazéw zeliwnych szt 11
151 |KNR 920/401/5 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o $rednicy zewnetrznej 100 mm m 48
152 \KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podtoza geowiékninami
@)
Wyliezenie flosoirobot:
............................................................................................ i48°265 ... 127,200000
RAZEM:: 127,200000{m2 127,200
153 |KNR 201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - zwir
0608 e 23,040000
RAZEM:: 23,040000|m3 23,040
154 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria
gruntu -1V
................................................................................................................................................................................. : -48,310000
RAZEM:: 366,490000|m3 366,49
155 |KNR 401/108/2 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii Il wraz z optatg za utylizacje m3 48,31
156 |[KNR 401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - krotno$¢ 10 m3 48,31
157 |KNNR 4/1607/1 |Proby szczelnosci rurociggéw kanalizacyjnych, do srednicy do Dn"250"'mm
analogia préba 1,00




