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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO – WYKONAWCZEGO 

 PRZYŁĄCZA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 
INWESTOR:  Gmina Morawica, 

ul. Spacerowa 7, 
26-026 Morawica (woj. świętokrzyskie) 

 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych dla 
projektowanego budynku toalet publicznych. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
• Zlecenie Inwestora. 
• Informacja techniczna  
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa.  
• Plan sytuacyjny i przekroje podłużne budowy drogi krajowej nr 73 w obrębie skrzyżowania nr 6.  
• Opinia geotechniczna, marzec 2016. 
• Dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana przedmiotowego budynku. 
• Uzgodnienia międzybranżowe, obowiązujące przepisy i normy do projektowania. 
 
3.  ZAKRES OPRACOWANIA 
   
1. Opracowanie obejmuje projekt przyłącza wody od sieci wodociągowej do studni wodomierzowej 
wraz z zestawem wodomierzowym oraz hydrant zewnętrzny p.poż. DN80. 
 
2. Opracowanie obejmuje projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od pompowni do 
gminnej sieci kanalizacyjnej. 
 

4.  UWAGI OGÓLNE 
W pobliżu inwestycji znajduje się wodociąg. Brak hydrantów na sieci wodociągowej w odległości 

75m od projektowanego budynku. W bezpośrednim sąsiedztwie brak kanalizacji sanitarnej oraz 
opadowej.  
W pobliżu istniejącej drogi powiatowej Łabędziów – Morawica planowana jest budowa drogi krajowej nr 
73. W opracowaniu przyłacza kanalizacyjnego uwzględniono istniejącą drogę oraz planowaną drogę 
krajową. 
Rodzaj projektowanego budynku: Budynek użyteczności publicznej – toalety publiczne. 
- liczba kondygnacji nadziemnych toalet : 1, 
- powierzchnia budynku toalet publicznych : ok. 100m2, 
- wysokość budynku :  ok. 4,5m 
Budynek przeznaczony będzie do użytku w sezonie letnim. Wg wytycznych architektonicznych w okresie 
zimowym budynek będzie nieczynny. Budynek wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne wody zimnej, 
ciepłej, kanalizację sanitarną, opadową, wentylację i ogrzewanie dyżurne. 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą z przyborów sanitarnych zlokalizowanych w budynku oraz z sześciu 
brodzików zlokalizowanych przy ścianie na zewnątrz budynku. Brodziki ułożone nad gruntem oraz 
zadaszone w celu zabezpieczenia przed napływem do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i 
roztopowych. 
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 - Woda zimna doprowadzona będzie z wodociągu miejskiego projektowanym przyłączem wody. 
Pomiar wody w studni wodomierzowej.  
- Ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanalizacji gminnej w sposób ciśnieniowy. 
- Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane będą na teren własny inwestora. 
- Woda na cele przeciw pożarowe zapewniona będzie z hydrantu zewnętrznego zlokalizowanego  
na sieci wodociągowej. 
- Ogrzewanie budynku realizowane będzie elektrycznie w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia 
obiektu w okresie zimowym. 
 
4.1 WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 
4/2   - dz. gminna, włączenie do wodociągu 
4/1, 5/1, 6/1  - dz. GDDKiA 
9/1   - dz. drogowa GDDKiA 
7/38   - dz. gminna, włączenie do kanalizacji sanitarnej 
 

 4.2 Warunki realizacji uzbrojenia 
Przyłącz wody, hydrant DN80 oraz przyłącz kanalizacji sanitarnej wykonywany będzie przez 

Inwestora we własnym zakresie i na własny koszt.  
 
5.   BILANS WODY I ŚCIEKÓW 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody Dz.U. Nr 8 poz.70 przyjęto:   
-  zapotrzebowanie wody zimnej na 1 urządzenie  wc,  q = 100 dm3/j.o.*d  
Ilość wody  

średnie dobowe:  qdśr = 9 * 100 = 0,9     [m3/d] 
Ilość ścieków 

średnie dobowe:   qdśr = 0,9      [m3/d] 
 
6. STAN  PROJEKTOWY 
6.1 PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ 

 
-      Włączenie do sieci wodociągowej 
Włączenie do wodociągu PCV 110 projektuje się poprzez nawiert pod ciśnieniem. 
Opaska odcinająca 110/2” z odejściem gwintowanym nr 5310. 

 
-  Przyłącz wody 
Zaprojektowano przyłącz długości 14m z rur PE-TS 50x4,6 mm, PE100, SDR-11, PN16 w zwojach. 
Połączenia zgrzewane elektrooporowo. 
W odległości 1,0m od wodociągu zaprojektowano zasuwę typu E2 z króćcami do zgrzewania Φ40mm dla 
rur PE50 z klinem miękko uszczelniającym z wyprowadzeniem trzpienia ze stali nierdzewnej w obudowie 
teleskopowej 1,3-1,8m do skrzynki zasuw typu ulicznego.  
Przewód przyłącza wodociągowego układany będzie równolegle do terenu na  
głębokości 1,5m w wykopie otwartym.  
Rury w sztangach i kształtki łączone przez zgrzewanie doczołowe (elektrooporowe) 
Rury i kształtki wg PN-EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Żeliwo sferoidalne zgodne z EN 1563. Hydrant zgodny z EN 14384. 
 
- Pomiar wody 
Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w studni wodomierzowej.  

 Suma normatywnych wypływów z punktów czerpalnych: Σqn =  3,87 dm3/s 
 Przepływ obliczeniowy wody dla przyborów: qo = 1,3 [dm3/s]  
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qo = 0,4(3,87)0,54 + 0,48 = 1,3 [dm3/s]        
Dobrano wodomierz sprzężony do wody zimnej średnicy DN 32/DN15 
qo = 1,3  [dm3/s]  = 4,7 [m3/h] , h∆ = 2 m sł.w. 
Qn =6,0 [m3/h] 
Qmax =12 [m3/h] 
Wodomierz sprzężony DN32/15 z zaworami odcinającymi DN32 i zaworem antyskażeniowym DN32 z 
możliwością nadzoru typu EA. Zestaw wodomierzowy zamontowany na konsoli ściennej. 
Studnia wodomierzowa betonowa o wymiarach 0,8x1,0m zamykana włazem żeliwnym kl. B. Właz z 
zawiasami zamykany kluczem. Właz wypoziomować 15cm nad gruntem zabezpieczając przed napływem 
wody opadowej do studni. Zapewnić wentylację. 
 
- Woda na cele p.poż. - Hydrant nadziemny DN80 
Woda na cele p.poż. dla budynku zapewniona będzie z sieci wodociągowej poprzez projektowany 
hydrant o wydajności 10dm3/s. 
W węźle zaprojektowano: 
opaskę do nawiercania dla rur PCV 110/80 z odejściem kołnierzowym, 
zasuwa kołnierzowa DN80 typu E równoprzelotowa z żeliwa sferoidalnego, z klinem 
miękkouszczelniającym, skrzynką żeliwną do zasuw z teleskopową obudową 1,3-1,8m i trzpieniem ze 
stali nierdzewnej, 
połączenie kołnierzowe do rur PE System 2000, 
hydrant nadziemny DN80 zabezpieczony w przypadku złamania. 
 
- Wymagane ciśnienie dyspozycyjne 
Minimalne wymagane ciśnienie w sieci wodociągowej winno wynosić 0,2MPa. 
 
6.2 PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ 
Odprowadzenie ścieków bytowych z budynku projektuje się do sieci kanalizacji sanitarnej w sposób 
ciśnieniowy. Pompownia ścieków zlokalizowana poza budynkiem.  
 
-      Włączenie do sieci kanalizacyjnej 
Włączenie przyłącza do sieci kanalizacyjnej PVC200 poprzez projektowaną studnię bet.DN1000 
poprzedzoną studnią rozpręzną bet.DN1000.  
 
-  Przyłącz kanalizacji 
Na odcinku „4” – „5” zaprojektowano przyłącz długości 365m z rur kanalizacyjnych ciśnieniowych  
PE 75x4,5 mm, PE100RC, SDR-17, PN10. Rury w zwojach w odcinkach 100m, łączone elektrooporowo.  
Na odcinku „5” – „6” zaprojektowano przyłącz grawitacyjny długości 3,5m z rur PVC-U 160, SN8. Rury w 
sztangach łączone na uszczelki.  
Na terenie Inwestora przyłącz kanalizacji zaprojektowano wzdłuż proj. ścieżki rowerowej na głębokości 
1,5m równolegle do terenu. Zmiana kierunku poprzez łuki 45st. 
Projektuje się wykonanie przyłącza metodą tradycyjną w wykopie otwartym wąsko przestrzennym, 
natomiast pod istniejącą drogą powiatową bezrozkopowo. Przyjęto iż przyłącz kanalizacji sanitarnej 
wybudowany zostanie wcześniej niż planowana budowa drogi nr 75.  
Przejście pod drogą w rurach ochronnych PE160x9,5mm, PE100RC SDR-17, PN10 długości 27m oraz 
45,5m. Płozy dystansowe typu BR Integra średnicy 75mm, wysokość 25mm. Rury ochronne zakończyć 
manszetem. Rura winna posiadać atest IBDiM. 
Obliczeniowa ilość ścieków z budynku:  AWS = 31 
Przepływ obliczeniowy ścieków z budynku Qs = 2,8 dm3/s = 10,1 m3/h 
Przejście pod rowem rury, zabezpieczyć izolacją termiczną. Izolacja termiczna PIR-PUR gr.20mm 
długości 2,0m ułożona na rurociągu średnicy 75mm w rurze ochronnej średnicy 160mm. 
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- Studnie odpowietrzające i płuczące 
Na przyłączu kanalizacyjnym zaprojektowano kolumny: 

a) Odpowietrzająco – napowietrzające z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzającym – 1 kpl. 
b) Płucząco - spustowe z zaślepką – 3 kpl. 

Kolumny wyposażone w obustronne zasuwy nożowe wykonane z żeliwa szarego GJL-250. 
Wszystkie kolumny, po zamontowaniu stojaka hydrantowego, posiadają funkcję przepłukiwania rurociągu.  
DN65. Ciśnienie robocze: - PN10 od 0 do 1,0 MPa,  
Medium: - ścieki zawierające fekalia - temperatura od 5 [°C] do 70 [°C], - pH 4-8; Kołnierze 
przyłączeniowe kolumny wykonane zgodnie z PN-EN 1092-2:1999. 
Wszystkie elementy kolumny, osprzętu i zasów wykonane są z materiałów nierdzewnych bądź są 
zabezpieczone antykorozyjnie.  
Kolumny umieszczone w studniach karbowanych PE średnicy 600mm z włazami żeliwnymi ∅600 typu B. 
Pokrywy w wykonaniu na zawias zabezpieczone przed zdjęciem. 
Włączenie kolumny do rurociągu poprzez połączenie kołnierzowe DN65. 
Kolumny wyposażyć w osprzęt, dwa stojaki hydrantowe, klucz do zasów.  
 
- Studnie bet. Φ1000 
Studnia „5” rozpręzna bet. DN1000 
Studnia „6” połączeniowa bet. DN1000 
Zaprojektowano studnie szczelne z kręgów betonowych z betonu klasy min. C35/45, łączonych na 
uszczelki, wyposażone w żeliwne stopnie złazowe, wyprofilowaną kinete i króćce dostudzienne z włazami 
żeliwnymi ∅600 typu B. Pokrywy w wykonaniu na zawias zabezpieczone przed zdjęciem.  
 
- Pompownia 
Rzędna proj. budynku 0,00=231,05 m n.p.m. 
Rzędna odbiornika 229,10 m n.p.m. 
Odległość odbiornika od budynku w lini prostej L= 253m.  
Równoważnik odpływu: AWs =  33 dm3/s 

 Przepływ obliczeniowy: qs = 2,9 [dm3/s]  
Zaprojektowano pompownię z dwoma pompami pracującymi naprzemiennie. Pompy 

umieszczone w szczelnym zbiorniku „4” z kręgów betonowych średnicy min. 1200mm. Zbiornik 
wyposażyć w armaturę odcinającą, zwrotną, prowadnice pomp ze stopą sprzęgającą, sterowanie.  
- pompownia spełnia wymagania PN-EN12050-01:2002 oraz PN-EN 12050-6:2002, 
- przewody ciśnieniowe ze stali kwasoodpornej gat.1.4301, 
- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z żeliwa sferoidalnego, 
-  włazy kanalizacyjne nie przejazdowe ze stali kwasoodpornej gat 1.4301, 
- elementy złączne, łańcuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat 1.4301 
- uszczelki międzykołnierzowe z EPDM. 
Przewód odpowietrzający z pompowni wyprowadzić ponad dach budynku. Dwie pompy w tym jedna 
rezerwowa typu np.: FZR. Doprowadzić energię elektryczną 2,2kW.  
Pojemność czynna pompowni 1,0m3. 
Wydajność pompy min. Q = 3,5dm3/s = 12,6 m3/h, H=13m. 

 Prędkość przepływu dla rur PE75x4,5, v = 1,0 [m/s] 
 Prędkość przepływu dla rur PVC-U 160, v = 0,6 [m/s], h=38%, i=1,5% 

 
7.  WARUNKI GEOTECHNICZNE 
Na podstawie opini geotechnicznej, marzec 2016: 
• Budowa geologiczna 
Wykonanymi otworami geotechnicznymi, od strony północnej zalewu, w podłożu inwestycji stwierdzono 
obecność średnio zagęszczonych piasków średnich pokrytych 20 - 30 cm warstwą gleby. 
 
 



 
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 
31-513 KRAKÓW, UL. OLSZAŃSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL: BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL 

 

 

7 

• Warunki hydrogeologiczne 
Podczas wierceń geotechnicznych (marzec 2016 r.) poziom wód gruntowych o zwierciadle swobodnym 
nawiercony został na głębokości 1,00 - 1,70 m p.p.t., lokalnie napiętym na głębokości 1,90 - 3,20 m p.p.t., 
lustro wody stabilizowało się 1,30 - 1,40 m p.p.t. Woda występuje w piaskach próchniczych i piaskach 
średnich. Nawiercony poziom wód gruntowych pozostaje w ścisłym kontakcie hydraulicznym z wodami 
zalewu Morawica i może podlegać wahaniom. 
 
8.  ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy sprawdzić stan wód gruntowych i dostosować technikę 
wykonania prac ziemnych do panujących warunków. Na odcinkach wykopów na których wystąpi napływ 
wód gruntowych lub przypadkowych, należy zastosować punktowe odpompowanie wód. 
 
9. PRÓBA CIŚNIENIA PRZYŁĄCZY 
Próbę szczelności należy wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur 
z obu stron. Wszystkie złącza winny być odkryte. Przed próbą należy napełnić przewód wodą oraz 
dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie 0,9 MPa wg PN-EN 805 z 
wyszczególnieniem fazy wstępnej i zasadniczej. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  
Przed oddaniem do eksploatacji przyłącz wody należy poddać dezynfekcji z potwierdzeniem badaniami 
jakości wody. 
 
10.  ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzgodni szczegóły montażu przyłącza z Inspektorem w 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Prace ziemne w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z decyzją 
Zarządcy Drogi. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy sprawdzić stan wód gruntowych i dostosować 
technikę wykonania prac ziemnych do panujących warunków. 
Roboty ziemne należy wykonywać mechaniczne oraz ręcznie z pełnym zabezpieczeniem ścian wykopu 
zgodnie z normami PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02, PN-EN-12889:2003. 
 Projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacji pod istniejącą drogą powiatową metodą 
bezrozkopową a na pozostałym odcinku metodą tradycyjną w wykopie otwartym wąsko przestrzennym.  
Projektuje się wykonanie przyłącza wody metodą tradycyjną w wykopie otwartym wąsko przestrzennym.  
Przewiert poziomy może być wykonywany z wykopu otwartego płytkiego lub głębokiego zabezpieczonego 
ściankami szczelnymi. 

Komorę startową należy umieścić w działce Inwestora o wymiarach 2,5x1,5 m. Wymiar komory 
startowej należy dostosować do gabarytów stosowanej maszyny stosując pełne zabezpieczenie skarp 
poprzez systemowe stalowe szalunki. Komora końcowa o wymiarach 2x1,5 m. Technologię wykonania 
przewiertu – rodzaj wiertnicy, sposób wykonania oraz zabezpieczenia komory przewiertowej – pozostawia 
się w gestii Wykonawcy przewiertu. W miejscach istniejącego uzbrojenia wykonać wykopy punktowe. 

Wykop otwarty należy wykonać o szerokości dna 0,8 m. szalowany poziomo wypraskami 
stalowymi z rozparciem słupkami. Rury i kształtki montować ściśle wg instrukcji dostawcy rur, przed 
montażem każdą rurę dokładnie sprawdzić tak, aby uniknąć montażu rur uszkodzonych.  
Przewód wodociągowy i kanalizacyjny należy układać na podłożu z podsypki piaskowej o grubości 0,10 
m nie zawierającej ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Obsypkę ochronną należy wykonać 
do wysokości co najmniej 0,20 m nad przewodami.  
Studnie układane na podbudowie zgodnie z wymaganiami producenta studni. 
Na obsypce piaskowej po wcześniejszym zagęszczeniu, nad przyłączem wody należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką miedzianą i 
napisem „UWAGA WODOCIĄG”. Lokalizację zasuwy należy oznaczyć za pomocą typowych tabliczek. 
Armaturę żeliwną należy osadzić na bloku oporowym. Przejście przez przegrody budynku trwale 
uszczelnić np. łańcuch uszczelniający Integra. Bloki oporowe należy wykonać co najmniej 6 dni wcześniej 
przed poddaniem przewodu próbie ciśnienia.   
Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym bez kamieni z ubiciem warstwami co 20 cm. 
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Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być prowadzone przy 0,5 m przykryciu warstwą gruntu 
nad przewodami. Przewidziany zasyp wykopu pod drogą dla przyłącza wody zagęścić piaskiem do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0 i modułu sprężystości 100 MPa wg normy PN-S-02205/1988.  
Nawierzchnię w miejscu prac ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego a w działce drogowej 
zgodnie z warunkami zarządcy drogi. 

Przed zasypaniem wykopów ułożony rurociąg wody i kanalizacji należy poddać próbie 
szczelności i drożności. Próbę wykonać zgodnie z Normą oraz wytycznymi producenta rur.  
Pozytywną próbę powinien potwierdzić Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wodociągów protokołem 
odbioru.  
 
11. UWAGI KOŃCOWE 
- Przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne, sprawdzić rzędną w miejscu 
właczenia do istniejącej studni kanalizacji. 
- Całość robót wykonać zgodnie z projektem, Decyzją GDDKiA i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ” COBRTI-Instal oraz DTR producenta 
zastosowanych urządzeń. 
- W trakcie wykonywanych prac zachować przepisy BHP. 
- Jakość ścieków odpowiada Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006 Dz.U.Nr 136 
poz. 964 
- Zabudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne aprobaty atesty, dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie na terenie RP. 
- Nadzór nad robotami powinny prowadzić osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane i 
będące członkami Izby Inżynierów Budownictwa.   
- Wszelkie zmiany uzgodnić w ZGK w Morawscy i GDDKiA. 
 
 


