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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

SST-D-M.00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST P  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) opracowanej na podstawie ogólnej specyfikacji technicznej 
(OST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na drogach dla przedmiotowego zadania. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla asortymentów robót drogowych i mostowych. 
W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych dla danego asortymentu robót, ustalenia dotycz  równie  SST 
sporz dzanych indywidualnie. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

U yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumieć w ka dym przypadku nast puj co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b d cy budynkiem, stanowi cy cało ć techniczno-u ytkow  (droga) albo jego 
cz ć stanowi c  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w zeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, wydany zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych, słu cy do notowania zdarzeń i 
okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc  i projektantem. 

1.4.5. Jezdnia - cz ć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł czenia. 

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz ć wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów. 

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło enia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.10. Książka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu cy do 
wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.dodatkowych zał czników. Wpisy w 
ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu. 

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób zwi zanych z ocen jako ci materiałów oraz robót. 

1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu. 

1.4.13. Nawierzchnia- warstwa lub zespół warstw słu cych do przejmowania i rozkładania obci eń od mchu na podło e 
gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
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atmosferycznych. 

b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw  cieraln  a podbudow , zapewniaj ca lepsze rozło enie 
napr eń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow . 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna cz ć nawierzchni słu ca do przenoszenia obci eń od ruchu na podło e. Podbudowa mo e 
składać si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni le cej powy ej. 

f) Warstwa ods czaj ca - warstwa słu ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do nawierzchni. 

1.4.14. Pobocze - cz ć korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dzeń organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.15. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku w drówek 
zwierz t dziko yj cych lub urz dzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.16. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz ć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i 
wymiary obiektu b d cego przedmiotem robót. 

1.4.17. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego. 

1.4.18. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich wykonania. 

1.4.19. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 
kontrakcie jako tworz ce cz ć terenu budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody 
u yte przy budowie oraz za ich zgodno ć z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i współrz dne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ć za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nawłasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa b dzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podział na dokumentacj  projektow : 

Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow  dokumentacj  wykonawcz  
(techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy, 

Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodno ć robót z dokumentacj  projektow  i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu 
stanowi  cz ć umowy, a wymagania okre lone w choćby jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ć ich wa no ci wymieniona w 
kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie mo e wykorzystywać bł dów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić In yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b d  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 

Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia 
w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz  wykazywać zgodno ć z okre lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b d  w pełni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wpłynie to na niezadowalaj c  
jako ć elementu budowli, to takie materiały zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)  Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów (jezdnie, cie ki 
rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, a  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony 
z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bie co 
aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno ci w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
wzgl dów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b d  akceptowane przez In yniera/Kierownika projektu. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest wł czony w cen  
kontraktow . 

b)Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywać tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, 
por cze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody 
społeczno ci i innych. 

W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje teren budowy, w 
sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu. 

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z 
In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez 
In yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre ć b dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne b d  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest wł czony w cen  
kontraktow . 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obwi zek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca b dzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony 

rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b dzie unikać uszkodzeń lub uci liwo ci dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w nast pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj c si  do tych wymagań b dzie miał szczególny wzgl d na: 

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 

Wykonawca b dzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpo arowej. 

Wykonawca b dzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t przeciwpo arowy, na terenie 
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baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach. 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do u ycia. 

Wszelkie materiały odpadowe u yte do robót b d  miały aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie 
okre laj c  brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko. 

Materiały, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwo ć zanika (np. materiały 
pylaste) mog  być u yte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgod  na u ycie tych materiałów od wła ciwych organów administracji 
państwowej. 

1.5.8. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz b d cych wła cicielami tych urz dzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urz dzeń w czasie trwania budowy. 

Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizować roboty w sposób powoduj cy 
minimalne niedogodno ci dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
s siedztwie budowy, spowodowane jego działalno ci . 

1.5.9. Ograniczenie obci eń osi pojazdów 

Wykonawca b dzie stosować si  do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od wła ciwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie powiadamiał 
In yniera/Kierownika projektu. In ynier/Kierownik projektu mo e polecić, aby pojazdy nie spełniaj ce tych warunków zostały 
usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d  dopuszczone na wie o ukończony 
fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiadał za napraw  wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzegać przepisów dotycz cych bezpieczeństwa i higienypracy.W szczególno ci 
Wykonawca ma obowi zek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniaj cych odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla 
ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymagań okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zapłacie i s  
uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b dzie odpowiadał za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty 
wydania potwierdzenia zakończenia robót przez In yniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca b dzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz ć 
roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi zany jest znać wszystkie zarz dzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

1.5.13. Równowa no ć norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s  konkretne normy i przepisy, które spełniać maj  materiały, sprz t i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, b d  obowi zywać postanowienianajnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
s . państwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  być równie  stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez In yniera/Kierownika projektu. Ró nice pomi dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
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musz  być dokładnie opisane przez Wykonawc  i przedło one In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

 

 

1.6. Zaplecze Zamawiaj cego (o ile warunki kontraktu przewiduj  realizacj ) 

Wykonawca zobowi zany jest zabezpieczyć Zamawiaj cemu, pomieszczenia biurowe, sprz t, transport oraz inne urz dzenia 
towarzysz ce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M.00.00.01 „Zaplecze Zamawiaj cego”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotycz ce proponowanego ródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równie  odpowiednie wiadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiały z danego ródła uzyskaj  
zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, e materiały uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób 
ci gły spełniaj  wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom 

Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy i zło one w miejscu wskazanym 
przez In yniera/Kierownika projektu. Je li In ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materiałów do innych 
robót, ni  te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez 
In yniera/Kierownika projektu. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licz c si  z jego nieprzyj ciem, usuni ciem i niezapłaceniem 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  one u yte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoj  jako ć i wła ciwo ci i były dost pne do kontroli przez In yniera/Kierownika projektu. 

Wyniki tych kontroli b d  stanowić podstaw  do akceptacji okre lonej partii materiałów pod wzgl dem jako ci. 

3. SPRZ T 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ć 
wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien być zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzgl dem 
typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
In yniera/Kierownika projektu.Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego 
u ytkowania. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez 
In yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn  niekorzystnie na jako ć 
wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spełniać wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie spełniaj ce tych warunków mog  być 
dopuszczone przez In yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca b dzie usuwać na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako ć zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodno ć z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami In yniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera/Kierownika projektu. 

Bł dy popełnione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez Wykonawc  na własny koszt, z 
wyj tkiem, kiedy dany bł d oka e si  skutkiem bł du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez In yniera/ 
Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za ich dokładno ć. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ci 

Wykonawca jest zobowi zany opracować i przedstawić do akceptacji In yniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jako ci. 
W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre lić, zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jako ci powinien zawierać: a) cz ć ogóln  opisuj c : 

 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako ć i terminowo ć wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a 

tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
 technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi/Kierownikowi projektu; b) cz ć 

szczegółow , opisuj c  dla ka dego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urz dzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy 

do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilo ć rodków transportu oraz urz dzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat  ich wła ciwo ci w czasie transportu, 
 sposób i procedur  pomiarów i badań (rodzaj i cz stotliwo ć, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób post powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ci robót 

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn ć zało on  jako ć robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier/Kierownik projektu mo e za dać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 

Wykonawca b dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty 
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wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich cz stotliwo ć s  okre lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam okre lone, In ynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umow . 

Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy 
posiadaj  wa n  legalizacj , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury badan. 

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog  być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

In ynier/Kierownik projektu b dzie mieć zapewnion  mo liwo ć udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek b d  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera/Kierownika projektu. Próbki 
dostarczone przez Wykonawc  do badań wykonywanych przez In yniera/Kierownik projektu b d  odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj  
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
In yniera/ Kierownika projektu. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi In yniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera/ 
Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca b dzie przekazywać In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie pó niej 
jednak ni  w tarninie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 

Wyniki badań (kopie) b d  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In yniera/Kierownika projektu 

In ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezb dnej pomocy. 

In ynier/Kierownik projektu, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , poprzez mi dzy innymi 
swoje badania, b dzie oceniać zgodno ć materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawc . 

In ynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Je eli wyniki tych badań wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier/Kierownik projektu oprze si  wył cznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. Mo e równie  zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezale nemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

In ynier/Kierownik projektu mo e dopu cić do u ycia tylko te materiały, które posiadaj : 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno ć z kryteriami technicznymi okre lonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 

 Polsk  Norm  lub 
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te 

certyfikacj  okre lon  w pkt. 1i które spełniaj  wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiadać 
te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj  tych wymagań b d  odrzucone.  
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6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno ć za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d  oznaczone kolejnym numerem zał cznika i opatrzone dat  i 
podpisem Wykonawcy i In yniera/ Kierownika projektu. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  przedło one In ynierowi/Kierownikowi projektu do 
ustosunkowania si . 

Decyzje In yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub 
zaj ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak 
stron  umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Ksi ka obmiarów 

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci gły w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów. 

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) nast puj ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencj  na budowie. 

 
(3) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b dzie okre lać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów. 

Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi zku ukończenia wszystkich robót. Bł dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera/Kierownika 
projektu na pi mie. 

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów 

Długo ci i odległo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d  obmierzone poziomo wzdłu  linii osiowej. 

Je li SST wła ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b d  wyliczone w m3 jako długo ć pomno ona przez 
redni przekrój. 

Ilo ci, które maj  być obmierzone wagowo, b d  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
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7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d  zaakceptowane przez In yniera/Kierownika 
projektu. 

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  badań 
atestuj cych to Wykonawca b dzie posiadać wa ne wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary b d  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania 
dłu szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d  wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale no ci od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 

Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu. 

Gotowo ć danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
In yniera/Kierownika projektu. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu. 

Jako ć i ilo ć robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednim i 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ciowy 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowo ć do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez 
In yniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera/Kierownika projektu i 
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych w warstwie cieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotować nast puj ce dokumenty: 

1) dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li została sporz dzona w trakcie 
realizacji umowy, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne, 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i ksi ki obmiarów, 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
6) deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów 
7) opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów zał czonych do dokumentów 

odbioru, 
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na przeło enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe j, 

itp) 
9) geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d  gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI  

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Rozliczenie robót odbywać si  b dzie na podstawie stawki ryczałtowej dla całego zadania. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto ć (kwota) podana przez Wykonawc  w danej 
pozycji kosztorysu. Cena ryczałtowa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dniać wszystkie czynno ci, wymagania i badania 
składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Kwoty ryczałtowe robót b d  obejmować: 

 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 warto ć zu ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
 warto ć pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.00.00.00 

Koszt dostosowania si  do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikaj cych z post pu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 opłaty/dzier awy terenu, 
 przygotowanie termu, 
a) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowań i drena u, 
b) tymczasow  przebudow  urz dzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i wiateł, 
b) utrzymanie płynno ci ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuni cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami). 
2) Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta u rozbiórki oraz tablicy 

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
SST-D.01.01.01.12 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i odbioru robot zwi zanych z odtworzeniem trasy 
chodnika i jej punktów wysoko ciowych dla przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
drogowych. 

1.3. Zakres robot obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkimi czynno ciami 
umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz poło enia obiektów in ynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych 

W zakres robot pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz : 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiaj cy 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i końcowy punkt trasy. 

Pozostałe okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi  
w SSTD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robot 

Ogólne wymagania dotycz ce robot podano w SSTD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSTD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy nale y stosować pale drewniane z gwo dziem lub pr tem stalowym, słupki betonowe albo 
rury metalowe o długo ci około 0,50 metra. 
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Pale drewniane umieszczone poza granic  robot ziemnych, w s siedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć rednic  od 0,15 
do 0,20 m i długo ć od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów nale y stosować paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 
m i długo ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i długo ci od 0,04 do 
0,05 m. „ wiadki" powinny mieć długo ć około 0,50 m i przekrój prostok tny. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SSTD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz t pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosować nast puj cy sprz t: 

 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 ta my stalowe, szpilki. 

Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładno ci pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SSTD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprz tu i materiałów 

Sprz t i materiały do odtworzenia trasy mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robot 

Ogólne zasady wykonania robot podano w SSTD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed przyst pieniem do robot 
Wykonawca powinien zinwentaryzować dane zawieraj ce lokalizacj  i współrz dne punktów głównychtrasy oraz reperów.W oparciu 
o te materiały, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegółowego wytyczenia 
robot. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji - na mapie sytuacyjno- wysoko ciowej do celów 
projektowych, s  zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie 
ró ni  si od rz dnych okre lonych w dokumentacji, to powinien powiadomić o tym In yniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinnobyć zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic 
rz dnych terenupodanych w dokumentacji i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan  wykonane na koszt 
Zamawiaj cego. 

Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci a 2 Wykonawc . 

Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  być rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez In yniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  być zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w 
sposóbwyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i poło enie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinnybyć zaakceptowane 
przezIn yniera. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robot. Je eli 
znakipomiarowe zostan  zniszczone przez Wykonawc  wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszegoprowadzenia robot, to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robot nale  do obowi zków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy u yciu pali drewnianych lub 
słupków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, poło onych poza granic  robot ziemnych. Maksymalna 
odległo ć pomi dzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie mo e przekraczać 500 m. Zamawiaj cy powinien zało yć 
robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzdłu  osi trasy drogowej, a tak e przy ka dym obiekcie in ynierskim. 

Maksymalna odległo ć mi dzy reperami roboczymi wzdłu  trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, 
natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji. 

Repery robocze nale y zało yć poza granicami robot zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzysz cych. Jako 
repery robocze mo na wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniej cych budowlach wzdłu  trasy drogowej. O ile brak takich 
punktów, repery robocze nale y zało yć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez In yniera. 

Rz dne reperów roboczych nale y okre lać z tak  dokładno ci , aby redni bł d niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, 
stosuj c niwelacj  podwójn  w nawi zaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu 
jego rz dnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy nale y wykonać w oparciu o dokumentacj  - map  sytuacyjno-wysoko ciow  do celów projektowych, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej. O  trasy powinna być wyznaczona w punktach 
głównych i w punktach po rednich w odległo ci zale nej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 
metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie mo e być wi ksze ni  5 cm. Rz dne 
niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczyć z dokładno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u yć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko 
wówczas, gdy Wykonawca robot zast pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic  robot. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okre lenie 
granicy robot), zgodnie z dokumentacj  oraz w miejscach wymagaj cych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w 
miejscach zaakceptowanych przez In yniera. 

Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosować dobrze widoczne paliki. Odległo ć mi dzy palikami nale y 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo ć ta co najmniej powinna odpowiadać odst powi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacj  
projektow . 

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robot 

Ogólne zasady kontroli jako ci robot podano w SSTD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych 

Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych nale y prowadzić według ogólnych 
zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
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7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w SSTD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady Odbioru robot 

Ogólne zasady Odbioru robot podano w SSTD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób robot 

Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada In ynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SSTD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Rozliczenie robót odbywać si  b dzie na podstawie stawki ryczałtowej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4) Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
SST-D.01.02.01 
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

1. WST P 

1.2 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i odbioru Robót zwi zanych z usuni ciem drzew dla 
przedmiotowego zadania. 

1.3. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót. 

1.4. Zakres Robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania Robót i obejmuj  usuni cie drzew i/lub krzewów wyszczególnionych  
w przedmiarze w zakresie opracowania. 

1.5. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszym SST s  zgodne z obowi zuj cymi normami, wytycznymi i okre leniami podanymi w SST 
D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ć wykonania Robót i ich zgodno ć z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania Robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie wyst puj . 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne zasady dotycz ce sprz tu 

Ogólne zasady dotycz ce sprz tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Rodzaje sprz tu 

Przewiduje si  u ycie nast puj cego sprz tu: 

 piła motorowa łańcuchowa, 
 spycharka g sienicowa, 
 samochód - wywrotka 5 - 10 T, 
 d wig. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotycz ce transportu 

Ogólne zasady dotycz ce transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Metody transportu 

Transport drzew nale y wykonywać rodkami transportu wyszczególnionymi w pkt. 3 w miejsce składowania. 

Pnie u ytkowe nale y odwie ć w miejsce wskazanego przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady dotycz ce wykonania Robót 

Ogólne zasady dotycz ce wykonania Robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Zakres Robót 

Roboty obejmuj : 

 wyci cie i karczowanie drzew, 
 obci cie wierzchołków i gał zi, 
 transport na składowisko, 
 wywiezienie obci tych wierzchołków i gał zi poza obr b Robót, 
 oczyszczenie terenu z pozostało ci po karczowaniu, 
 wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu przewidzianego do pozostawienia, 
 wykonanie niezb dnych prac piel gnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawienia, 
 usuni cie gał zi drzew wchodz cych w skrajni  drogow , 
 wykarczowanie wszystkich pni pozostawionych w pasie drogowym po poprzednich wycinkach i wykonanie 

zwi zanych z tym Robót towarzysz cych (oczyszczenie, zasypanie dołów, wwiezienie poza obr b Robót). 
W miejscach projektowanych wykopów, z których grunt przeznaczony jest na nasypy teren powinien być całkowicie oczyszczony  
z usuni ciem korzeni wł cznie. 

W miejscach nasypów doły po karczowaniu powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zag szczone 
zgodnie z wymogami dla podło a. 

Wykonawca ma obowi zek prowadzenia Robót w taki sposób by drzewa przedstawiaj ce warto ć jako materiał budowlany nie 
utraciły tej wła ciwo ci w czasie Robót. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót 

Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Zasady kontroli jako ci Robót 

Kontrola jako ci Robót polega na sprawdzeniu wykonania Robót zgodnie z pkt. 5.. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ce obmiaru Robót 

Ogólne zasady dotycz ce obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  s  sztuki [szt] wyci tych i wykarczowanych drzew, krzewów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady dotycz ce odbioru Robót 

Ogólne zasady dotycz ce odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Zasady odbioru Robót 

Roboty obj te mniejszym SST podlegaj  zasadom odbioru Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu wg zasad uj tych w SST D-
M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy płatno ci 

Ogólne zasady dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Podstawa płatno ci 

Podstaw  płatno ci s  sztuki [szt.] wykarczowanych drzew. Cena jednostkowa obejmuje: 

 wyznaczenie drzew do wycinki, 
 wycink  drzew, 
 obci cie gał zi i wierzchołków, 
 karczowanie korzeni, 
 załadunek i transport w miejsce składowania, 
 zasypanie dołów po karczowaniu, 
 oznakowanie i-zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
 wykonanie niezb dnych prac piel gnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawienia w zakresie uzgodnionym z 

Inspektorem Nadzoru. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
SST-D.01.02.02 
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych 
ze zdj ciem warstwy humusu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj c  podstaw  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót drogowych dla przedmiotowej inwestycji:  

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu 
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych: 

- na gł boko ć zalegania rednio 15cm 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie wyst puj . 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do zdj cia humusu 

Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu nie nadaj cej si  do powtórnego u ycia nale y stosować: 

 równiarki, 
 spycharki, 
 łopaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót 

sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe, 
 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległo ć wymagaj c  zastosowania takiego sprz tu. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport humusu 

Humus nale y przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór 
rodka transportu zale y od odległo ci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji 
projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

5.2. Zdj cie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, 
sadzeniu drzew i krzewów, rekultywacji terenu po zakończeniu robót oraz do innych czynno ci okre lonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST. 

Humus nale y zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawidłowego wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowić zagro enie dla bezpieczeństwa robót, 
nale y dodatkowo stosować r czne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 

Grubo ć zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez 
In yniera, według faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowił podstaw  do rozliczenia czynno ci zwi zanych 
ze zdj ciem warstwy humusu. 

Zdj ty humus nale y składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawc  tak 
dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e naje d aniem przez pojazdy. Nie nale y zdejmować 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn ć zanieczyszczenia glin  lub innym gruntem 
nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Obejmuje sprawdzenie zgodno ci robót z dokumentacja projektow , SST, i poleceniami In yniera oraz wizualnej ocenie 
kompletno ci usuni cia humusu. 

6.2. Kontrola usuni cia humusu 

Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) zdj tej warstwy humusu przy okre lonej grubo ci warstwy. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

Dokonuje In ynier po zgłoszeniu robót na podstawie obmiaru i kontroli jako ci robót i ich zgodno ci z dokumentacj  projektow , 
SST i wskazaniami In yniera. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Rozliczenie robót odbywać si  b dzie na podstawie stawki ryczałtowej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Nie wyst puj .  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

SST-D.02.00.00 
ROBOTY ZIEMNE 
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj c  podstaw  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i 
obejmuj : 

a)    wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b)    budow  nasypów drogowych, 
c)    pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
d)    transport urobku na wskazan  odległo ć. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniaj ca 
warunki stateczno ci i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz ć wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysoko ć nasypu lub gł boko ć wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu 
lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko ć jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko ć jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko ć przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego gł boko ć jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.8. Wykop redni - wykop, którego gł boko ć jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop gł boki - wykop, którego gł boko ć przekracza 3 m. 
1.4.10. Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki nie wykazuj  zmian obj to ci 
ani nie rozpadaj  si  pod działaniem wody destylowanej; maj  wytrzymało ć na ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u ycia 
rodków wybuchowych albo narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło one w obr bie pasa robót drogowych. 
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło one poza pasem robót drogowych. 
1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras  drogow . 
1.4.15. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko ć charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:  

ds

d

s
I





 

gdzie: 
pd - g sto ć obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
pds - maksymalna g sto ć obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], słu ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.16. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko ć charakteryzuj ca zag szczalno ć gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru: 
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gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.17. Wska nik odkształcenia gruntu - wielko ć charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:  

1

2

0
E

E
I 

 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 
[4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 
[4]. 
 
 1.4.18. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych włókien 
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzuj cy si  mi dzy 
innymi du  wytrzymało ci  oraz wodoprzepuszczalno ci , zgodny z PN-ISO10318:2007 [5], PN-EN ISO 9862:2007 [6]. 
Geosyntetyki obejmuj : geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z 
wytycznymi IBDiM [13]. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady dotycz ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod wzgl dem przydatno ci do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2. 
 
Tablica 1. Podział gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205:1998 [4] 
 

Lp. 
Wyszczególnienie 

wła ciwo ci Jednostki Grupy gruntów 

niewysadzinowe w tpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   -    rumosz niegliniasty 
      wir 
      pospółka 
      piasek gruby 
      piasek redni 
      piasek drobny 
      u el 

nierozpadowy 

      piasek pylasty 
      zwietrzelina 

gliniasta 
      rumosz gliniasty 
      wir gliniasty 
      pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
      glina piasz-    

czysta zwi zła, 
glina zwi zła, 
glina pylasta 
zwi zła 

      ił, ił piaszczys-ty, 
ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 
      piasek gliniasty 
      pył, pył piasz-

czysty 
      glina piasz-  

czysta, glina, 
glina pylasta 

      ił warwowy 
2 Zawarto ć cz stek 

 0,075 mm 
 0,02   mm 

  
% 

  
  

 15 
 3 

  
  

od 15 do 30 
od 3 do 10 

  
  

 30 
 10 

3 Kapilarno ć bierna 
Hkb 

  
m 

  
 1,0 

  
 1,0 

  
 1,0 
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4 Wska nik 
piaskowy WP 

    
 35 

  
od 25 do 35 

  
 25 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawc  wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy 
nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar 
obj to ci robót ziemnych. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być ulepszone przez Wykonawc  poprzez zastosowanie 
odpowiedniego spoiwa lub wywiezione przez Wykonawc  na odkład. In ynier mo e nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatno ć wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.    

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne zasady dotycz ce sprz tu 

Ogólne zasady dotycz ce sprz tu podano w SST D-M.00.00.00, "Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Rodzaje sprz tu 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykazać si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu 
do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 
-  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.), 
-  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.), 
- sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotycz ce transportu 

Ogólne zasady dotycz ce transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport gruntu 

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego obj to ci, 
sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo ci transportu. Wydajno ć rodków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Dokładno ć wykonania wykopów i nasypów 

stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekraczać + 2 cm i -3 cm.  

 
drogi nie powinny mieć wyra nych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno ró nić si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci wyra onej tangensem k ta. 
-metrow , albo powinny być 

spełnione inne wymagania dotycz ce nierówno ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.  

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
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Niezale nie od budowy urz dzeń, stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykonać urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowi zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniaj ce prawidłowe odwodnienie. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umo liwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 
wykopów powinno post pować w kierunku podnoszenia si  niwelety. 

W czasie robót ziemnych nale y zachować odpowiedni spadek podłu ny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umo liwiaj ce 
szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy ni  4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni  2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dnić 
ewentualny wpływ kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotycz cych prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie post pu robót ziemnych. 

ródła wody, odsłoni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj ć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale y 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako ci Robót 

Zasady ogólne kontroli jako ci Robót podano w SST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji okre lonymi w pkt. 5 oraz  
z dokumentacj  projektow . 
 
Szczególn  uwag  nale y zwrócić na: 
- wła ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych, 
- wła ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót 
 
Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzenia jako ci wykonania robót okre lono w pkt 6 SST D-02.01.01, oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Cz stotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów 

Cz stotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Cz stotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo ć badań i pomiarów 
1 Pomiar szeroko ci korpusu 

ziemnego 
Pomiar ta m , szablonem, łat  o długo ci 4 m i poziomic  
lub niwelatorem, w odst pach co 50 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 20 m na łukach o R 
 100 m co 10 m na łukach o R  100 m 
oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci. 

2 Pomiar szeroko ci dna rowów 
3 Pomiar rz dnych powierzchni 

korpusu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równo ci powierzchni 

korpusu 
6 Pomiar równo ci skarp 
7 Pomiar spadku podłu nego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 200 m  

8 Badanie zag szczenia gruntu, 
Badanie no no ci VSS 

Wska nik zag szczenia okre lać dla ka dej uło onej 
warstwy 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy, badanie 
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no no ci 1 raz w 3 punktach na 2000 m2 warstwy lecz nie 
rzadziej ni  na ka dej działce roboczej. 

 

6.3.2. Szeroko ć korpusu ziemnego 

 

6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego 

Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró nić si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie mo e ró nić si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci pochylenia wyra onego tangensem 
k ta. 

6.3.6. Równo ć korony korpusu 

Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat  4-metrow , nie mog  przekraczać ±3 cm. 

6.3.7. Równo ć skarp 

Nierówno ci skarp, mierzone łat  4-  

6.3.8. Spadek podłu ny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłu ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz dnych wysoko ciowych, 
nie mo e dawać ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, wi kszych ni  -2 cm lub +0 cm. 

6.3.9. O  korpusu ziemnego w nasypie przesuni ta od osi projektowanej o nie wi cej ni  ± 10 cm. 

6.3.10. Pochylenie porzeczne powierzchni nie mo e ró nić si  od zało onego o wi cej ni  ±0,5%. 

6.3.11. Zag szczenie gruntu 

Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z zało onym dla odpowiedniej kategorii 
ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mo na okre lić wska nika zag szczenia nale y okre lić wska nik odkształcenia I0, 
zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 [4]. 

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawc  na jego koszt. 

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uznać wad  za nie maj c  zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 
drogi i zezwolić na kontynuacj  robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWY PŁATNO CI 
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9.1. Ustalenia ogólne dotycz ce podstawy płatno ci 

Ustalenia ogólne dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 9. 

 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02481:1998P Geotechnika – Technologie podstawowe, symbole literowe i jednostki miar 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 

7. PN – EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw - cze ć 8 – Ocena zawarto ci cz stek 
drobnych. Badania wska nika piaskowego  

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podło a przez obci enie płyt  

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

10.      Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11.     Instrukcja badań podło a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12.      Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13.      Wytyczne wzmacniania podło a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
  



 

SST-D.02.01.01 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  [31] 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

SST-D.02.01.01 
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH 
NIESKALISTYCH 
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru wykopów  
w gruntach nieskalistych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj c  podstaw  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji.  

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie prowadzenie przedmiotowej 
inwestycji  i obejmuj  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Podstawowe okre lenia zostały podane w SST D-02.00.00 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Materiał wyst puj cy w podło u wykopu jest gruntem rodzimym. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  
i półsztywnych [12] powinien charakteryzować si  grup  no no ci G1. Gdy podło e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy 
no no ci, nale y podło e doprowadzić do grupy no no ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow  i SST. 

3. SPRZ T 

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST  D-02.00.00 pkt 3. 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na wła ciwo ci 
gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te  w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zag szczenia. Sprz t 
powinien być zaakceptowany przez In yniera. Sprz t powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w SST D-02.00.00 pkt 4. 

Wybór rodków transportowych powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego obj to ci, technologii odspajania i załadunku 
oraz od odległo ci transportu. Wydajno ć rodków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu 
stosowanego do wbudowania gruntu. Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obr bie pasa drogowego jak i poza nim. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.00 pkt 5. 

Wykonanie wykopów powinno post pować w kierunku podnoszenia si  niwelety aby umo liwić odpływ wód z wykopu. Odwodnienie 
wykopu ma na celu zabezpieczenie gruntów przed przewilgoceniem oraz umo liwienie pracy sprz tu. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczno ć w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikaj cych z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji 
projektowej obci a Wykonawc . 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu przydatno ci do budowy nasypów były 
odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiaj cy ich wymieszanie chyba e odst pstwo od powy szego wymagania, uzasadnione 
jest skomplikowanym układem warstw geotechnicznych. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpo rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. 
Czasowe składowanie odspojonych  gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  

5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci gruntu 

Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotycz ce minimalnej 
warto ci wska nika zag szczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa 
korpusu 

Minimalna warto ć Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 
kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na gł boko ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

  
1,00 

  
1,00 

  
0,97 

 

Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj  wymaganego wska nika zag szczenia, to przed uło eniem 
konstrukcji nawierzchni nale y je dog cić do warto ci Is, podanych w tablicy 1. 

Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  być osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie gruntów 
rodzimych, to nale y podj ć rodki w celu ulepszenia gruntu podło a lub zastosować wymian  gruntu umo liwiaj c uzyskanie 
wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s  okre lone w SST, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Dodatkowo mo na sprawdzić no no ć warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]. 

5.3. Ruch budowlany 

Nie nale y dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo ć warstwy gruntu (nadkładu) powy ej rz dnych robót 
ziemnych jest mniejsza ni  0,3 m. 

Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  
czynno ć budowlan . Mo e odbywać si  jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych powy ej warunków obci a Wykonawc  
robót ziemnych. 

5.4. Odkłady 

Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopów nale y zu yć do wyrównania terenu, zasypania dołów rozplantowań lub odwie ć na odkład.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako ci Robót 

Zasady ogólne kontroli jako ci Robót podano w SST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej. W czasie 
kontroli szczególn  uwag  nale y zwrócić na: 
a)    sposób odspajania gruntów nie pogarszaj cy ich wła ciwo ci, 
b)    zapewnienie stateczno ci skarp, 
c)    odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d)    dokładno ć wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e)    zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań okre lonych w pkt 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.00 pkt 8. 

Odbioru dokonuje In ynier na podstawie oceny jako ci robót pomiarów oraz badań kontrolnych. W przypadku stwierdzenia usterek 
In ynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na koszt własny. 

9. PODSTAWY PŁATNO CI 

9.1. Ustalenia ogólne dotycz ce podstawy płatno ci 

Ustalenia ogólne dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 9. 

Rozliczenie robót odbywać si  b dzie na podstawie stawki ryczałtowej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Nie wyst puj . 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST-D.03.01.02.12a 

PRZEPUSTY Z KRĘGÓW BETONOWYCH 
 

1. WST P  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych 
z wykonywaniem przepustów betonowych dla przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj c  podstaw  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji.  

1.3. Zakres robót obj tych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem przepustów  rurowych   
z  rur  betonowych  rednicy  100 cm. 

1.4. Okre lenia podstawowe  

1.4.1.  Przepust - obiekt  wybudowany  w  formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, słu cy do przeprowadzenia wody małych 
cieków wodnych pod nasypami zjazdów.  

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur betonowych lub elbetowych.  

1.4.3. cianka czołowa - konstrukcja stabilizuj ca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymuj ca nasyp zjazdu.  

Pozostałe  okre lenia  podstawowe  s  zgodne  z  obowi zuj cymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami podanymi  
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów  

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania, podano w SSTD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów obj tych niniejsz  SST, s :  

 prefabrykaty rurowe betonowe,  
 kruszywo do betonu,  
 cement,  
 woda,  
 mieszanka pod ław  fundamentow ,  
 materiały izolacyjne,  
 zaprawa cementowa. 
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2.3. Prefabrykaty rurowe  

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacj  projektow . Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny 
odpowiadaćPN-B-02356.  

Powierzchnie  elementów  powinny  być  gładkie, bez  p kni ć i rys. Dopuszcza si  drobne pory jako pozostało ci po p cherzykach 
powietrza i wodzie, których gł boko ć nie przekracza 5 mm.  

Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30 (C25/30).  

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać si  na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podło u.  

2.4. Kruszywa do betonu  

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać wymagania PN-B-06712.  

Ław  fundamentow  wykonać z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 spełniaj cej wymagania PN-S- 06102 „Podbudowy z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie”. Kruszywa nale y składować w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem 
oraz  zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podło e składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione.  

2.5. Cement  

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spełniać wymagania PN-B-19701.  

Nale y stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30.  

Cement nale y przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08.  

2.6. Woda  

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych mo na stosować wodoci gow  
wod  pitn .  

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego  

Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712.  

2.8. Drewno  

Drewno  na  deskowanie, stosowane  przy wykonywaniu betonowych cianek czołowych przepustów powinno spełniać wymagania 
PN-D-96000 i PN-D-95017.  

2.9. Materiały izolacyjne  

Do wykonania izolacji przepustów i cianek czołowych mo na stosować:  

 emulsj  kationow , wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej,  
 roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,  
 lepik asfaltowy na gor co bez wypełniacza wg PN-C-96177,  
 pap  asfaltow  wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty technicznej,  
 wszelkie  inne  materiały  izolacyjne  sprawdzone  do wiadczalnie  i  posiadaj ce  aprobat  techniczn  -  za  zgod   

In yniera.  

2.10. Zaprawa cementowa  

Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie ni szej  ni  M12 i spełniać wymagania PN-B-14501.  

3. SPRZ T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu  

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprz t do wykonania przepustów  
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Wykonawca  przyst puj cy  do  wykonania  przepustów  powinien  wykazać si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:  

 koparek,  
 betoniarek,  
 dozowników wagowych do cementu,  
 sprz tu do zag szczania: ubijaki r czne i mechaniczne, zag szczarki płytowe.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Wykonawca zobowi zany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:  

 odwodnienia, 
 czasowego przeło enia koryta cieku w przypadku przepływu  wody  w rowie, na którym b dzie  wykonywany przepust, 
 wytyczenia osi przepustu i kraw dzi wykopu, 
 innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Wykop  

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty  cianek czołowych i ław  fundamentow  powinien być dostosowany do 
wielko ci przepustu, gł boko ci wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.  

Wykop  nale y  wykonywać w  takim  okresie,  aby  po  ich  zakończeniu  mo na  było  przyst pić do wykonywania przepustu.  

5.4. Ława fundamentowa pod przepust  

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST.  

Ława fundamentowa mo e być wykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynosz :  

 dla wymiarów w planie  ±5 cm, 
 dla rz dnych wierzchu ławy  ±2 cm. 

5.5. Układanie prefabrykatów rurowych  

Układanie rur betonowych lub elbetowych nale y wykonać wg BN-74/9191-01. Styki rur nale y wypełnić zapraw  cementow  wg 
pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez In yniera.  

5.6. Zasypka przepustów  

Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nale y układać jednocze nie z obu stron przepustu, warstwami o  jednakowej  grubo ci  
z  jednoczesnym  zag szczaniem.  Wilgotno ć zasypki  w  czasie  zag szczania  powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej  wg 
normalnej próby  Proctora, metod   wg PN-B-04481 z tolerancj -20%, +10%.  

Wska nik zag szczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacj  projektow  i ST.  

5.7. Umocnienie wlotów i wylotów  

Umocnienie wlotów i wylotów nale y wykonać poprzez wykonanie w-wy kamienia na zaprawie. Umocnieniu podlega dno oraz 
skarpy.  
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót  

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola prawidłowo ci wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych  

Kontrol  robót przygotowawczych i robót ziemnych nale y przeprowadzić z uwzgl dnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2 i 
5.3.  

6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów  

Umocnienie wlotów i wylotów nale y kontrolować wizualnie, sprawdzaj c ich zgodno ć z dokumentacj  projektow .  

6.4. Kontrola wykonania ławy fundamentowej  

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej nale y sprawdzić:  

 rodzaj materiału u ytego do wykonania ławy,  
 usytuowanie ławy w planie,  
 rz dne wysoko ciowe,  
 grubo ć ławy,  
 zgodno ć wykonania z dokumentacj  projektow .  

6.5. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych  

Elementy prefabrykowane nale y sprawdzać w zakresie:  

 kształtu i wymiarów (długo ć, wymiary wewn trzne, grubo ć cianki - wg dokumentacji projektowej),  
 wygl du zewn trznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),  
 wytrzymało ci betonu na ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),  
 rednicy pr tów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacj  projektow  i wymaganiami punktów 5.6.2 i 5.7).  

6.6. Kontrola poł czenia prefabrykatów  

Poł czenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodno ci zmontowanego przepustu  
z dokumentacj  projektow  oraz ustaleniami punktu 5.8.  

6.7. Kontrola izolacji cian przepustu  

Izolacja cian przepustu powinna być sprawdzona przez ogl dziny w zgodno ci z wymaganiami punktu 5.10. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego przepustu. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
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9. PODSTAWA PŁATNO CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci  

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:  

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie ław fundamentowych, 
 monta  konstrukcji przepustu, 
 wykonanie izolacji, 
 wykonanie zasypki i zag szczenie, 
 umocnienie wlotów i wylotów,   
 uporz dkowanie terenu, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE  

1. PN-B-02356  Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów budowlanych z betonu 

2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 

3. PN-B-06251  Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne 

4. PN-B-06253  Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w rodowisku agresywnych wód gruntowych  

5. PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu 

6. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

7. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno ci 

8. PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 

9. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10. PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gor co 

11. PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

12. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

13. PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podło e z gruntu stabilizowanego cementem.  

14. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 

15. BN-79/6751-01  Materiały do izolacji przeciw wilgotno ciowej. Papa asfaltowa na ta mie aluminiowej  

16. BN-88/6751-03  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

17. BN-68/6753-04  Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciw wilgotno ciowych 

18. BN-74/9191-01  Urz dzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i elbetowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST-D.04.01.01 
KORYTO WRAZ PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót zwi zanych z wykonaniem koryta wraz 
profilowaniem i zag szczeniem podło a dla przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  zasad prowadzenia Robót zwi zanych wykonaniem koryta wraz z profilowaniem  
i zag szczeniem podło a. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”. Pkt 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć wykonania robót oraz za ich zgodno ć z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie wyst puj . 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne zasady dotycz ce sprz tu 

Ogólne zasady dotycz ce sprz tu podano w SST D-M.00.00.00, "Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Rodzaje sprz tu 

Do wykonywania Robót nale y stosować: 

 równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko nie ustawionym lemieszem, (Inspektor Nadzoru mo e dopu cić 
wykonanie koryta i profilowanie podło a 

 z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny), 
 walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
 koparki, 
 sprz t r czny. 

W miejscach trudno dost pnych roboty nale y wykonać r cznie. Stosowany sprz t nie mo e spowodować niekorzystnego wpływu 
na wła ciwo ci gruntu podło a. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotycz ce transportu 

Ogólne zasady dotycz ce transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Zasady transportu 

Do transportu gruntu nale y stosować samochody samowyładowcze, transport na miejscu mo e odbywać si  taczkami. 

Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obr bie pasa robót 
drogowych, jaki poza nim. rodki transportowe poruszaj ce si  po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzuj cych pojazdy, w szczególno ci w odniesieniu do gabarytów i obci enia na o . 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikaj ce z niedotrzymania wymienionych powy ej warunków obci aj  Wykonawc . 

Zwi kszenie odległo ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e być podstaw  roszczeń Wykonawcy, dotycz cych 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi kszone odległo ci nie zostały wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora 
Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Warunki przyst pienia do Robót 

Wykonawca powinien przyst pić do profilowania i zag szczania podło a bezpo rednio przed rozpocz ciem Robót zwi zanych  
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze wykonanie tych Robót z wyprzedzeniem jest mo liwe wył cznie za zgod  
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

5.3. Wykonanie koryta 

Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s  Roboty i do trudno ci 
jego odspojenia. 

Koryto mo na wykonywać r cznie, gdy jego szeroko ć nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub  
w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonywania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i SST tj. 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

W wykonanym korycie nie mo e odbywać si  ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem dolnej warstwy 
podbudowy. 

5.4. Profilowanie podło a 

Przed przyst pieniem do profilowania podło e powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. Nale y usun ć błoto i 
grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podło a, które ma być profilowane nale y sprawdzić, czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  
uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych podło a. Zaleca si  aby rz dne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne podło a. 

Je eli powy szy warunek nie jest spełniony i wyst puj  zani enia poziomu w podło u przewidzianym do profilowania Wykonawca 
powinien spulchnić podło e na gł boko ć zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru,, dowie ć dodatkowy grunt spełniaj cy 
wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych  
i zag cić warstw  do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia okre lonego w normie. 

Je eli rz dne podło a przed profilowaniem nie wymagaj  dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przyst pieniem 
do profilowania oczyszczonego podło a jego powierzchni  nale y wst pnie dog cić 3-4 przej ciami redniego walca stalowego 
gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Do profilowania podło a mo na stosować równiarki. ci ty grunt mo e być wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu 
nasypów pod zjazdy lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 



 

SST-D.04.01.01 

KORYTO WRAZ PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  [41] 

 

 

5.5. Zag szczanie podło a 

Bezpo rednio po profilowaniu podło a nale y przyst pić do jego dog szczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówno ci powstałe 
przy zag szczaniu powinny być naprawione przez Wykonawc  w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Zag szczanie podło a nale y kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I 
łub U). Wska nik zag szczenia nale y okre lić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimaln  warto ć wska nika zag szczenia Is powinna 
wynosić 1,00. Wilgotno ć gruntu podło a przy zag szczeniu nie powinna ró nić si  od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  20% jej 
warto ci. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał podło a uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia, kontrole zag szczenia 
nale y oprzeć na metodzie obci eń płytowych. Nale y okre lić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło a wg BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zag szczonego podło a 

Podło e po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno być utrzymywane w dobrymstanie. 

Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem podło a nast pi przerwa w Robotach i Wykonawca nie 
przyst puje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podło e przed nadmiernym zawilgoceniem, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Je eli wyprofilowane i zag szczone podło e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przyst pieniem do układania kolejnej 
warstwy nale y odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podło a Inspektor Nadzoru oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe 
naprawy wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako ci Robót 

Zasady ogólne kontroli jako ci Robót podano w SST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola przed przyst pieniem do Robót 

Przed przyst pieniem do wykonania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawno ć sprz tu, rodków transportu oraz inne 
czynniki zapewniaj ce mo liwo ć prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

Wska nik zag szczenia nale y sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach na ka dej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  w jednym punkcie na 400 m2. Zag szczenie nale y kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, wg PN-88/B- 
04481 (metoda I lub U). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zag szczenia wg metody Proctora jest niemo liwe ze wzgl du 
na gruboziarniste uziarnienie materiału tworz cego podło e, kontrol  zag szczenia nale y oprzeć na metodzie obci eń płytowych. 
Nale y okre lić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło a wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. 

Wyniki badań nale y porównać z zało eniami zawartymi w opracowaniu „Projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni”. W 
przypadku uzyskania gorszych warunków ni  zało ono, Wykonawca w porozumieniu z Projektantem i Kierownikiem Projektu 
wprowadzi konieczne zmiany. Wilgotno ć gruntów w czasie zag szczania nale y badać przynajmniej dwukrotnie na ka dej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m2. 

6.4. Badania i pomiary podło a 

6.4.1. Zag szczenie podło a 

Do odbioru zag szczenia podło a Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników badań wska nika 
zag szczenia, wraz z warto ciami rednimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bie cej kontroli 
zag szczenia. 

Na odcinkach nie spełniaj cych wymagań co do zag szczenia podło e nale y spulchnić i roboty powtórzyć w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4.2. Cechy geometryczne 
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a) nierówno ci profilowanego podło a nale y mierzyć 4 metrow  łat  co 20 m w kierunku podłu nym. Nierówno ci 
poprzeczne nale y mierzyć 2 metrow  łat  co najmniej raz na 50 m. Nierówno ci nie mog  przekraczać 2 cm. 

b) spadki poprzeczne nale y mierzyć za pomoc  2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej raz na 50m i dodatkowo we 
wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne podło a powinny być zgodne z projektem z to 
tolerancj  ±0.5%. 

c) gł boko ć koryta i rz dne nale y sprawdzać co 50m na kraw dziach. Ró nice pomi dzy rz dnymi zmierzonymi  
i projektowanymi nie powinny przekraczać ±2cm. 

d) usytuowanie kraw dzi nie rzadziej ni  co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm. 
e) szeroko ć nale y sprawdzić przynajmniej raz na 50 m. Szeroko ć nie mo e si  ró nić od szeroko ci projektowanej o 

wi cej ni  ±2cm. 

6.4.3. Zasady post powania z odcinkami o niewła ciwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w p. 6.4.2. powinny być 
naprawione przez spulchnienie do gł boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

6.4.3. No no ć podło a 

No no ć nale y sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podło a) przez pomiar wtórnego modułu 
odkształcenia E2 płyt  o rednicy 300mm, zgodnie z zał cznikiem B do PN-S-02205:1009. Za zgod  In yniera okre lenie wtórnego 
modułu odkształcenia E2 mo e być przeprowadzone przy u yciu płyty dynamicznej. 

No no ć podło a jest wystarczaj ca, je eli warto ci wtórnego modułu odkształcenia spełniaj  warunek: 

 E2>45MPa - dla podło a z gruntów spoistych, 
 E2>60MPa - dla podło a z gruntów niespoistych, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiaru wykorygowanego, wyprofilowanego i zag szczonego podło a jest metr kwadratowy [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Odbiór wykonywanego koryta waz z profilowaniem i zag szczeniem podło a jest dokonywany na zasadach odbioru Robót 
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu okre lonych w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 8. 

Koryto uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , je eli wszystkie wyniki badań przeprowadzone przy odbiorach 
dały wyniki zgodne z wymaganiami. 

9. PODSTAWY PŁATNO CI 

9.1. Ustalenia ogólne dotycz ce podstawy płatno ci 

Ustalenia ogólne dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 9. 

Rozliczenie robót odbywać si  b dzie na podstawie stawki ryczałtowej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1) PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i okre lenia. 
2) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
4) PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci. 
5) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło a przez obci enia 

płyt . 
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6) BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
7) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni płanografem i łat . 
8) BN-70/8931-05 Oznacza, nie wska nika no no ci gruntu jako podło a nawierzchni podatnych. 
9) BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
SST-D.04.04.02 
WARSTWA MROZOOCHRONNA 

 

 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót dla przedmiotowego zadania. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem warstwy 
mrozoochronnej stosowanej jako cz ć podbudowy pomocniczej w przypadku, gdy podło e stanowi  grunty w tpliwe lub 
wysadzinowe.  

1.4. Okre lenia podstawowe 

 Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej s : 

- kruszywa odpowiadaj ce wymaganiom podanym w SST D-04.02.01 „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce” pkt 2, 

- grunty przydatne bez zastrze eń, odpowiadaj ce wymaganiom podanym w SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” pkt 2. 

3. Sprz t 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonania robót 
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 Do wykonania warstwy mrozoochronnej nale y stosować ten rodzaj sprz tu, który został podany w SST D-04.02.01 
„Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce” pkt 3. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport materiałów stosowanych do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien odpowiadać wymaganiom podanym 
w SST D-04.02.01 „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce” pkt 4.2. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu lub kruszywa 

 Warstw  mrozoochronn  nale y wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.02.01 „Warstwy ods czaj ce 
i odcinaj ce” pkt 5. 

6. kontrola jako ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania: 

- kruszyw, według zasad okre lonych w SST D-04.02.01 „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce” pkt 6, 

- gruntów, według zasad okre lonych w SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” pkt 6. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz stotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia warstwy mrozoochronnej 
powinny być zgodne z podanymi w SST D-04.02.01 „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce” pkt 6.3. 

6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi powinny być zgodne z ustaleniami SST D-04.02.01 „Warstwy 
ods czaj ce i odcinaj ce” pkt 6.4. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej.  
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8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatno ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie i rozło enie na uprzednio przygotowanym podło u warstwy materiału o grubo ci i jako ci okre lonej w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie uło onej warstwy do wymaganego profilu, 

- zag szczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie warstwy. 

10. Przepisy zwi zane 

 Przepisy zwi zane zostały podane w SST D-04.02.01 dla warstwy mrozoochronnej wykonanej z gruntu lub kruszywa. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
SST-D.04.04.02 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i odbioru Robót zwi zanych wykonaniem podbudowy  
z kruszywa łamanego dla przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji robótdla przedmiotowego zadania. 

1.3. Zakres Robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi  wymagania dotycz ce Robót zwi zanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres Robót obejmuje wykonanie warstw podbudowy: 

- z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. rednio 15cm oraz z kruszywa 0/63 grubo ci 15 cm. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna -- proces technologiczny polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu kruszywa o wła ciwie dobranym 
uziarnieniu, przy wilgotno ci optymalnej. 

Pozostałe okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć wykonania Robót, ich zgodno ć z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Kruszywo 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być kruszywo łamane 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren wiru wi kszych od 8 mm. 
Dopuszcza si  równie  stosowanie u la jako materiału do wykonania podbudowy. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 
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2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa okre lona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna le eć pomi dzy krzywymi granicznymi podanymi na 
rysunku 1. 

 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
[1-2 kruszywo na podbudow  zasadnicz , (górn  warstw )  

lub podbudow  jednowarstwow  1-3 kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw )] 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ci gła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich 
sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekraczać 2/3 grubo ci warstwy układanej jednorazowo. Frakcje 
kruszywa przechodz ce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić wi cej ni  65% frakcji przechodz cej przez sito 0,5 mm. 

2.2.2. Wła ciwo ci kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania okre lone w poni szej tablicy 2 

 

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa 

L.p Wyszczególnienie 
Kruszywo 

łamane 
u el Kruszywo 

łamane 
u el 

Podbud. pomocnicza Podbud. zasadnicza 

1 Zawarto ć nadziarna, %, nie wi cej ni  10 10 5 5 

2 Zawarto ć ziaren nieforemnych, % nie wi cej ni  40 - 35 - 

3 
Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych,  
barwa cieczy nie ciemniejsza ni  

wzorcowa wzorcowa wzorcowa wzorcowa 

4 Wska nik piaskowy po 5-krotnym zag szczeniu metod  I lub II 30-70 - 30-70 - 

5 
cieralno ć w b bnie Los Angeles, 

- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %s nie wi kszy ni  - po 1/5 pełnej 
liczby obrotów w stosunku do cieralno ci całkowitej,, %, nie wi cej ni  

50 
35 

50 
35 

35 
30 

40 
30 

6 Nasi kliwo ć, %, nie wi cej ni  5 8 3 6 

7 
Mrozoodporno ć ziaren wi kszych od 2mm, po 25 cyklach zamra ania 
i odmra ania, ubytek masy, %, nie wi cej ni  

10 10 5 5 

9 Zawarto ć zwi zków siarki w przeliczeniu na S03, %, nie wi cej ni  1 4 1 2 

10 
Wska nik no no ci wno  mieszanki, %, nie niniejszy ni : 
a) przy zag szczeniu 1,00 
b)  przy zag szczeniu IS>1,03 

60 60 
80 
120 

80 
120 

11 Zawarto ć ziaren poni ej 0,075mm, % 2 - 12 2 - 12 2- 10 2- 10 
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2.3. ródła materiałów 

Wszystkie materiały u yte do budowy powinny pochodzić tylko ze ródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

ródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawc  z wyprzedzeniem, przed rozpocz ciem robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych ł cznie z projektowan  krzyw  uziarnienia i reprezentatywne próbki 
materiałów. 

Materiały z zaproponowanego przez Wykonawc  ródła b d  zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, je eli 
dostarczone przez Wykonawc  wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru wyka  zgodno ć cech materiałowych z wymaganiami. 

Zatwierdzanie ródła materiałów nie oznacza, e wszystkie materiały z tego ródła b d  przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do 
wbudowania. Materiały, które nie spełniaj  wymagań zostan  odrzucone. 

3. SPRZ T 

3.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne'' p.3. 

3.2.Sprz t do wykonania podbudowy 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie nale y stosować: 

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa one w urz dzenia dozuj ce wod , 
b) równiarki łub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag szczania. W miejscach trudnodost pnych powinny być 

stosowane zag szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne łub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" p.4. 

4.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa powinien odbywać si  w sposób przeciwdziałaj cy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 

Ruch pojazdów po wyprofilowanym podło u drogi powinien być tak zorganizowany by nie dopu cić do jego uszkodzeń i tworzenia 
kolein. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci eń osi i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-M.00.00.00., "Wymagania ogólne" p.5. 

5.2. Przygotowanie podło a 

Podło e pod podbudow  z kruszka łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa gruntu naturalnego.Je eli podło e 
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usuni te według zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszank  kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowan  krzyw  uziemienia i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarzać  
w mieszarkach stacjonarnych gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno ć zapewnienia 
jednorodno ci materiału nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałaj cy segregacji i 
nadmiernemu wysychaniu. 
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5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umo liwiaj cy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj  Projektow  lub według zaleceń 
Inspektora Nadzoru z tolerancjami okre lonymi w niniejszej SST. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcze niej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót 
przez Wykonawc . Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwiać naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót i 
nie powinno być wi ksze ni  co 10 m. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej aby jej ostateczna grubo ć po zag szczeniu 
była równa grubo ci projektowanej. Grubo ć pojedynczo układanej warstwy nie mo e przekraczać 20 cm po zag szczeniu. Warstwy 
kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli 
podbudowa składa si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna być wyprofilowana i zag szczona  
z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie układania nast pnej warstwy mo e nast pić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno 
być przed zag szczeniem zast pione materiałem o odpowiednich wła ciwo ciach. 

5.5. Zag szczanie 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale y przyst pić do jej zag szczenia przez wałowanie. Wałowanie 
powinno post pować stopniowo od dolnej do górnej kraw dzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 
nierówno ci lub zagł bienia powstałe w czasie zag szczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usuni cie materiału, a  do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedost pnych dla walców podbudowa powinna 
być zag szczona zag szczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zag szczenie nale y kontynuować do osi gni cia wska nika zag szczenia podbudowy nie niniejszego od 1.0 według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-88/B- 04481. 

Na zag szczonej i doziarnionej warstwie z kruszywa łamanego pod warstw  wi c  konieczne jest osi gni cie wtórnego modułu 
odkształcenia  

E2>=160 MPa 

E2/E1<2.2 

Wilgotno ć kruszywa podczas zag szczania powinna być równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozło onej 
warstwy  
i napowietrzenie. Natomiast je eli wilgotno ć materiału jest ni sza od optymalnej, materiał w rozło onej warstwie powinien być 
zwil ony wod  i równomiernie wymieszany. Wilgotno ć przy zag szczaniu powinna być równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  
+1%, -2%. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Wykonawca zobowi zany jest do przeprowadzenia bie cych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch budowlany jak równie  
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, niegu i mróz. 

Wykonawca zobowi zany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, je eli wyst pi mo liwo ć 
uszkodzenia podbudowy. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci 

Zasady ogólne kontroli jako ci Robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do Robót 

Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie wła ciwo ci 
okre lone w p.2. 

6.3. Badania w czasie Robót 

Cz stotliwo ć badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Cz stotliwo ć badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Cz stotliwo ć badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj ca na 

jedno badanie [m2] 

1 Uziarnienie kruszywa 

2 400 
2 Wilgotno ć kruszywa 

3 Zag szczenie kruszywa 

4 Zawarto ć zanieczyszczeń obcych 

5 Stopień przekruszenia ziaren 

 
4000 

i przy ka dej zmianie 
ródła kruszywa 

6 Zawarto ć ziaren nieforemnych 

7 Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych 

8 Granica płynno ci 
9 Wska nik plastyczno ci 
10 Mrozoodporno ć 

11 cieralno ć 

12 Wska nik piaskowy 

 

6.3.1. Badania wła ciwo ci kruszywa 

W czasie robót Wykonawca b dzie prowadził badania wła ciwo ci kruszywa, okre lone w tablicy w p.2. 

Uziarnienie kruszywa i zawarto ć zanieczyszczeń obcych powinno być przez Wykonawc  badane co najmniej dwukrotnie dla ka dej 
działki roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m2 warstwy. Próbki nale y pobierać w sposób losowy z rozło onej warstwy, przed 
jej zag szczeniem. Wyniki badań powinny być bie co przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

Badania pełne kruszywa, obejmuj ce ocen  wszystkich wła ciwo ci okre lonych w p. 2. powinny być wykonywane przez 
Wykonawc  z cz stotliwo ci  gwarantuj c  zachowanie jako ci robót, lecz nie rzadziej ni  raz na 4000 m2wykonanej podbudowy, a 
tak e  
w przypadku zmiany ródła pobierania materiałów i w innych przypadkach okre lonych przez Inspektora Nadzoru. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci Inspektora Nadzoru. 

6.3.2. Badania wilgotno ci kruszywa 

Wilgotno ć kruszywa powinna być równa wilgotno ci optymalnej okre lonej wg normalnej próby Proctora, wg PN-88B-04481  
z tolerancj  +1%, -2%. Wilgotno ć kruszywa nale y badać wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na ka dej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie zag szczenia warstwy. 

6.3.3. Badania zag szczenia 

Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywać si  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej 
próby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zag szczenie nale y sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na ka dej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej ni  w jednym punkcie na 400 m2, wg BN-77/8931- 12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania 
zag szczenia wg Proctora jest niemo liwe, ze wzgl du na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrol  zag szczenia nale y oprzeć 
na metodzie obci eń płytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000m2 lub według zaleceń Inspektora 
Nadzoru. 

6.4. Badania wykonanej warstwy 

Cz stotliwo ć i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przedstawiono 
w tablicy 4. 
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Tablica 4. Cz stotliwo ć i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna cz stotliwo ć badań i pomiarów 

1 Grubo ć warstw 

Podczas budowy: 
 w 3 punktach na ka dej dziennej działce roboczej lecz nie rzadziej 

ni   1raz na 400 m2 
 Przed odbiorem: 
 w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  1 raz na 2000 m2 

2 No no ć i zag szczenie wg obci eń płowych 1 raz na 3000 m2 

3 Szeroko ć 10 razy na 1 km 

4 Równo ć podłu na w sposób ci gły planografem albo co 20 m łat  

5 Równo ć poprzeczna 10 razy na 1 km łata 2-metrow  

6 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

7 Rz dne Ukształtowanie osi w planie co 50 m 
*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale y wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na pocz tku i na końcu ka dej 
krzywej przej ciowej oraz na pocz tku, w rodku i na końcu ka dego łuku poziomego. 

 

6.4.1. Grubo ć warstwy 

Grubo ć warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zag szczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach 
na ka dej dziennej działce roboczej i nie rzadziej ni  w jednym punkcie na ka de 400 m2 podbudowy. 

Bezpo rednio przed odbiorem nale y wykonać pomiary grubo ci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 
2000 m2. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo ci warstw nie powinny przekraczać +10%,-15%. 

6.4.2. No no ć i zag szczenie warstw wg obci eń płytowych 

Nale y wykonać pomiary no no ci podbudowy z kruszywa, wg metody obci eń płytowych, zgodnie z PN-S-02205, zał cznik B. 
Obci enia nale y wykonać nie rzadziej ni  raz na 3000 m2, lub wg zaleceń Inspektora Nadzoru.. 

Podbudowa powinna spełniać wymagania dotycz ce no no ci podane w tabeliponi ej. 

 

Tablica 5. Wymagania dotycz ce no no ci warstw podbudowy 

Podbudowa z 
kruszywa o 

wska niku WNO  nie 
mniejszym ni ,[%] 

Wymagane cechy podbudowy 

Wska nik 
zag szczenia IS nie 

mniejszy ni  

Maksymalne ugi cie spr yste pod kołem, 
[mm] 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
płyt  o rednicy 30cm, [MPa] 

40kN 50 kN 
odpierwszego 
obci enia E1 

od drugiego 
obci enia E2 

602) 1,0 1,40 1,60 60 120 

802) 1,0 1,25 1,40 80 140 

1203) 1,03 1,10 1,20 100 180 

 
1) dotyczy chodników oraz podbudowy pomocniczej na drogach drugorzędnych, zjazdach i wyspach 
2) dotyczy warstwy podbudowy pomocniczej na drodze głównej - na poszerzeniach oraz zasadniczej na drogach drugorzędnych, zjazdach  

i wyspach 
3) dotyczy warstwy podbudowy zasadniczej na drodze głównej - na poszerzeniach 

Zag szczenie warstwy z kruszywa nale y uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1, mierzony przy u yciu płyty o rednicy 30 cm, jest nie wi kszy od 2,2: 

E2/E1≤ 2,2 

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy 

6.4.3.1. Równo ć warstwy 

Nierówno ci podłu ne podbudowy nale y mierzyć łat  4-metrow  lub planografem zgodnie z norm  BN-68/8931-04, z 
cz stotliwo ci  podan  w tablicy w p.6.4. 

Nierówno ci poprzeczne nale y mierzyć 2-metrow  łat  z cz stotliwo ci  jak wy ej. Nierówno ci nie powinny przekraczać: 
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 20 mm dla podbudowy z kruszywa łamanego. 
 
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne nale y mierzyć za pomoc  2-metrowej łaty i poziomicy z cz stotliwo ci  podan  w tablicy w p. 6.4. Spadki 
poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  ±0,5%. 

6.4.3.3. Rzędne podbudowy 

Rz dne podbudowy nale y sprawdzać co 100 m. 
Ró nice mi dzy rz dnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać: 

 od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa łamanego 

6.4.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy 

Ukształtowanie osi podbudowy nale y sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych) rozmieszczonych nie rzadziej 
ni  co 100 m.O  podbudowy w planie nie mo e być przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5cm w ka dym 
punkcie na całej długo ci. 

6.4.3.5. Szeroko ć podbudowy 

Szeroko ć podbudowy nale y sprawdzić co najmniej 20 razy na 1 km. 
Szeroko ć podbudowy nie mo e ró nić si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ±5 cm. 

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewła ciwe uziarnienie i wła ciwo ci kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniaj ce wymagań dotycz cych uziarnienia i wła ciwo ci podanych w odpowiednich punktach niniejszej 
SST, zostan  odrzucone. Je eli kruszywa, nie spełniaj ce tych wymagań zostały wbudowane to b d , na polecenie Inspektora 
Nadzoru, wymienione przez Wykonawc  na wła ciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych 
przez Zamawiaj cego. 

6.5.2. Niewła ciwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych wp.6.4.3. powinny być 
naprawione przez spulchnienie łub zerwanie do gł boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

6.5.3. Niewła ciwa grubo ć podbudowy 

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo ć warstw w obecno ci Inspektora Nadzoru, z cz stotliwo ci  podan  w tablicy wp. 6.4. 
Przynajmniej w 50% otworów grubo ć warstw powinna być co najmniej równa projektowanej, a w adnym otworze niedomiar 
grubo ci nie mo e być wi kszy od 10%. 

Je eli warunek ten nie jest spełniony Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecno ci Inspektora Nadzoru, dodatkowe otwory 
w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgl dem grubo ci. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw  podbudowy. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wg wy ej podanych zasad 
na koszt Wykonawcy. 

6.5.4. Niewła ciwe zag szczenie podbudowy 

Do odbioru zag szczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników badań wska nika 
zag szczenia, wraz z warto ciami rednimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bie cej kontroli 
zag szczenia. 

Na odcinkach nie spełniaj cych wymagań co do zag szczenia podbudowy nale y materiał spulchnić i Roboty powtórzyć w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.5.5. Niewła ciwa no no ć podbudowy 

Je eli no no ć podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezb dne do zapewnienia 
wymaganej no no ci, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na własny koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy jako warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego o 
grubo ciach i uziarnieniu okre lonych w Dokumentacji Projektowej podanych w p. 1.3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz na zasadach odbioru 
cz ciowego i końcowego okre lonych w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw płatno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw płatno ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9. 
Rozliczenie robót odbywać si  b dzie na podstawie stawki ryczałtowej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE  

1) PN-S-06102/97 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
2) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, okre lenia. 
3) PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, okre lenia. 
4) PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, okre lenia. 
5) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
6) PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
7) PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne, Badania. Podział, terminologia. 
8) PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszczeń obcych 
9) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci pyłów mineralnych. 
10) PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
11) PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
12) PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci. 
13) PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci. 
14) PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  bezpo redni  
15) PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie cieralno ci w b bnie Los Angeles 
16) PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego 
17) PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu elazawego 
18) PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci siarki metod  bromow  
19) PN-S-02205 Zał. B Instrukcja badań podło a gruntowego, budowli drogowych i mostowych, z dnia 01.05.1998 r. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST-D.05.03.05a 
NAWIERZCHNIA Z BETONU 
ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA 
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych 
z wykonaniem warstwy cieralnej z betonu asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem warstwy cieralnej z betonu 
asfaltowego dla przedmiotowego zadania. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem warstwy 
cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej 

dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc  dla potrzeb budowy, 
Wykonawca zobowi zany jest prowadzić Zakładow  kontrol  produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 

Warstw  cieraln  z betonu asfaltowego mo na wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KRI do KR6 (okre lenie kategorii ruchu 
podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D1), mm 

KR 1-2 AC5S, AC8S, AC11S 

KR 3-4 AC8S, AC11S 

KR 5-6 AC8S, AC11S2) 
1) Podział ze wzgl du na wymiar najwi kszego kruszywa w mieszance.  
2) Dopuszczony do stosowania w terenach górskich. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja składaj ca si  z jednej lub kilku warstw słu cych do przejmowania i rozkładania obci eń od 
ruchu pojazdów na podło e. 

1.4.2. Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni b d ca w bezpo rednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgl du na najwi kszy wymiar 
kruszywa D, np. wymiar 5, 8,11. 

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci głym lub nieci głym tworzy struktur  
wzajemnie klinuj c  si . 

1.4.6. Uziarnienie - skład ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych przez okre lony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu - obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielko ć ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm. 
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1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, którego wi ksza cz ć pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył - kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz - kruszywo, którego wi ksza cz ć przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany - kruszywo, które 
składa si  z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany - wypełniacz pochodzenia 
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cz stkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi  
w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS - beton asfaltowy do warstwy cieralnej PMB - polimeroasfalt, 
D  - górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
d  - dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
C  - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - wła ciwo ć u ytkowa nie okre lana (ang. No Performance Determined; producent mo e jej nie okre lać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo e dostarczyć odpowiednie informacje jednak nie jest 

do tego zobowi zany), 
IRI  - (International Roughness Index) mi dzynarodowy wska nik równo ci, 
MOP  - miejsce obsługi podró nych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Nale y stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59], Rodzaje stosowanych lepiszcz 
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo na stosować inne lepiszcza nienormowe według 
aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS 

Gatunek lepiszcza 

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KRI -KR2 AC5S, AC8S, AC11S 50/70, 70/100, wielorodzajowy 50/70 - 

KR3-KR4 AC8S, AC11S 
50/70,  

wielorodzajowy 50/70 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

KR5-KR6 AC8S, AC11S wielorodzajowy 35/50 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Wła ciwo ci Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 
1 2 3 4 5 

WŁA CIWO CI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mi knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej ni  °C PN-EN 22592 [62] 230 230 
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4 
Zawarto ć składników rozpuszczalnych, 

nie mniej ni  
% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 

przyrost), nie wi cej ni  
% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8 

6 
Pozostała penetracja po starzeniu, nie 

mniej ni  
% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 
Temperatura mi knienia po starzeniu, 

nie mniej ni  
°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁA CIWO CI SPECJALNE KRAJOWE 

8 Zawarto ć parafiny, nie wi cej ni  % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 
Wzrost temp. mi knienia po starzeniu, 

nie wi cej ni  
°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 
Temperatura łamliwo ci Fraassa, nie 

wi cej ni  
°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 

 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 
podstawowe 

Wła ciwo ć 
Metoda 
badania 

Jednostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB) 

45/80 - 55 45/80 - 65 

wymaganie klasa wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Konsystencja w po rednich 
temperaturach eksploa-

tacyjnych 

Penetracja 
w 25°C 

PN-EN 1426 
[21] 

0,1 mm 45-80 4 45-80 4 

Konsystencja w wysokich 
temperaturach eksploa-

tacyjnych 

Temperatura 
mi knienia 

PN-EN 1427 
[22] 

°C ≥ 55 7 ≥ 65 5 

 
Siła rozci gania 
(mała pr dko ć 

rozci gania) 

PN-EN 13589 
[55] PN-EN 
13703 [57] 

J/cm2 ≥ 1 w 5°C 4 ≥ 2 w 5°C 3 

Kohezja 

Siła rozci gania w 
5°C (du a 

pr dko ć rozci -
gania) 

PN-EN 13587 
[53] PN-EN 
13703 [57] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

 Wahadło Vialit PN-EN 13588 
[54] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

Stało ć konsystencji 
(Odporno ć na starzenie 
wg PN-EN 12607-1 lub -3 

[31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 
[21] 

% ≥ 60 7 ≥ 60 7 

Wzrost 
temperatury 
mi knienia 

PN-EN 1427 
[22] 

°C ≤ 8 2 ≤ 8 2 

Inne 
wła ciwo ci 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 
2592 [63] 

°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwo ci 

PN-EN 12593 
[29] 

°C ≤ -12 6 ≤ -15 7 

Nawrót spr ysty 
w 25°C 

PN-EN 13398 
[51] 

% ≥ 50 5 ≥ 70 3 

Nawrót spr ysty 
w 10°C 

PN-EN 13398 
[51] 

% NPDa 0 NPDa 0 

Zakres 
plastyczno ci 

PN-EN 14023 
[59] Punkt 

5.1.9 
°C TBRb 1 TBRb 1 

Stabilno ć 
magazynowania. 
Ró nica tempe-
ratur mi knienia 

PN-EN 13399 
[52] PN-EN 
1427 [22] 

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 

Stabilno ć 
magazynowania. 
Ró nicapenetracji 

PN-EN 13399 
[52] PN-EN 
1426 [21] 

0,1 mm NPDa 0 NPDa 0 
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Spadek tempe-
ratury mi knienia 
po starzeniu wg 
PN-EN 12607 -1 

lub -3 [311 

PN-EN 12607-
1 [31] 

PN-EN 1427 
[22] 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót spr ysty 
w 25°C po 

starzeniu wg PN- 
EN 12607-1 lub -3 

[31] 
PN-EN 12607-

1 [31] 
PN-EN 13398 

[51] 

% 

≥ 50 4 ≥ 60 3 

Nawrót spr ysty 
w 10°C po 

starzeniu wg PN- 
EN 12607-1 lub -3 

[311 

NPDa 0 NPDa 0 

aNPD - No Performance Determined(wła ciwo ć u ytkowa nie okre lana) bTBR - To Be Reported(do zadeklarowania) 

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywać w zbiornikach, wykluczaj cych zanieczyszczenie asfaltu i wyposa onych  
w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany 
termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancj  ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposa onym w system grzewczy po redni z termostatem kontroluj cym 
temperatur  z dokładno ci  ± 5°C. Zaleca si  wyposa enie zbiornika w mieszadło. Zaleca si  bezpo rednie zu ycie polimeroasfaltu 
po dostarczeniu. Nale y unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać 
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.3. Kruszywo 

Do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego nale y stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44} i WT-1 Kruszywa 2010 [64], 
obejmuj ce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 
2010-tablica 12, 13, 14, 15. 

Składowanie kruszywa powinno si  odbywać w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem  
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podło e składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie 
wypełniacza powinno si  odbywać w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji. 

2.4. rodek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj cego odpowiedni  przyczepno ć 
(adhezj ) lepiszcza do kruszywa i odporno ć mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, nale y dobrać i zastosować rodek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto ć przyczepno ci okre lona według PN-EN 12697-11, metoda C 
[34] wynosiła co najmniej 80%. 

rodek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom okre lonym przez producenta. 

Składowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre lonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia poł czeń i kraw dzi 

Do uszczelnienia poł czeń technologicznych (tj. zł czy podłu nych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w 
ró nym czasie oraz spoin stanowi cych poł czenia ró nych materiałów lub poł czenie warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi  
w nawierzchni lub j  ograniczaj cymi, nale y stosować; 

a) materiały termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsj  asfaltow  według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych 

Grubo ć materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

  nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
  nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach 
okre lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 
14023 [59] „metoda na gor co”. Dopuszcza si  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
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2.6. Materiały do zł czenia warstw konstrukcji 

Do zł czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi ca z warstw  cieraln ) nale y stosować kationowe emulsje asfaltowe 
lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2  
i tablica 3. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-
styrenowymSBR) stosuje si  tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gor co. 

Emulsj  asfaltow  mo na składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od 
dna. Nie nale y nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykazać si  mo liwo ci  korzystania ze sprz tu 
dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 

 wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci głym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do 
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

 układarka g sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo ci układanej warstwy, 
 skrapiarka, 
 walce stalowe gładkie, 
 lekka rozsypywarka kruszywa, 
 szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce, 
 samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
 sprz t drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Asfalt i polimeroasfalt nale y przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urz dzenia 
umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz nale y przewozić w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem 
powinien być przewo ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umo liwiaj cych 
rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo e być transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod 
warunkiem, e nie b d  korodowały pod wpływem emulsji i nie b d  powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposa one  
w przegrody. Nie nale y u ywać do transportu opakowań z metali lekkich (mo e zachodzić wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu 
przy emulsjach o pH< 4). 

Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y dowozić na budow  pojazdami samowyładowczymi w zale no ci od post pu robót. Podczas 
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygni ciem i dopływem powietrza (przez 
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, 
powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u ywanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwil ania tych powierzchni mo na u ywać tylko rodki antyadhezyjne niewpływaj ce szkodliwie 
na mieszank . 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
(AC5S, AC8S, AC11S). 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto ć lepiszcza podane s  w tablicach 6 i 7. 

Je eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to nale y przyj ć proporcj  kruszywa łamanego do 
niełamanego co najmniej 50/50. 

Wymagane wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s  w tablicach 8, 9 i 10. 

 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto ć lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy cieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65] 

Wła ciwo ć 
Przesiew, [% (m/m)] 

AC5S AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od od do od 

16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90 - - 

2 40 65 45 60 30 55 

0,125 8 22 8 22 8 20 

0,063 6 14 6 14 5 12 

Zawarto ć lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin6,0 Bmm5,8 Bmin5,6 

 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto ć lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy cieralnej dla mchu KR3-KR6 [65] 

Wła ciwo ć 
Przesiew, [% (m/m)] 

AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od od od do 

16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 

5,6 60 80 - - 

2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 

0,063 5 12,0 5 11,0 

Zawarto ć lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin5,6 Bmui5,42 

 

*)  Minimalna zawarto ć lepiszcza jest okre lona przy zało onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je eli stosowana mieszanka 
mineralna ma inn  g sto ć (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawarto ci lepiszcza podan  warto ć nale y pomno yć przez współczynnik α 
według równania: α =2,650/ρd 
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Tablica 8. Wymagane wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy cieralnej, dla ruchu KR1,  KR2 [65] 

Wła ciwo ć 
Warunki zag szczania 

wg PN-EN 13108-20 
[481 

Metoda i warunki badania AC5S AC8S AC11S 

Zawarto ć wolnych przestrzeni C.1.2,ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p.4 
Vmin 1,0  

Vmax 3,0 

Vmin 1,0  

Vmax 3,0 

Vmin 1,0  

Vmax 3,0 

Wolne przestrzenie wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 5 
VFBmin75  

VFBmin93 

VFBmin75  

VFBmin93 

VFBmin75  

VFBmin93 

Zawarto ć wolnych przestrzeni w 
mieszance mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VFBmin14 VFBmin14 VFBmin14 

Odporno ć na działanie wody 
C.1.1, ubijanie, 2x35 

uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 
zamra ania,a) 

badanie w 25°C 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

a) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał czniku 1. 
 

Tablica 9. Wymagane wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy cieralnej, dla ruchu KR3-KR4 [65] 

Wła ciwo ć 
Warunki zag szczania 

wg PN-EN 13108-20 
[481] 

Metoda i warunki badania AC8S AC11S 

Zawarto ć wolnych przestrzeni C.1.2,ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p.4 
Vmin 2,0  

Vmax 4,0 

Vmin 2,0  

Vmax 4,0 

Odporno ć na deformacje trwałe a) 
C.1.20, wałowanie,  

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR 0,50  

PRDAIRdekl 
WTSAIR 0,50  

PRDAIRdekl 

Odporno ć na działanie wody 
C.1.1,ubijanie,  
2x35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z jednym 

cyklem zamra ania, badanie w 25°Cb) 
ITSR90 ITSR90 

  a) Grubo ć płyty: AC8, AC11 40mm. 
b) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał czniku 1. 

 

Tablica 10. Wymagane wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy cieralnej, dla ruchu KR5 - KR6 [65] 

Wła ciwo ć 
Warunki zag szczania 

wg PN-EN 13108-20 
[481] 

Metoda i warunki badania AC8S AC11S 

Zawarto ć wolnych przestrzeni C.1.2,ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p.4 
Vmin 2,0  

Vmax 4,0 

Vmin 2,0  

Vmax 4,0 

Odporno ć na deformacje trwałe a) 
C.1.20, wałowanie,  

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR 0,30  

PRDAIRdekl 
WTSAIR 0,30  

PRDAIRdekl 

Odporno ć na działanie wody 
C.1.1,ubijanie,  
2x35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z jednym 

cyklem zamra ania, badanie w 25°Cb) 
ITSR90 ITSR90 

  a) Grubo ć płyty: AC8, AC11 40mm. 
b) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał czniku 1. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y wytwarzać na gor co w otaczarce (zespole maszyn i urz dzeń dozowania, podgrzewania  
i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno być zautomatyzowane i 
zgodne z recept  robocz , a urz dzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywać w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 
zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dokładno ci  ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 
magazynowym (roboczym) nie mo e przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-
55 i 45/80-65. 

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperatur  
wła ciw  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wy sza o wi cej ni  30°C od 
najwy szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najni sza temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
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bezpo rednio po wytworzeniu w wytwórni. 
Tablica 11. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 
Asfalt 70/100 

Wielorodzajowy-35/50 
Wielorodzajowy-50/70 

PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

od 140 do 180  
od 140 do 180  
od 155 do 195  
od 140 do 180  
od 130 do 180 
 od 130 do 180 

 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza si  dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania mi dzy sob  
deklarowanych przydatno ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, wła ciwo ci obj to ciowe) z zachowaniem braku ró nic w ich 
wła ciwo ciach. 

5.4. Przygotowanie podło a 

Podło e (warstwa wyrównawcza, warstwa wi ca lub stara warstwa cieralna) pod warstw  cieraln  z betonu asfaltowego 
powinno być na całej powierzchni: 

 ustabilizowane i no ne, 
 czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało ci lu nego kruszywa, 
 wyprofilowane, równe i bez kolein, 
 suche. 

Wymagana równo ć podłu na jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne [67]. W wypadku podło a z warstwy starej nawierzchni, nierówno ci nie powinny przekraczać warto ci podanych w 
tablicy 12. 

Tablica 12. Maksymalne nierówno ci podło a z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łat  4- metrow  lub równowa n  
metod ) 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówno ć podło a  

pod warstw  cieraln  [mm] 

A, S, 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł czania i 

wył czania 
6 

GP Jezdnie ł cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, wł czania i wył czania, 
postojowe, jezdnie ł cznic, utwardzone pobocza 

8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 
 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi zany do przeprowadzenia w obecno ci In yniera próby 
technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno ci wła ciwo ci wyprodukowanej mieszanki z recept . W tym celu nale y 
zaprogramować otaczark  zgodnie z recept  robocz  i w cyklu automatycznym produkować mieszank . Do badań nale y pobrać 
mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza si  oceniania dokładno ci pracy otaczarki oraz prawidłowo ci składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. 
suchego zarobu, z uwagi na mo liw  segregacj  kruszywa. 

Mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki nale y zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki 
do badań nale y pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metod  okre lon  w PN-EN 12697-27 [39]. 

Na podstawie uzyskanych wyników In ynier podejmuje decyzj  o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

Przed przyst pieniem do wykonania warstwy cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem u ci lenia 
organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zag szczania. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In ynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna 
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wynosić co najmniej 500 m2, a długo ć co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u yć takich materiałów oraz 
sprz tu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy cieralnej. 

Wykonawca mo e przyst pić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In yniera technologii wbudowania i zag szczania oraz 
wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Poł czenie mi dzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwało ci nawierzchni jest uzale nione od zapewnienia poł czenia mi dzy warstwami i ich współpracy  
w przenoszeniu obci enia nawierzchni ruchem. 

Podło e powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi kszenie poł czenia mi dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi dzy warstwami. 

Skropienie lepiszczem podło a (np. z warstwy wi cej asfaltowej), przed uło eniem warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 
powinno być wykonane w ilo ci podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 - 0,3 kg/m2, przy czym: 

 zaleca si  stosować emulsj  modyfikowan  polimerem, 
 ilo ć emulsji nale y dobrać z uwzgl dnieniem stanu podło a oraz porowato ci mieszanki ; je li mieszanka ma wi ksz  

zawarto ć wolnych przestrzeni, to nale y u yć wi ksz  ilo ć lepiszcza do skropienia, które po uło eniu warstwy cieralnej 
uszczelni j . 

Skrapianie podło a nale y wykonywać równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. 
Dopuszcza si  skrapianie r czne lanc  w miejscach trudno dost pnych (np. cieki uliczne) oraz przy urz dzeniach usytuowanych  
w nawierzchni lub j  ograniczaj cych. W razie potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podło e 
nale y wył czyć z ruchu publicznego przez zmian  organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podło e powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w celu 
odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp  zamontowan  na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywać na podło u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podło a pod rozkładan  warstw  nie mo e być ni sza ni  +5°C. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 

Mieszank  mineralno-asfaltow  asfaltow  nale y wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura 
otoczenia w ci gu doby nie powinna być ni sza od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura otoczenia mo e być ni sza w 
wypadku stosowania ogrzewania podło a. Nie dopuszcza si  układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego 
wiatru  
(V > 16 m/s). 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  mieszania i wbudowania nale y 
indywidualnie okre lić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko ci 2m podczas wykonywania warstwy asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

przed przyst pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa cieralna o grubo ci ≥ 3cm 0 +5 

Warstwa cieralna o grubo ci < 3cm +5 +10 
 

Wła ciwo ci wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 
Tablica 14. Wła ciwo ci warstwy AC 

Typ i wymiar mieszanki 
Projektowana grubo ć 

warstwy technologicznej [cm] 
Wska nik 

Zag szczenia [%] 
Zawarto ć wolnych 

przestrzeni w warstwie 
[%(v/v)] 

AC5S, KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 ≥98 1,5 ÷ 4,0 

AC8S, KR1-KR2 2,5 ÷ 4,5 ≥98 1,5 ÷ 4,0 

AC11S, KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥98 1,5 ÷ 4,0 

AC8S, KR3-KR6 2,5 ÷ 4,5 ≥98 3,0 ÷ 5,0 
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AC11S, KR3-KR6 3,0 ÷ 5,0 ≥98 3,0 ÷ 5,0 
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładark  wyposa on  w układ automatycznego sterowania grubo ci 
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  
wbudowywanie r czne. 

Grubo ć wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nale y 
stosować walce drogowe stalowe gładkie z mo liwo ci  wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj  
zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez In yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dziel  si  na: 

  badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - In yniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako ć materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, poł czenia itp.) spełniaj  wymagania okre lone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb dn  staranno ci  i w wymaganym zakresie. 
Wyniki nale y zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny nale y 
niezwłocznie usun ć. 

Wyniki badań Wykonawcy nale y przekazywać zleceniodawcy na jego danie. In ynier mo e zdecydować o dokonaniu odbioru na 
podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrze eń In ynier mo e przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

Zakres badań Wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni: 

 pomiar temperatury powietrza, 
 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]), 
 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 wykaz ilo ci materiałów lub grubo ci wykonanej warstwy, 
 pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
 pomiar równo ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
 pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
 ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy, 
 ocena wizualna jako ci wykonania poł czeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne 

Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako ć materiałów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, poł czenia itp.) spełniaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wyniki tych badań s  podstaw  odbioru. Pobieraniem 
próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 
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Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań 

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a),b) 

1.1 Uziarnienie 

1.2 Zawarto ć lepiszcza 

1.3 Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego 

1.4 G sto ć i zawarto ć wolnych przestrzeni próbki 
2 Warstwa asfaltowa 

2.1 Wska nik zag szczenia a) 

2.2 Spadki poprzeczne 

2.3 Równo ć 

2.4 Grubo ć lub ilo ć materiału 

2.5 Zawarto ć wolnych przestrzenia) 

2.6 Wła ciwo ci przeciwpo lizgowe 
a) do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6000 m2 nawierzchni jedna 
próbka; w razie potrzeby liczba próbek mo e zostać zwi kszona (np. 
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki  

 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, e jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca 
ma prawo dać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz ciowych ocenianego odcinka 
budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do badań kontrolnych nie mo e być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien być mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz ciowych. 

Koszty badań kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra owe 

Badania arbitra owe s  powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione w tpliwo ci ze strony In yniera lub 
Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy ć przemawia wynik badania. 

6.4. Wła ciwo ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Wła ciwo ci materiałów nale y oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno- asfaltowej przed 
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo dopuszcza si  badania próbek pobranych z 
wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo ć warstwy oraz ilo ć materiału 

Grubo ć wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo ć wbudowanego materiału na okre lon  
powierzchni  (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog  odbiegać od projektu o warto ci podane w tablicy 16. 

W wypadku okre lania ilo ci materiału na powierzchni  i redniej warto ci grubo ci warstwy z reguły nale y przyj ć za podstaw  
cały odcinek budowy. In ynier ma prawo sprawdzać odcinki cz ciowe. Odcinek cz ciowy powinien zawierać co najmniej jedn  
dzienn  działk  robocz . Do odcinka cz ciowego obowi zuj  te same wymagania jak do odcinka budowy. 

Za grubo ć warstwy lub warstw przyjmuje si  redni  arytmetyczn  wszystkich pojedynczych oznaczeń grubo ci warstwy na całym 
odcinku budowy lub odcinku cz ciowym. 

Je eli rednia grubo ć arytmetyczna mierzonej warstwy b dzie mniejsza od projektowanej grubo ci to wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za faktycznie wbudowany materiał z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zamieszczonych w tabeli 16. 
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Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubo ci warstwy oraz ilo ci materiału na okre lonej powierzchni, [%] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a) 

A. rednia z wielu oznaczeń grubo ci oraz ilo ci 
   - du y odcinek budowy, powierzchnia wi ksza ni  6000 m2 lub  
   - droga ograniczona kraw nikami, powierzchnia wi ksza ni  1000 m2 lub 
   - warstwa cieralna, ilo ć wi ksza ni  50 kg/m2 lub 

 
≤ 10 
≤ 10 
≤ 10 

   - mały odcinek budowy lub 
   - warstwa cieralna, ilo ć wi ksza ni  50 kg/m2 

≤ 15 
≤ 15 

B. Pojedyncze oznaczenie grubo ci ≤ 25 
a) w przypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa cieralna jest układana z opó nieniem, warto ć z wiersza B odpowiednio 
obowi zuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowi zuje warto ć 25%, a do ł cznej grubo ci warstw 
etapu od 1% do 15% 

 

6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy 

Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci  wolnych przestrzeni, nie mo e 
przekroczyć warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to ka dego pojedynczego oznaczenia danej wła ciwo ci. 

Okre lenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawarto ć wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawarto ć wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie mo e wykroczyć poza warto ci dopuszczalne kre lone w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni nale y badać nie rzadziej ni  co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równo ć podłu na i poprzeczna 

Pomiary równo ci podłu nej nale y wykonywać w rodku ka dego ocenianego pasa ruchu. 

Do oceny równo ci podłu nej warstwy cieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wy szych klas nale y stosować metod  pomiaru 
umo liwiaj c  obliczanie wska nika równo ci IRI. Warto ć IRI oblicza si  dla odcinków o długo ci 50 m. Dopuszczalne warto ci 
wska nika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okre lono w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

Do oceny równo ci podłu nej warstwy cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów nale y stosować metod   
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej, mierz c wysoko ć prze witu w połowie długo ci łaty. Pomiar 
wykonuje si  nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo ć podłu na jest okre lona przez warto ć odchylenia równo ci (prze witu), 
które nie mog  przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równo ci rozumie si  najwi ksz  odległo ć mi dzy łat  a mierzon  
powierzchni . 

Przed upływem okresu gwarancyjnego warto ci wska nika równo ci IRI warstwy cieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg 
wy szych klas nie powinny być wi ksze ni  podane w tablicy 17. Badanie wykonuje si  według procedury jak podczas odbioru 
nawierzchni,  
w prawym ladzie koła. 
Tablica 17. Dopuszczalne warto ci wska nika równo ci podłu nej IRI warstwy cieralnej wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Element nawierzchni Warto ci wska nika IRI [mm/m] 

A, S, 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł czania i 

wył czania 
≤ 2,9 

GP Jezdnie ł cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza ≤ 3,7 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, wł czania i wył czania, 
postojowe, jezdnie ł cznic, utwardzone pobocza 

≤ 4,6 

 

Przed upływem okresu gwarancyjnego warto ć odchylenia równo ci podłu nej warstwy cieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie 
powinna być wi ksza ni  8 mm. Badanie wykonuje si  według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Do oceny równo ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosować metod  z wykorzystaniem 
łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu łaty i klina. Pomiar nale y wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, 
na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo ć poprzeczna jest okre lona w rozporz dzeniu 
dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego warto ć odchylenia równo ci poprzecznej warstwy cieralnej nawierzchni dróg wszystkich 
klastechnicznych nie powinna być wi ksza ni  podana w tablicy 18. Badanie wykonuje si  według procedury jak podczas odbioru 
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nawierzchni. 

 

Tablica 18. Dopuszczalne warto ci odchyleń równo ci poprzecznej warstwy cieralnej wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Element nawierzchni Warto ć odchyleń równo ci poprzecznej [mm] 

A, S, 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł czania i 

wył czania 
≤ 6 

GP Jezdnie ł cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza ≤ 8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, wł czania i wył czania, 
postojowe, jezdnie ł cznic, utwardzone pobocza 

≤ 8 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 
 

6.4.2.6. Wła ciwo ci przeciwpo lizgowe 

Przy ocenie wła ciwo ci przeciwpo lizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wy szych klas powinien być okre lony współczynnik 
tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym po lizgu opony testowej. 

Pomiar wykonuje si  przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej ni  co 50 m na nawierzchni zwil anej wod  w ilo ci 0,5 
l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na warto ć przy 100% po lizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar  
wła ciwo ci przeciwpo lizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje si  ró nic  
warto ci redniej E(|i) i odchylenia standardowego D: E(|x) - D. Długo ć odcinka podlegaj cego odbiorowi nie powinna być wi ksza 
ni  1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza ni  10. W wypadku odbioru krótkich odcinków 
nawierzchni, na których nie mo na wykonać pomiarów z pr dko ci  60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy owania, niektóre 
ł cznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być ni sze ni  0,44, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h. 

Dopuszczalne warto ci miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy 
do eksploatacji s  okre lone w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
[67]. 

Je eli warunki atmosferyczne uniemo liwiaj  wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on zrealizowany  
z najmniejszym mo liwym opó nieniem. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego warto ci miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być niniejsze ni  podane w tablicy 
19. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzy owań poszczególne wyniki pomiarów 
współczynnika tarcia nie powinny być ni sze ni  0,44, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h. 

Tablica 19. Dopuszczalne warto ci miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Miarodajny współczynnik tarcia przy pr dko ci 

zablokowanej opony wzgl dem nawierzchni 
60 km/h 90 km/h 

A, S 
Pasy ruchu - ≥ 0,37 

Pasy: wł czania i wył czania, jezdnie 
ł cznic 

≥ 0,44 - 

GP, G, Z 
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 

pobocza 
≥ 0,36 - 

 

6.4.2.7. Pozostałe wła ciwo ci warstwy asfaltowej 

Szeroko ć warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka dej jezdni, nie mo e si  ró nić od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm. 

Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłu nej i kraw dziach, powinny być zgodne z 
dokumentacj  projektow  z dopuszczaln  tolerancj  ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo e 
przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró nić si  od dokumentacji projektowej o ± 5cm. 

Zł cza podłu ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i zwi zane, wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez sp kań, deformacji, plam i wykruszeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy cieralnej z betonu asfaltowego (AC). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 oczyszczenie i skropienie podło a, 
 dostarczenie materiałów i sprz tu, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta m  asfaltow  kraw dzi urz dzeń obcych i kraw ników, 
 rozło enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
 obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprz tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 

Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  OST obejmuje: 

  roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane Zamawiaj cemu i 
s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

  prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M.00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-FN zwi zane z badaniami materiałów wyst puj cych w niniejszej SST) 
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu-Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku w gla i alkaliów w cemencie 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Cz ć 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła ciwo ci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda 

przesiewania 
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6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomoc  wska nika 
płasko ci 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 4: Oznaczanie kształtu ziaren - Wska nik 
kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto ci ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 6: Ocena wła ciwo ci powierzchni - Wska nik 
przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci drobnych cz stek - Badania 
bł kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 10: Ocena zawarto ci drobnych cz stek — 
Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Metody oznaczania odporno ci na 
rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Oznaczanie g sto ci nasypowej i jamisto ci 
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 4: Oznaczanie pustych przestrzeni 

suchego, zag szczonego wypełniacza 
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 5: Oznaczanie zawarto ci wody przez 

suszenie w suszarce z wentylacj  
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 6: Oznaczanie g sto ci ziaren i 

nasi kliwo ci 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 7: Oznaczanie g sto ci wypełniacza - 

Metoda p iknometryczna 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 8: Oznaczanie polerowalno ci kamienia 
19. PN-EN 1367-1 Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Cz ć 1: 

Oznaczanie mrozoodporno ci 
20. PN-EN 1367-3 Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Cz ć 3: 

Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod  gotowania 
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracj i igł  
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mi knienia - Metoda Pier cień i Kula 
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach asfaltowych - Metoda 

destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostało ci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwało ci 

podczas magazynowania metod  pozostało ci na sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 4: Oznaczanie podatno ci wypełniaczy do mieszanek 

mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalno ci 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury łamliwo ci Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawarto ci parafiny - Cz ć 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza - 

Cz ć 1: Metoda RTFOTPN-EN 12607-3 Jw. Cz ć 3: Metoda RFT 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 6: 

Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metod  hydrostatyczn  
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 8; 

Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni 
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 11; 

Okre lenie powi zania pomi dzy kruszywem i asfaltem 
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 12: 

Okre lanie wra liwo ci na wod  
36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 13; 

Pomiar temperatury 
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 18; 

Spływanie lepiszcza 
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 22: 

Koleinowanie 
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 27: 

Pobieranie próbek 
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 36: 

Oznaczanie grubo ci nawierzchni asfaltowych 
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych lepko ciomierzem 

wypływowym 
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych 
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44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cz ć 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych 

emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz ć 1: Beton Asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz ć 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz ć 1: Badanie metod  

Pier cienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz ć 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych metod  pomiaru 

ci gliwo ci 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod  testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ci gliwo ci modyfikowanych asfaltów - Metoda z 

duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepno ci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w 

wodzie - Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST-D.05.03.05b 
NAWIERZCHNIA Z BETONU 
ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I 
WYRÓWNAWCZA 
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych 
z wykonaniem warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem warstwy wi cej i wyrównawczej 
z betonu asfaltowego dla przedmiotowego zadania. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem warstwy 
wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki 
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc  dla 
potrzeb budowy, Wykonawca zobowi zany jest prowadzić Zakładow  kontrol  produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 

Warstw  wi c  i wyrównawcz  z betonu asfaltowego mo na wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KRI do KR6 (okre lenie 
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D1), mm 

KR 1-2 AC11W2), AC16W 

KR 3-4 AC 16 W, AC22W 

KR 5-6 AC 16 W, AC22W 
1) Podział ze wzgl du na wymiar najwi kszego kruszywa w mieszance. 
2) Dopuszcza si  AC 11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR1+KR6 przy spełnieniu wymagań jak w tablicach 16,17,18, 19, 20 WT-2 
2010 [65] w zale no ci od KR. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja składaj ca si  z jednej lub kilku warstw słu cych do przejmowania i rozkładania obci eń od 
ruchu pojazdów na podło e. 

1.4.2. Warstwa wiążąca ~ warstwa nawierzchni mi dzy warstw  cieraln  a podbudow . 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubo ci, uło ona na istniej cej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego 
profilu potrzebnego do uło enia kolejnej warstwy, 

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgl du na najwi kszy wymiar 
kruszywa D, np. wymiar 11,16,22. 

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci głym lub nieci głym tworzy struktur  
wzajemnie klinuj c  si . 

1.4.7. Uziarnienie - skład ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych przez okre lony zestaw sit. 
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1.4.8. Kategoria ruchu - obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.9. Wymiar kruszywa - wielko ć ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.10. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.11. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, którego wi ksza cz ć pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.12. Pył - kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.13. Wypełniacz - kruszywo, którego wi ksza cz ć przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany - kruszywo, które 
składa si  z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany - wypełniacz pochodzenia 
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cz stkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.15. Pozostałe okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi  
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe: 

ACW - beton asfaltowy do warstwy wi cej i wyrównawczej PMB - polimeroasfalt, 
D  - górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
d  - dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
C  - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - wła ciwo ć u ytkowa nie okre lana (ang. No Performance Determined; producent mo e jej nie okre lać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo e dostarczyć odpowiednie informacje jednak nie jest 

do tego zobowi zany), 
IRI  - (International Roughness Index) mi dzynarodowy wska nik równo ci, 
MOP  - miejsce obsługi podró nych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Nale y stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz 
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo na stosować inne lepiszcza nienormowe według 
aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS 

Gatunek lepiszcza 

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KRI -KR2 AC11W,AC16W 50/70 - 

KR3-KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70, wielorodzajowy 35/50, 50/70 PMB 25/55-60 

KR5-KR6 AC16W AC22W 35/50,wielorodzajowy 35/50 PMB 25/55-60 
 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Wła ciwo ci Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 
1 2 3 4 5 

WŁA CIWO CI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35-50 50-70 
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2 Temperatura mi knienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej ni  °C PN-EN 22592 [62] 240 230 

4 
Zawarto ć składników rozpuszczalnych, 

nie mniej ni  
% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 

przyrost), nie wi cej ni  
% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5 

6 
Pozostała penetracja po starzeniu, nie 

mniej ni  
% PN-EN 1426 [21] 53 50 

7 
Temperatura mi knienia po starzeniu, 

nie mniej ni  
°C PN-EN 1427 [22] 52 48 

WŁA CIWO CI SPECJALNE KRAJOWE 

8 Zawarto ć parafiny, nie wi cej ni  % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 
Wzrost temp. mi knienia po starzeniu, 

nie wi cej ni  
°C PN-EN 1427 [22] 8 9 

10 
Temperatura łamliwo ci Fraassa, nie 

wi cej ni  
°C PN-EN 12593 [29] -5 -8 

 
 
 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 
podstawowe 

Wła ciwo ć 
Metoda 
badania 

Jednostka 

Gatunki asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

(PMB) 

25/55 - 60 

wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja w po rednich 
temperaturach eksploa-

tacyjnych 

Penetracja 
w 25°C 

PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja w wysokich 
temperaturach eksploa-

tacyjnych 

Temperatura 
mi knienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≥ 60 6 

 
Siła rozci gania (mała 
pr dko ć rozci gania) 

PN-EN 13589 [55] PN-
EN 13703 [57] 

J/cm2 ≥ 2 w 5°C 3 

Kohezja 
Siła rozci gania w 5°C 
(du a pr dko ć rozci -

gania) 

PN-EN 13587 [53] PN-
EN 13703 [57] 

J/em2 NPD“ 0 

 Wahadło Vialit PN-EN 13588 [54] J/cm2 NPD“ 0 

Stało ć konsystencji 
(Odporno ć na starzenie 
wg PN-EN 12607-1 lub -3 

[31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 [21] % ≥ 40 3 

Wzrost 
temperatury 
mi knienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≤  8 3 

Inne 
wła ciwo ci 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 2592 [63] °C ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwo ci PN-EN 12593 [29] °C ≤ -12 6 

Nawrót spr ysty w 25°C PN-EN 13398 [51] % ≥ 50 5 

Nawrót spr ysty w 10°C   NPDa o 

Zakres 
plastyczno ci 

PN-EN 14023 [59] 
Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 

Stabilno ć magazynowania. 
Ró nica temperatur 

mi knienia 

PN-EN 13399 [52] PN-
EN 1427 [22] 

°C ≤ 5 2 

Stabilno ć 
magazynowania. 
Ró nicapenetracji 

PN-EN 13399 [52] PN-
EN 1426 [21] 

0,1 mm NPDa 0 

Spadek temperatury 
mi knienia po starzeniu wg 

PN-EN 12607-1 [31] 
PN-EN 1427 [22] 

°C TBRb 1 
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PN-EN 12607 -1 lub -3 [311 

Nawrót spr ysty w 25°C 
po starzeniu wg PN- EN 

12607-1 lub -3 [31] PN-EN 12607-1 [31] 
PN-EN 13398 [51] 

% 

≥ 50 4 

Nawrót spr ysty w 10°C 
po starzeniu wg PN- EN 

12607-1 lub -3 [311 
NPDa 0 

aNPD - No Performance Determined(wła ciwo ć u ytkowa nie okre lana) bTBR - To Be Reported(do zadeklarowania) 

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywać w zbiornikach, wykluczaj cych zanieczyszczenie asfaltu i wyposa onych  
w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany 
termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancj  ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposa onym w system grzewczy po redni z termostatem kontroluj cym 
temperatur  z dokładno ci  ± 5°C. Zaleca si  wyposa enie zbiornika w mieszadło. Zaleca si  bezpo rednie zu ycie polimeroasfaltu 
po dostarczeniu. Nale y unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać 
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.3. Kruszywo 

Do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego nale y stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 
2010 [64], obejmuj ce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 
Kruszywa 2010 - tablica 8, 9,10, 11. 

Składowanie kruszywa powinno si  odbywać w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem  
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podło e składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie 
wypełniacza powinno si  odbywać w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji. 

2.4. rodek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj cego odpowiedni  przyczepno ć 
(adhezj ) lepiszcza do kruszywa i odporno ć mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, nale y dobrać i zastosować rodek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto ć przyczepno ci okre lona według PN-EN 12697-11, metoda C 
[34] wynosiła co najmniej 80%. 

Składowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia poł czeń i kraw dzi 

Do uszczelnienia poł czeń technologicznych (tj. zł czy podłu nych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w 
ró nym czasie oraz spoin stanowi cych poł czenia ró nych materiałów lub poł czenie warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi  
w nawierzchni lub j  ograniczaj cymi, nale y stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsj  asfaltow  według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm łub aprobat technicznych 

Grubo ć materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić; 

 nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
 nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach 
okre lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 
14023 [59] „metod  na gor co”. Dopuszcza si  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do zł czenia warstw konstrukcji 

Do zł czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi ca z warstw  cieraln ) nale y stosować kationowe emulsje asfaltowe 
lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i 
tablica 3 [66]. 

Emulsj  asfaltow  mo na składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od 
dna. Nie nale y nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
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3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykazać si  mo liwo ci  korzystania ze sprz tu 
dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 

 wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci głym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do 
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

 układarka g sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo ci układanej warstwy, 
 skrapiarka, 
 walce stalowe gładkie, 
 walce ogumione 
 szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce, 
 samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
 sprz t drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Asfalt i polimeroasfalt nale y przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urz dzenia 
umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz nale y przewozić w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem 
powinien być przewo ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umo liwiaj cych 
rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo e być transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod 
warunkiem, e nie b d  korodowały pod wpływem emulsji i nie b d  powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposa one  
w przegrody. Nie nale y u ywać do transportu opakowań z metali lekkich (mo e zachodzić wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu 
przy emulsjach o pH< 4). 

Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y dowozić na budow  pojazdami samowyładowczymi w zale no ci od post pu robót. Podczas 
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygni ciem i dopływem powietrza (przez 
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, 
powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u ywanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwil ania tych powierzchni mo na u ywać tylko rodki antyadhezyjne nie wpływaj ce szkodliwie 
na mieszank . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 
11 W, AC16W, AC22W). 
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Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto ć lepiszcza podane s  w tablicach 5. 

Je eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to nale y przyj ć proporcj  kruszywa łamanego do 
niełamanego co najmniej 50/50. 

Wymagane wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s  w tablicach 6, 7, 8. 

 
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto ć lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wi cej i wyrównawczej,  

dla ruchu KR5-KR6 [65] 

Wła ciwo ć 
Przesiew, [% (m/m)] 

AC11W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR3-KR6 

AC22W 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 

31,5 - - - - - - 100 - 

22,4 - - 100 - 100 - 90 100 

16,0 100 - 90 100 90 100 65 90 

11,2 90 100 65 80 70 90 - - 

8,0 60 85 - - 55 85 45 70 

2,0 30 55 25 55 25 50 20 45 

0,125 6 24 5 15 4 12 4 12 

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0 

Zawarto ć lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2 

*)  Minimalna zawarto ć lepiszcza jest okre lona przy zało onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je eli 
stosowana mieszanka mineralna ma inn  g sto ć (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawarto ci lepiszcza 
podan  warto ć nale y pomno yć przez współczynnik α według równania: α =2,650/ρd 

 

Tablica 6. Wymagane wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej i wyrównawczej, dla ruchu KR1-KR2 [65] 

Wła ciwo ć 
Warunki zag szczania 

wg PN-EN 13108-20 
[481 

Metoda i warunki badania AC11W AC16W 

Zawarto ć wolnych przestrzeni C.1.2,ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p.4 
Vmin 3,0  

Vmax 6,0 

Vmin 3,0  

Vmax 6,0 

Wolne przestrzenie wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 5 
VFBmin65  

VFBmin80 

VFBmin65  

VFBmin80 

Zawarto ć wolnych przestrzeni w 
mieszance mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VFBmin14 VFBmin14 

Odporno ć na działanie wody 
C.1.1, ubijanie, 2x35 

uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z jednym 

cyklem zamra ania,a) badanie w 25°C 
ITSR80 ITSR80 

a) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał czniku 1. 
 

Tablica 7. Wymagane wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej i wyrównawczej, dla ruchu KR3-KR4 [65] 

Wła ciwo ć 
Warunki zag szczania 

wg PN-EN 13108-20 [48] 
Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawarto ć wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie,  
2x75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],p.4 
Vmin 4,0  

Vmax 7,0 
Vmin 4,0  

Vmax 7,0 

Odporno ć na deformacje trwałe a) 
C.1.20, wałowanie,  

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR 0,3  

PRDAIRdekl 
WTSAIR 0,3  

PRDAIRdekl 

Odporno ć na działanie wody 
C.1.1,ubijanie,  
2x35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z jednym 

cyklem zamra ania, badanie w 25°Cb) 
ITSR80 ITSR80 

a) Grubo ć płyty: AC 16, AC22 60mm. 
b) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał czniku 1. 
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Tablica 8. Wymagane wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej i wyrównawczej, dla ruchu KR5-KR6 [65] 

Wła ciwo ć 
Warunki zag szczania 

wg PN-EN 13108-20 [48] 
Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawarto ć wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie,  
2x75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],p.4 
Vmin 4,0  

Vmax 7,0 
Vmin 4,0  

Vmax 7,0 

Odporno ć na deformacje trwałe a) 
C.1.20, wałowanie,  

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR 0,15  

PRDAIRdekl 
WTSAIR 0,15  

PRDAIRdekl 

Odporno ć na działanie wody 
C.1.1,ubijanie,  
2x35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z jednym 

cyklem zamra ania, badanie w 25°Cb) 
ITSR80 ITSR80 

a) Grubo ć płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm 
b) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał czniku 1. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y wytwarzać na gor co w otaczarce (zespole maszyn i urz dzeń dozowania, podgrzewania  
i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno być zautomatyzowane i 
zgodne z recept  robocz , a urz dzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywać w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 
zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dokładno ci  ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 
magazynowym (roboczym) nie mo e przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 
oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50. 

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperatur  wła ciw  do otoczenia 
lepiszczem asfaltowym, Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wy sza o wi cej ni  30°C od najwy szej temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 9. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 

Wielorodzajowy 35/50 
Wielorodzajowy 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 
od 140 do 180 
od 155 do 195 
od 140 do 180 
od 140 do 180 

 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza si  dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania mi dzy sob  
deklarowanych przydatno ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, wła ciwo ci obj to ciowe) z zachowaniem braku ró nic w ich 
wła ciwo ciach. 

5.4. Przygotowanie podło a 

Podło e (podbudowa lub stara warstwa cieralna) pod warstw  wi c  lub wyrównawcz  z betonu asfaltowego powinno być na 
całej powierzchni: 

 ustabilizowane i no ne, 
 czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało ci lu nego kruszywa, 
 wyprofilowane, równe i bez kolein, 
 suche. 

Wymagana równo ć podłu na jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne [67] 
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W celu polepszenia poł czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podło a^ powinna być w ocenie 
wizualnej chropowata. 

Szerokie szczeliny w podło u nale y wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub 
PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 

Na podło u wykazuj cym zniszczenia w postaci siatki sp kań zm czeniowych lub sp kań poprzecznych zaleca si  stosowanie 
membrany przeciwsp kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat 
technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi zany do przeprowadzenia w obecno ci In yniera próby 
technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno ci wła ciwo ci wyprodukowanej mieszanki z recept . W tym celu nale y 
zaprogramować otaczark  zgodnie z recept  robocz  i w cyklu automatycznym produkować mieszank . Do badań nale y pobrać 
mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza si  oceniania dokładno ci pracy otaczarki oraz prawidłowo ci składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. 
suchego zarobu, z uwagi na mo liw  segregacj  kruszywa. 

Mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki nale y zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki 
do badań nale y pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metod  okre lon  w PN-EN 12697-27 [39]. 

Na podstawie uzyskanych wyników In ynier podejmuje decyzj  o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

Przed przyst pieniem do wykonania warstwy wi cej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny 
celem u ci lenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zag szczania. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In ynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna 
wynosić co najmniej 500 m2, a długo ć co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u yć takich materiałów oraz 
sprz tu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy. 

Wykonawca mo e przyst pić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In yniera technologii wbudowania i zag szczania oraz 
wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Poł czenie mi dzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwało ci nawierzchni jest uzale nione od zapewnienia poł czenia mi dzy warstwami i ich współpracy  
w przenoszeniu obci enia nawierzchni ruchem. 

Podło e powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi kszenie poł czenia mi dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi dzy warstwami. 

Skropienie lepiszczem podło a (np. podbudowa asfaltowa), przed uło eniem warstwy wi cej lub wyrównawczej z betonu 
asfaltowego powinno być wykonane w ilo ci podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m2, przy czym: 

 zaleca si  stosować emulsj  modyfikowan  polimerem, 
 ilo ć emulsji nale y dobrać z uwzgl dnieniem stanu podło a oraz porowato ci mieszanki ; je li mieszanka ma wi ksz  

zawarto ć wolnych przestrzeni, to nale y u yć wi ksz  ilo ć lepiszcza do skropienia, które po uło eniu warstwy cieralnej 
uszczelni j . 

Skrapianie podło a nale y wykonywać równomiernie stosuj c rampy do skraplania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. 
Dopuszcza si  skrapianie r czne lanc  w miejscach trudno dost pnych (np. cieki uliczne) oraz przy urz dzeniach usytuowanych  
w nawierzchni lub j  ograniczaj cych. W razie potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podło e 
nale y wył czyć z ruchu publicznego przez zmian  organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podło e powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w celu 
odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp  zamontowan  na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywać na podło u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podło a pod rozkładan  warstw  nie mo e być ni sza ni  +5°C. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 

Mieszank  mineralno-asfaltow  asfaltow  nale y wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura 
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otoczenia w ci gu doby nie powinna być ni sza od temperatury podanej w tablicy 11. Temperatura otoczenia mo e być ni sza w 
wypadku stosowania ogrzewania podło a. Nie dopuszcza si  układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego 
wiatru  
(V > 16 m/s). 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  mieszania i wbudowania nale y 
indywidualnie okre lić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko ci 2m podczas wykonywania warstwy wi cej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

przed przyst pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wi ca 0 +5 

Warstwa wyrównawcza 0 +5 
 

Wła ciwo ci wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 12. 
Tablica 12. Wła ciwo ci warstwy AC 

Typ i wymiar mieszanki 
Projektowana grubo ć 

warstwy technologicznej [cm] 
Wska nik 

Zag szczenia [%] 
Zawarto ć wolnych 

przestrzeni w warstwie 
[%(v/v)] 

AC11W, KR1-KR2 4,0 ÷ 10,0 ≥98 3,5 ÷ 7,0 

AC16W, KR1-KR2 5,0 ÷ 10,0 ≥98 3,5 ÷ 7,0 

AC16W, KR3-KR6 5,0 ÷ 10,0 ≥98 4,5 ÷ 8,0 

AC22W, KR3-KR6 7,0 ÷ 10,0 ≥98 4,5 ÷ 8,0 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładark  wyposa on  w układ automatycznego sterowania grubo ci 
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  
wbudowywanie r czne. 

Grubo ć wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nale y 
stosować walce drogowe stalowe gładkie z mo liwo ci  wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj  
zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez In yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dziel  si  na: 

 badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - In yniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako ć materiałów 
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budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, poł czenia itp.) spełniaj  wymagania okre lone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb dn  staranno ci  i w wymaganym zakresie. 
Wyniki nale y zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny nale y 
niezwłocznie usun ć. 

Wyniki badań Wykonawcy nale y przekazywać In ynierowi na jego danie. In ynier mo e zdecydować o dokonaniu odbioru na 
podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrze eń In ynier mo e przeprowadzić badania kontrolne według pkt. 6.3.3. 

Zakres badań Wykonawcy zwi zany z 'wykonywaniem nawierzchni: 

 pomiar temperatury powietrza, 
 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]), 
 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, wykaz ilo ci materiałów lub grubo ci wykonanej warstwy, pomiar spadku 

poprzecznego warstwy asfaltowej, pomiar równo ci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5), pomiar parametrów 
geometrycznych poboczy, ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy, 

 ocena wizualna  jako ci wykonania poł czeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne 

Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako ć materiałów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, poł czenia itp.) spełniaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wyniki tych badań s  podstaw  odbioru. Pobieraniem 
próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13. 

Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań 

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a),b) 

1.1 Uziarnienie 

1.2 Zawarto ć lepiszcza 

1.3 Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego 

1.4 G sto ć i zawarto ć wolnych przestrzeni próbki 
2 Warstwa asfaltowa 

2.1 Wska nik zag szczenia a) 

2.2 Spadki poprzeczne 

2.3 Równo ć 

2.4 Grubo ć lub ilo ć materiału 

2.5 Zawarto ć wolnych przestrzenia) 

2.6 Wła ciwo ci przeciwpo lizgowe 
a) do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6000 m2 nawierzchni jedna 
próbka; w razie potrzeby liczba próbek mo e zostać zwi kszona (np. 
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki  

 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, e jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca 
ma prawo dać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz ciowych ocenianego odcinka 
budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do badań kontrolnych nie mo e być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien być mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz ciowych. 

Koszty badań kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra owe 

Badania arbitra owe s  powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione w tpliwo ci ze strony In yniera lub 
Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
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Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy ć przemawia wynik badania. 

6.4. Wła ciwo ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Wła ciwo ci materiałów nale y oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno- asfaltowej przed 
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo dopuszcza si  badania próbek pobranych z 
wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo ć warstwy oraz ilo ć materiału 

Grubo ć wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo ć wbudowanego materiału na okre lon  
powierzchni  (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog  odbiegać od projektu o warto ci podane w tablicy 14. 

W wypadku okre lania ilo ci materiału na powierzchni  i redniej warto ci grubo ci warstwy z reguły nale y przyj ć za podstaw  
cały odcinek budowy. In ynier ma prawo sprawdzać odcinki cz ciowe. Odcinek cz ciowy powinien zawierać co najmniej jedn  
dzienn  działk  robocz . Do odcinka cz ciowego obowi zuj  te same wymagania jak do odcinka budowy. 

Za grubo ć warstwy lub warstw przyjmuje si  redni  arytmetyczn  wszystkich pojedynczych oznaczeń grubo ci warstwy na całym 
odcinku budowy lub odcinku cz ciowym. 

Je eli rednia grubo ć arytmetyczna mierzonej warstwy b dzie mniejsza od projektowanej grubo ci to wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za faktycznie wbudowany materiał z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zamieszczonych w tabeli 14. 
Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubo ci warstwy oraz ilo ci materiału na okre lonej powierzchni, [%] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a) 

A. rednia z wielu oznaczeń grubo ci oraz ilo ci 
   - du y odcinek budowy, powierzchnia wi ksza ni  6000 m2 lub  
   - droga ograniczona kraw nikami, powierzchnia wi ksza ni  1000 m2 lub 

 
≤ 10 
≤ 10 

   - mały odcinek budowy ≤ 15 
B. Pojedyncze oznaczenie grubo ci ≤ 15 
a) w przypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa cieralna jest układana z opó nieniem, warto ć z wiersza B odpowiednio 
obowi zuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowi zuje warto ć 25%, a do ł cznej grubo ci warstw 
etapu od 1% do 15% 

 

6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy 

Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci  wolnych przestrzeni, nie mo e 
przekroczyć warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to ka dego pojedynczego oznaczenia danej wła ciwo ci. 

Okre lenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawarto ć wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawarto ć wolnych przestrzeni w warstwie, nie mo e wykroczyć poza warto ci dopuszczalne podane w tablicy 12. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni nale y badać nie rzadziej ni  co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%. 

6.4.2.5 Równo ć podłu na i poprzeczna 

Do oceny równo ci podłu nej warstwy wi cej i wyrównawczej nawierzchni/dróg wszystkich klas technicznych nale y stosować 
metod  z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu łaty i klina, mierz c 0 wysoko ć prze witu w 
połowie długo ci łaty. Pomiar wykonuje si  nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo ć podłu na jest okre lona w rozporz dzeniu 
dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

Do oceny równo ci poprzecznej warstwy wi cej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosować metod   
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu łaty i klina. Pomiar nale y wykonywać w kierunku 
prostopadłym do osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni  co 10m. Wymagana równo ć poprzeczna jest 
okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozostałe wła ciwo ci warstwy asfaltowej 

Szeroko ć warstwy, mierzona 10 razy na 1km ka dej jezdni, nie mo e si  ró nić od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ±5cm. 
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Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10m na prostych i co 10m na osi podłu nej i kraw dziach, powinny być zgodne z dokumentacj  
projektow  z dopuszczaln  tolerancj  ±1cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo e przekraczać przedziału 
dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró nić si  od dokumentacji projektowej o ±5cm. 

Zł cza podłu ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i zwi zane, wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez sp kań, deformacji, plam i wykruszeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w O ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 oczyszczenie i skropienie podło a, 
 dostarczenie materiałów i sprz tu, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta m  asfaltow  kraw dzi urz dzeń obcych i kraw ników, 
 rozło enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
 obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprz tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 

Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane Zamawiaj cemu i s  
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
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10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi zane z badaniami materiałów wyst puj cych w niniejszej SST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku w gla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Cz ć 2: Metody badań 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła ciwo ci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda 
przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomoc  wska nika 
płasko ci 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 4: Oznaczanie kształtu ziaren - Wska nik 
kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto ci ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 6: Ocena wła ciwo ci powierzchni - Wska nik 
przepływu kruszywa 

10.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci drobnych cz stek - Badania 
bł kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 10: Ocena zawarto ci drobnych cz stek - 
Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Metody oznaczania odporno ci na 
rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Oznaczanie g sto ci nasypowej i jamisto ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 4: Oznaczanie pustych przestrzeni 
suchego, zag szczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 5: Oznaczanie zawarto ci wody przez 
suszenie w suszarce z wentylacj  

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 6: Oznaczanie g sto ci ziaren i 
nasi kliwo ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 7: Oznaczanie g sto ci wypełniacza - 
Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 8: Oznaczanie polerowalno ci kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Cz ć 1: 
Oznaczanie mrozoodporno ci 

20. PN-EN 1367-3 Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Cz ć 3: 
Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod  gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igł  

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mi knienia - Metoda Pier cień i Kula 

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach asfaltowych - Metoda 
destylacji azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostało ci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwało ci 
podczas magazynowania metod  pozostało ci na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw - Cz ć 4: Oznaczanie podatno ci wypełniaczy do mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
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28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalno ci 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury łamliwo ci Fraassa 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawarto ci parafiny - Cz ć 1: Metoda destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza - 
Cz ć 1: Metoda RTFOTPN-EN 12607-3 .Tw. Cz ć 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 6: 
Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metod  hydrostatyczn  

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 8: 
Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 11: 
Okre lenie powi zania pomi dzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 12: 
Okre lanie wra liwo ci na wod  

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 13: 
Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 18: 
Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 22: 
Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 27: 
Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co - Cz ć 36: 
Oznaczanie grubo ci nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych lepko ciomierzem 
wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cz ć 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych 
emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz ć 1: Beton asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz ć 20: Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz ć 1: Badanie metod  
Pier cienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz ć 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporno ci na magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych metod  pomiaru 
ci gliwo ci 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod  testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ci gliwo ci modyfikowanych asfaltów - Metoda z 
duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepno ci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w 
wodzie - Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
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Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne 
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66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST-D.06.03.01a 
POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM 
ŁAMANYM 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych 
z utwardzeniem pobocza kruszywem łamanym. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem utwardzonego 
pobocza za pomoc  kruszywa łamanego niezwi zanego (dawniej nazywanego „kruszywem stabilizowanym mechanicznie”). 

Utwardzone pobocze mo e być wykonane na istniej cym poboczu gruntowym (wymagaj c wykonania w nim koryta), wzgl dnie 
mo e być wykonane jednocze nie z nawierzchni  jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagaj c koryta). 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze – cz ć korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dzeń organizacji  
i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Utwardzone pobocze – cz ć pobocza drogowego, posiadaj ca w ci gu całego roku no no ć wystarczaj c  do przej cia 
obci enia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze. 

1.4.3. Gruntowe pobocze – cz ć pobocza drogowego, stanowi ca obrze e utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawiania 
znaków i urz dzeń zabezpieczenia ruchu. 

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwi zanym – proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim 
zag szczeniu w optymalnej wilgotno ci kruszywa o wła ciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany był dawniej stabilizacj  
mechaniczn ). 

1.4.5. Pozostałe okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi  
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano SSTD-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ce materiałów 

Wymagania ogólne dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST DM,00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodno ć materiałów z dokumentacj  projektow  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 
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2.2.2. Materiały do wykonania utwardzonego pobocza 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza s : piasek, kruszywo łamane iwoda. 

2.2.3. Piasek 

W przypadku wyst powania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy ods czaj cej, odcinaj cej i innej, wykonanej przy u yciu 
piasku, to powinien on odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. 

2.2.4. Kruszywo 

Do utwardzenia pobocza nale y stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0÷25 mm, odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 
13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca si  u ycie kruszywa o jasnej barwie. 

2.2.5. Woda 

Nale y stosować przy wałowaniu nawierzchni ka d  czyst  wod  z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników otwartych oraz wod  
studzienn  i wodoci gow . Nie nale y stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. mieciami, ro linno ci  wodn , 
odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 

2.2.6. Składowanie kruszyw 

Okresowo składowane kruszywa powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podło e w miejscu składowania kruszyw powinno być równe, utwardzone i odwodnione. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót  

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykazać si  mo liwo ci  korzystania ze sprz tu 
dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 

 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa one w urz dzenia dozuj ce wod  (mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej, chyba e producent kruszywa zapewnia dostaw  
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno ci), 

 równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 
 walce lub płytowe zag szczarki wibracyjne, 
 przewo ne zbiorniki na wod  do zwil ania mieszanki, wyposa one w urz dzenia do równomiernego i kontrolowanego 

dozowania wody, 
 koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniej cego pobocza gruntowego. 

 

Nale y korzystać ze sprz tu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w korycie, przygotowanym do 
uło enia konstrukcji utwardzonego pobocza. Sprz t powinien odpowiadać wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, 
SST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie (kruszywa) mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. W przypadku braku wystarczaj cych danych 
mo na korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zał cznikach. 

Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj : 

1. roboty przygotowawcze, 

2. wykonanie koryta, 

3. uło enie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 

4. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań In yniera: 

 ustalić lokalizacj  terenu robót, 
 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysoko ciowych, 
 usun ć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, itd., 
 ew. splantować pobocze istniej ce, 
 zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpocz cia budowy. 

 
Zaleca si  korzystanie z ustaleń SST D-01.00.00 w zakresie niezb dnym do wykonania robót przygotowawczych oraz z ustaleń 
SST D-02.00.00 przy wyst powaniu robót ziemnych. 

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podło a 

Koryto wykonuje si  w przypadku utwardzania pobocza istniej cego gruntowego. 

Koryto powinno być wykonane bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonego 
pobocza. Wcze niejsze wykonanie koryta jest mo liwe wył cznie za zgod  inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 

Koryto mo na wykonywać r cznie, gdy jego szeroko ć nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj sprz tu,  
a w szczególno ci jego moc nale y dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s  roboty i do trudno ci jego odspojenia. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przyst pieniem do profilowania dna koryta, podło e powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu 
powierzchni podło a nale y sprawdzić, czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rz dnych podło a. 

Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne podło a. Je eli 
powy szy warunek nie jest spełniony i wyst puj  zani enia poziomu w podło u przewidzianym do profilowania, Wykonawca 
powinien spulchnić podło e na gł boko ć zaakceptowan  przez inspektora nadzoru, dowie ć dodatkowy grunt, spełniaj cy 
wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i 
zag cić warstw  do uzyskania wska nika zag szczenia 1,00. 

Profilowanie mo na wykonać r cznie lub sprz tem dostosowanym do szeroko ci koryta. ci ty grunt powinien być wykorzystany  
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Bezpo rednio po profilowaniu podło a nale y przyst pić do jego zag szczania, które nale y kontynuować do osi gni cia wska nika 
zag szczenia nie mniejszego od 1,00. 

Wilgotno ć gruntu podło a podczas zag szczania powinna być równa wilgotno ci optymalnej, z tolerancj  od -20% do +10%. 

Koryto po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem podło a nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przyst pi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podło e przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozło enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Je eli podło e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni mo na przyst pić dopiero po jego naturalnym 
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osuszeniu. 

 

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych 
gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno ć zapewnienia jednorodno ci, tylko w wyj tkowych 
przypadkach In ynier mo e dopu cić do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałaj cy rozsegregowaniu  
i wysychaniu. 

5.6. Wbudowanie i zag szczenie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubo ci, przy pomocy układarki lub równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Zaleca si , aby grubo ć pojedynczo układanej warstwy nie 
przekraczała 20 cm po zag szczeniu. Rozpocz cie budowy nast pnej warstwy mo e nast pić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez In yniera.  
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nale y przed zag szczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich wła ciwo ciach.  

Zag szczanie nale y rozpocz ć od dolnej kraw dzi i przesuwać pasami podłu nymi, cz ciowo nakładaj cymi si , w kierunku 
górnej kraw dzi. Nierówno ci i zagł bienia powstaj ce w czasie zag szczania powinny być wyrównywane bie co przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie b d  usuni cie materiału, a  do otrzymania równej powierzchni. Zag szczenie nale y 
kontynuować do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego ni  1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
według PN-B-04481:1988 [6]. Do zag szczenia zaleca si  stosowanie maszyn (np. walców, zag szczarek płytowych) o szeroko ci 
nie wi kszej ni  szeroko ć utwardzonego pobocza.  

Wilgotno ć mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej z tolerancj  ± 2%. Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno ć mieszanki 
kruszywa jest ni sza od optymalnej, mieszanka powinna być zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana.  

Przy wbudowywaniu i zag szczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nale y zwrócić szczególn  uwag  na wła ciwe 
jego wykonanie przy kraw dzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny. 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. Do robót wykończeniowych nale  prace zwi zane  
z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak: 

 wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniej cego 
gruntowego pobocza, 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych, 
 niezb dne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, np. zatrawienia, 
 roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez In yniera, 
 sprawdzić cechy zewn trzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
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Cz stotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów, które nale y wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

 

 

Tablica 1. Cz stotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. Wyszczególnienie robót Cz stotliwo ć badań Warto ci dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodno ć granic terenu robót z dokumentacj  

projektow  
1 raz 

Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3 

3 Wykonanie koryta i przygotowanie podło a Bie co Wg pktu 5.4 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa jw.. Wg pktu 5.5 

5 Wbudowanie i zag szczanie mieszanki kruszywa jw.. Wg pktu 5.6 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ci gła Wg pktu 5.7 

 

6.4. Badania po zakończeniu robót 

Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać nast puj ce wymagania: 

 szeroko ć utwardzonego pobocza mo e si  ró nić od szeroko ci projektowanej nie wi cej ni  +10 cm i -5 cm, 
 nierówno ci pobocza mierzone 4-metrow  łat  nie mog  przekraczać 10 mm, 
 spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  ± 0,5%, 
 ró nice wysoko ciowe z rz dnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm, 
 grubo ć utwardzonego pobocza nie mo e si  ró nić od grubo ci projektowanej o ± 10%. 

 

Zaleca si  badać grubo ć utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2, a pozostałe cechy co 100 m 
wzdłu  osi drogi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

 wykonanie koryta i przygotowanie podło a. 
 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 
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9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podło a, 
 dostarczenie materiałów i sprz tu, 
 ewentualne ci cie istniej cego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zag szczenie gruntowego pobocza, 
 przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 
 wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji 

technicznej, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprz tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 

Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  OST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywaneZamawiaj cemu i s  
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robóttymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych  
i budownictwie drogowym  

2. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwi zane. Specyfikacje 

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

4. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

5. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

10.3. Inne dokumenty 

6. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 

7. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarz d Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST-D.07.02.01 
OZNAKOWANIE PIONOWE 
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem 
oznakowania pionowego dla przedmiotowego zadania 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót przedmiotowego zadania. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  zasad prowadzenia Robót zwi zanych z wykonaniem, kontrol , i odbiorem znaków 
pionowych stosowanych na drogach, w postaci znaków ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji 
wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest tre ć znaku. Tarcza mo e być wykonana  
z ró nych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita łub nakładana. 

1.4.3. Lico znaku -przednia cze ć znaku, słu ca do podania tre ci znaku. Lico znaku mo e być wykonane jako malowane lub 
oklejane (foli  odblaskow  lub nieodblaskow ). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico 
znaku mo e być zatopione w tarczy znaku. 

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wła ciwo ci odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu 
powrotnym - współdro nym). 

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysi gnik, wspornik, itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz  
z elementami słu cymi do przymocowania tarczy ( ruby, zaciski, itp). 

1.4.6. Znak drogowy prze wietlany - znak, w którym wewn trzne ródło wiatła jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 

1.4.7. Znak drogowy o wietlony - znak, którego lico jest o wietlane ródłem wiatła umieszczonym na zewn trz znaku. 

1.4.8. Znak nowy - znak u ytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi cy od daty produkcji. 

1.4.9. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłu szy ni  3 miesi ce od daty produkcji. 

Pozostałe okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 
"Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano SSTD-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ce materiałów 

Wymagania ogólne dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST DM,00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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2.2.  Aprobata techniczna dla materiałów 

Ka dy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego musi posiadać aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  
jednostk . Znaki drogowe musz  być oznaczone znakiem budowlanym B zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog  być wykonywane jako: 

  prefabrykaty betonowe, 
  z betonu wykonywanego "na mokro", 
  z betonu zbrojonego, 
  inne rozwi zania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacj  projektow . Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-0625. 

2.3.1. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32*5, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701. 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712. Zaleca si  stosowanie kruszywa o marce nie 
ni szej ni  klasa betonu. 

2.3.3. Woda 

Woda do betonu powinna być "dla odmiany 1 ", zgodnie z wymaganiami normy PN- 88/B-32250. 

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodoci gowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna 
zawierać zawiesiny. 

2.3.4. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, je li przewiduje to dokumentacja projektowa lub wskazania Inspektora 
Nadzoru. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-83/B-23010. 

W betonie nieuzbrojonym zaleca si  stosować domieszki napowietrzaj ce, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki 
uplastyczniaj ce łub upłynniaj ce. 

2.3.5. Pr ty zbrojenia 

Pr ty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251. 

2.4. Słupki  

Stosować słupki stalowe ocynkowane Ø60mm gi te, zaakceptowane przez Inwestora. 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1. Trwało ć materiałów na wpływy zewn trzne 

Materiały u yte na lico i tarcz  znaku oraz poł czenie lica znaku z tarcz  znaku, a tak e sposób wykończenia znaku, musz  
wykazywać pełn  odporno ć na oddziaływanie wiatła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i wyst puj ce w normalnych 
warunkach oddziaływania chemiczne ( w tym korozj  elektrochemiczn ) - przez cały czas trwało ci znaku, okre lony przez 
wytwórc  lub dostawc . 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowi zany jest przy dostawie okre lić trwało ć znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak e 
udost pnić na yczenie odbiorcy: 

  instrukcje monta u znaku, 
  dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
  instrukcj  utrzymania znaku. 

2.5.3. Tarcza znaku 

Tarcza znaku powinna być wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. l,25mm wg PN-EN 10152:2004 (U). 

Tarcza tablicy o powierzchni >lm powinna być wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. l,5mm wg PN-EN 485-
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4:1997. 

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku musi być równa i gładka bez odkształceń płaszczyzny znaku (pofałdowań, wgi ć, lokalnych wgnieceń lub 
nierówno ci). Tolerancja utrzymania wymiarów liniowych znaku wynosić powinna do 1,5% dla danej grupy wielko ci znaków. 
Kraw dzie tarczy znaku musz  być równe i nieostre. Zniekształcenie kraw dzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych 
procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, musz  być 
usuni te. Kraw dzie tarczy znaków winny być usztywnione na pełnym obwodzie poprzez jej podwójne wywini cie bez naci ć na 
naro nikach przy czym szeroko ć drugiego zagi cia prostopadłego wzgl dem pierwszego nie powinna być mniejsza ni  5 mm 

Tarcze znaków drogowych składanych mog  być wykonane z modułowych odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. 

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotycz ce powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si  z zasady przez oklejenie powierzchni znaku materiałem odblaskowym. 

Wła ciwo ci folii odblaskowej (odbijaj cej powrotnie) powinny spełniać wymagania okre lone w aprobacie technicznej. Strony 
czołowe znaków zawieraj ce ich tre ć (lico znaku) nale y wykonać z materiałów odblaskowych typu 2. 

2.6.2. Wymagania jako ciowe znaku odblaskowego 

Folie odblaskowe u yte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne zwi zanie z tarcz  znaku przez cały okres deklarowanej 
trwało ci znaku. Niedopuszczalne s  lokalne niedoklejania, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie folii na kraw dziach tarczy znaku 
oraz na jego powierzchni. 

Sposób poł czenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemo liwiać jej odł czenie od tarczy bez jej zniszczenia. 

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrze y znaków na folii odblaskowej, technologia malowania łub klejenia oraz stosowane  
w tym celu materiał}' powinny być uzgodnione z producentem folii. 

Okres trwało ci znaku wykonanego przy u yciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w zale no ci od rodzaju 
materiału. 

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mog  na niej wyst pować lokalne nierówno ci i pofałdowania. 

Niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrze ach tarczy znaku. 

Dokładno ć rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mog  powstawać przy nanoszeniu farby na 
odblaskow  powierzchni  znaku nie były wi ksze ni  : 

 2 mm dla znaków małych i rednich, 
 3 mm dla znaków du ych i wielkich. 

 
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskow  cz ć znaku nie powinny być wi ksze w ka dym kierunku ni : 

 2 mm dla znaków małych i rednich, 
 3 mm dla znaków du ych i wielkich. 

W znakach nowych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie mo e wyst pować wi cej ni  0.7 
lokalnych usterek (załamania, p cherzyki) o wymiarach nie wi kszych ni  1 mm w ka dym kierunku. Niedopuszczalne jest 
wyst powanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

W znakach u ytkowanych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm dopuszcza si  do 2 usterek jak wy ej,  
o wymiarach nie wi kszych ni  1 mm w ka dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si  do 3 zarysowań o szeroko ci nie 
wi kszej ni  0.8 mm i całkowitej długo ci nie wi kszej ni  10 cm. Na całkowitej długo ci znaku dopuszcza si  nie wi cej ni  5 rys 
szeroko ci nie wi kszej ni  0.8 mm i długo ci przekraczaj cej 10 cm - pod warunkiem, e zarysowania te nie zniekształcaj  tre ci 
znaku. 

W znakach u ytkowanych dopuszcza si  równie  lokalne uszkodzenia folii o powierzchni nie przekraczaj cej 6 mm2 ka de - w 
liczbie nie wi kszej ni  pi ć na powierzchni znaku małego lub redniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj cej 8 mm2 ka de w 
liczbie nie wi kszej ni  8 na ka d)Tn z fragmentów powierzchni znaku du ego lub wielkiego (wł czaj c znaki informacyjne) o 
wymiarach 1200 x 1200 mm. 

Uszkodzenia folii nie mog  zniekształcać tre ci znaku - w przypadku wyst powania takiego zniekształcenia znak musi być 
niezwłocznie wymieniony. 

W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek rys, si gaj cych przez warstw  folii do powierzchni tarczy 
znaku. W znakach u ytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, e wyst puj ce w ich otoczeniu ogniska 
korozyjne nie przekrocz  wielko ci okre lonych poni ej. 



 

SST-D.07.02.01 

OZNAKOWANIE PIONOWE 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

[96]   

 

W znakach u ytkowanych dopuszczalne jest wyst powanie po okresie gwarancyjnym co najmniej dwóch lokalnych ognisk 
korozyjnych o wymiarach nie przekraczaj cych 2.0 mm w ka dym kierunku na powierzchni ka dego z fragmentów znaku o 
wymiarach 4x4 cm.  
W znakach nowych oraz w znakach znajduj cych si  w okresie gwarancji adna korozja tarczy znaku nie mo e wyst pować. 

 

Wymagana jest taka wytrzymało ć poł czenia folii odblaskowych z tarcz  znaku, aby po zgi ciu tarczy o 90 stopni przy promieniu 
łuku zgi cia < 10 mm w adnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matow  farb  nieodblaskow  barwy ciemno szarej (szarej 
neutralnej) o współczynniku luminacji 0.08 do 0.10 - wg wzorca stanowi cego zał cznik do "Instrukcji o znakach drogowych 
pionowych". Grubo ć powłoki farby nie mo e być mniejsza ni  20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali 
cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonane po ukształtowaniu tarczy - jej kraw dzie mog  pozostać niezabezpieczone 
farb  ochronn . 

2.7. Materiały do monta u znaków 

Wszystkie ocynkowane ł czniki metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob  elementów konstrukcji wsporczych znaków jak 
ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp., powinny być czyste, gładkie, bez p kni ć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Dostawa 

mo e być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych łub paletach, w zale no ci od wielko ci wyrobów. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniaj ce zachowanie ich jako ci 
i przydatno ci do robót oraz zgodno ć z wymaganiami niniejszej SST. 

Odpowiedzialno ć za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być przechowywany zgodnie z BN-
88/6731-08. 

Kruszywo do betonu nale y przechowywać w warunkach zabezpieczaj cych je przed zniszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami 
innych klas. 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podło u. Prefabrykaty nale y 
układać na podkładach z zachowaniem prze witu minimum 10 cm mi dzy podło em a prefabrykatem. 

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych z dała od materiałów działaj cych koroduj co i w warunkach 
zabezpieczaj cych przed uszkodzeniami. 

3. SPRZ T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 

Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonywania oznakowania pionowego 

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów, mo na stosować: 

  koparki kołowe np. 0.15 m3 łub koparki g sienicowe np. 0.25 m3, 
  ewentualnie wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie zwi złym, 
  betoniarki przewo ne do wykonywania fundamentów betonowych "na mokro", 
  rodki transportu materiałów, 
  przewo ne zbiorniki do wody, 
  sprz t spawalniczy, itp. pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu 

Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. Przewóz materiałów do pionowego oznakowania dróg 
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Transport cementu zgodnie z BN-88/6731-08. 

Transport kruszywa zgodnie z PN-86/B-06712. 

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewo one rodkami transportowymi  
w warunkach zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na rodkach transportu powinni być 
symetryczne. 

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprz tu (uchwyty, ruby, nakr tki itp.) powinien si  odbywać rodkami transportowymi  
w sposób uniemo liwiaj cy ich przesuwanie si  w czasie transportu i uszkadzanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst pieniem do robót nale y wyznaczyć: 

  lokalizacj  znaku, tj. jego pikieta  oraz odległo ć od kraw dzi jezdni, kraw dzi pobocza umocnionego lub pasa 
awaryjnego postoju, 

 wysoko ć zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizuj ce miejsce ustawienia znaków nale y zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała 
mo liwo ć odtworzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysoko ć zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacj  projektow . 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do gł boko ci wykopu, rodzaju gruntu  
i posiadanego sprz tu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacja projektow  lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu mo na było przyst pić natychmiast do 
wykonania w nich robót fundamentowych, 

5.3.1. Prefabrykaty betonowe 

Dno wykopu przed uło eniem prefabrykatu nale y wyrównać i zag cić. Wolne przestrzenie miedzy cianami gruntu i prefabrykatem 
nale y wypełnić miałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zag cić ubijakami r cznymi. 

Je eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z powierzchni  pobocza. 

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znaki kierunku i miejscowo ci), 
wykonywane z betonu "na mokro" lub z betonu zbrojonego nale y wykonać zgodnie z norm  BN-72/8932-01. 

Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b d  rozpartych nale y wykonywać zgodnie z dokumentacj  projektow , lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy nale y zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze 
spadkiem umo liwiaj cym łatwy odpływ wody poza teren przylegaj cy do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane  
z dokładno ci  ± 2 cm. 

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale y usun ć i ubytki wypełnić do spodu fundamentu betonem klasy B15. 
Płaszczyzny boczne fundamentów stykaj ce si  z gruntem nale y zabezpieczyć izolacj , np. emulsj  kationow . Po wykonaniu 
fundamentu wykop nale y zasypać warstwami gr. 20 cm z dokładnym zag szczeniem, gruntu. 

5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysi gniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie 
z dokumentacja projektow , lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie wi cej ni  ± 1 %, 
 odchyłka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni  ± 2 %. 
 odchyłka w odległo ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni, utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie 

wi cej ni  ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległo ci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcj  o znakach drogowych 
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pionowych. 

5.5. Wykonanie spawanych zł cz elementów metalowych 

Zł cza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN- 78/M-69011 [0]. 

Wytrzymało ć zm czeniowa spoin powinna wynosić 19-32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać ±0.5 mm dla 
grubo ci spoiny do 6 mm i =fc 1.0 mm dla spoiny powy ej 6 mm. 

Odst p w zł czach zakładkowych i nakładkowych, pomi dzy przylegaj cymi do siebie płaszczyznami nie powinien być wi kszy ni  1 
mm. 

Zł cza spawane nie powinny mieć wad wi kszych ni  podane w tablicy. 

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, [mm] 

Brak przetopu: 2.0 

Podtopienie lica spoiny: 1.5 

Porowato ć spoiny: 3.0 

Krater w spoinie: 1.5 

Wkl ni cie lica spoiny: 1.5 

Uszkodzenie mechaniczne 1.0 

spoiny:  

Ró nica wysoko ci s siednich  

wgł bień i wypukło ci lica  

spoiny: 3.0 

 

Inspektor Nadzoru mo e dopu cić wady wi ksze ni  podane w tablicy, je li uzna, e nie maja one zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne znaku pionowego. 

5.6. Konstrukcje wsporcze 

5.6.1. Bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych 

W szczególno ci w obszarze łuków kołowych, oraz miejscach o du ym niebezpieczeństwie zjechania pojazdu poza kraw d  jezdni, 
wymagane jest, by konstrukcje wsporcze znaków drogowych, jak równie  konstrukcje wsporcze tablic spełniały w zakresie 
bezpieczeństwa wymagania normy PN-EN 12767. 

Przedstawione przez oferenta konstrukcje bezpieczne powinny dać mo liwo ć stosowania ich jako konstrukcje bramowe, 
wysi gnikowe i boczne. 

W szczególno ci, dla przyj tej klasy pr dko ci, wymagana kategori  pochłaniania energii oraz poziom bezpieczeństwa 
u ytkowników powinny być zgodne z poni sza tabel : 

Wymagania 
Metody badań 

według Klasa pr dko ci 
Kategori  

pochłaniania 
energii 

Poziom 
bezpieczeństwa 
u ytkowników 

1 2 3 4 

100 NE 3,2 
PN-EN 

12767:2000 

 

W przypadku stosowania innego typu konstrukcji, gdy wyst puje mo liwo ć bezpo redniego najechania na nie przez pojazd musz  
być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urz dzeniami ochronnymi lub przeciw 
destrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacja projektow , lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Konstrukcje wsporcze powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12899-1 w zakresie stanów granicznych no no ci. 

5.6.2. Zapobieganie zagro eniu u ytkowników drogi i terenu przyległego – poprzez konstrukcj  wsporcz . 

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczaj cy zagro enie u ytkowników pojazdów samochodowych oraz 
innych u ytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak Konstrukcja wsporcza znaku musi 
zapewniać mo liwo ć łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy łub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 

5.6.3. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach łub podporach 

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku 
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drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub podporach - odległo ć mi dzy tymi słupami lub podporami, 
mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie mo e być mniejsza od 1.75 m. Przy stosowaniu 
wi kszej liczby słupów ni  dwa - odległo ć mi dzy nimi mo e być mniejsza. 

5.6.4. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym po dane jest, aby górna cz ć 
fundamentu pokrywała si  z powierzchni  pobocza, pasa dziel cego itp. lub była nad t  powierzchni  wyniesiona nie wy ej ni  0.03 
m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajduj cych si  poza koron  drogi, górna cz ć fundamentu powinna być wyniesiona 
ponad powierzchni  terenu nie wy ej ni  0.15 m. 

5.6.5. Barwa konstrukcji wsporczej 

Konstrukcje wsporcza znaków drogowych pionowych musz  mieć barw  szar  neutraln . W pierwszym okresie u ytkowania 
konstrukcji dopuszcza si  barw  naturaln  pokryć cynkowanych. Zabrania si  stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej 
barwie - z wyj tkiem przypadków, gdy jest to wymagane odr bnymi przepisami, wytycznymi łub warunkami technicznymi. 

5.7. Poł czenie tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz  

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemo liwiaj cy jej przesuni cie lub obrót. 

Materiał i sposób wykonania poł czenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcz  musi umo liwiać, przy u yciu odpowiednich narz dzi, 
odł czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres u ytkowania znaku. 

Na drogach i obszarach, na których wyst puj  cz ste przypadku dewastacji znaków, zaleca si  stosowanie elementów zł cznych  
o konstrukcji uniemo liwiaj cej lub znacznie utrudniaj cej ich rozł czenie przez osoby niepowołane. 

Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełn  integralno ć podczas najechania przez pojazd w ka dych warunkach kolizji.  
W szczególno ci - aden z segmentów lub elementów tarczy nie mo e si  od niej odł czyć w sposób powoduj cy nara anie 
kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkod . 

Nie dopuszcza si  do zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj cy bezpo redniego przeprowadzenia rub 
mocuj cych przez lico znaku. 

5.8. Trwało ć wykonania znaku pionowego 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniaj cy pełn  czytelno ć przedstawionego na nim symbolu lub 
napisu w całym okresie jego u ytkowania, przy czym wpływy zewn trzne działaj ce na znak, nie mog  powodować zniekształcenia 
tre ci znaku. 

5.9. Tabliczka znamionowa znaku 

Ka dy wykonany znak drogowy oraz ka da konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczk  znamionow  z: 

  nazw , mark  fabryczn  lub innym oznaczeniem umo liwiaj cym identyfikacj  wytwórcy lub dostawcy, 
  dat  produkcji, 
  oznaczeniem, dotycz cym materiału lica znaku 
  dat  ustawienia znaku. 

Zaleca si , aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczej zawierała równie  miesi c i rok wymaganego przegl du technicznego. 

Napisy nas tabliczce znamionowej musz  być wykonane w sposób trwały i wyra ny, czytelny w normalnych warunkach przez cały 
okres u ytkowania znaku. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci Robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Zasady kontroli jako ci Robót 

Sposób i procedura pomiarów oraz badań kontrolnych powinny być zgodne z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru PZJ. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady dotycz ce obmiaru Robót 

Ogólne zasady dotycz ce obmiaru Robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiarowymi s : 

  sztuka [szt.] ustawionych słupków oraz tablic znaków, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM 00.00.00 'Wymagania ogólne" pkt. 6. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  SST i normami, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jako ciowych okre lonych w punktach 2 i 5, 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego nale y dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w dokumentach kontraktowych. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw płatno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw płatno ci podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 
Rozliczenie robót odbywać si  b dzie na podstawie stawki ryczałtowej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia 
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno ci. 
3. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne. 
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
7. PN-71/B-04651 Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej rodowisk. 
8. PN-80/B-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania. 
9. PN-84/B-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
10. PN-77/B-82200 Cynk. 
11. PN-86/B-84018 Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzymało ci. 
12. PN-75/B-84019 Stal w glowa konstrukcyjna wy szej jako ci ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
13. PN-88/B-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
14. PN-81/B-84023 Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. 
15. PN-89/B-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naw glania. Gatunki. 
16. PN-91/B-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gor co. 
17. PN-84/B-93401 Stal walcowana. K towniki równoramienne. 
18. PN-79/M-06515 D wignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów no nych. 
19. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Zł cza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania. 
20. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskow glowych i stali niskostopowych o 

podwy szonej wytrzymało ci. 
21. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo ć zł czy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwo ci na podstawie ogl dzin 
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zewn trznych. 
22. PN-EN 10025-1:2005(U) Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych- Cz ć 1: Ogólne warunki techniczne 

dostawy. 
23. PN-EN 12899-1:2002 Stałe, pionowe znaki drogowe- Cz ć 1: Znaki stałe 
24. PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urz dzeń drogowych. Wymagania i metody badań 
25. PN-EN 10152:2004 (U)Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do obróbki plastycznej 

na zimno. Warunki techniczne dostawy 
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