SPECYFIKACJA TEQH NICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-1
CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1.Nazwa zamowienia, lokalizacja

ROZBUDOWA SWIETLICY w Brudzowie na dziatkach 240 i 241
Inwestor: Miasto i Gmina Morawica, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 7

Adres budowy: Brudzéw, ul. Floriariska, gm. Morawica, pow. kielecki

Lokalizacja: Brudzow, dz. nr nr ewid. 240 i 241
Jjedn. ewid.260412_5 Morawica; obreb ewid. 0003 BRUDZOW
Kategoria obiektéw budowlanych - IX

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem robét budowlanych bedzie rozbudowanie istniejgcego budynku swietlicy wiejskie]
w Brudzowie w gminie Morawica.

Zakres robot obejmie:

e CPV 45000000-7 Roboty budowlane cz. 0g6lna ST-1

e CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe SST-1.01

e CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

e CPV 45111200-0 Fundamenty SST-1.02

e CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

e CPV 45262522-6 Sciany nosne SST-1.03
44112310-4  Sciany dziatowe

e CPV 45262300-4 Nadproza i wience SST-1.04

e CPV 45400000-1 Roboty wykornczeniowe: Tynki Scian i sufitow ~ SST-1.05

e CPV 45431000-7 Ptytki na $cianach SST-1.06

e CPV 45262522-6 Podioza i posadzki

e CPV 45430000-0 Malowanie SST-1.07

e CPV 45410000-4 Elewacje SST-1.08

e CPV: 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa SST-1.09

e CPV 45261000-6 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych  SST-1.10
Drewniana konstrukcja wiezby dachowej

o CPV -45260000 Wykonywanie pokry¢ dachowych SST-1.11
45261300 -obrobki blacharskie
45261320 - rynny i rury spustowe

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe poprzedzajgce roboty podstawowe:

e Organizacja placu budowy;
* Prace pomiarowe, tyczenie obiektu na gruncie;
1.4. Informacja o terenie budowy



Teren budowy stanowi wtasno$¢ Inwestora. Na tym terenie znajduja sie:

e Budynek swietlicy wiejskiej w Brudzowie 2.kondygnacyjny;

- w budynku m.in. 3.garaze dla wozéw bojowych OSP

e Parking wewnetrzny- plac manewrowy

[ ]
Uzbrojenie terenu dziatki: sieci komunalne infrastruktury technicznej. Dziatka jest ogrodzona z
urzgdzonymi zjazdami na droge publiczng powiatowa. Teren dziatki lezy sie na obszarach
przewidzianych do zagospodarowania ustugami spotecznymi i zabudowg mieszkaniowa.

1.4.1. Przekazanie placu budowy i organizacja robét

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Przekazanie bedzie potwierdzone protokotem
przekazania placu budowy, spisanym przez strony kontraktu w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu. Na Wykonawcy po przekazaniu spoczywa obowigzek ochrony przekazanych urzadzen
infrastruktury technicznej, matej architektury, punktéw pomiarowych i wysokosciowych do chwili
ostatecznego odbioru robét. Ewentualnie zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne i
urzgdzenia techniczne Wykonawca odtworzy lub naprawi na wiasny koszt.

Wykonawca tak zorganizuje i urzadzi plac budowy, aby bylo mozliwe wykonanie robét
budowlanych we wszystkich branzach zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz programem jakosciowym. Metody i techniki uzyte na
budowie muszg byé zgodne =z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
zapewniajac wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie tychze urzadzen i instalacji przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére moga wynikaé z
koniecznosci ochrony, zabezpieczenia lub przetozenia instalagji i urzadzen podziemnych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze lokalne, oraz bedzie z nimi
wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do skutecznej naprawy. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalacji i
urzgdzen naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia w sposéb minimalizujgcy
niedogodnosci dla mieszkarcow i petentéw urzedu gminnego i instytucji majgcych siedzibe w
biurowcu. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcag a wiascicielami nieruchomosai i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jesli nie bedg one sprzeczne z warunkami umowy,
Zamawiajgcy i Inzynier/Kierownik projektu bedg je akceptowaé bez zbednych zastrzezen

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w procesie produkcji stosowne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

b/ przestrzega¢ norm i stosowac sig do przepiséw ochrony $rodowiska na terenie i wokat
budowy;

¢/ unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:



1/ lokalizacje elementéw urzadzenia placu budowy;
2/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru lub innej szkody dla
0s0b postronnych;

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Plan BIOZ sporzgdzony bedzie w niezbednej dla potrzeb budowy ilosci egzemplarzy, w tym
jeden egzemplarz dla Inwestora, drugi bedzie stale na budowie, pozostate w organach
nadzorczych administracji budowlane;.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca bedzie w sposéb bezwzgledny przestrzegac
przepisow BHP ogéinych i stanowiskowych. Wykonawca zadba, aby robocze stanowiska pracy
spetniaty warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym minima sanitarne i szkodliwosci dla
zdrowia pracownikéw. Wykonawca zapewni urzgdzenia socjalne i sprzet zabezpieczajgcy
stanowiskowy i ochrony osobistej, w tym odziez ochronna.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnianiem w/w wymagarn nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

» Wykonawca bgdzie zna¢, przestrzegac i stosowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

» Wykonawca bedzie utrzymywaé w stanie gotowosci do uzycia wymagany przepisami
sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i na jej zapleczu.

* Materialy tatwopalne nalezy sktadowaé¢ w sposéb zgodny z instrukcjami ich
przechowywania, zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

» Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t przez pracownikow Wykonawcy.

1.4.6. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy przy uwzglednieniu planu BIOZ, warunkéw
przekazania-przejgcia placu budowy oraz uzgodnier z Kierownikiem projektu.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejacych obiektéw i
urzgdzen /jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp./na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W miare postepu
robdt niniejszy projekt organizacji ruchu bedzie aktualizowany.

Wykonawca umiesci w miejscu publicznie dostepnym tablice informacyjna budowy zgodng z
obowigzujgcymi przepisami. Tresc¢ tablicy bedzie zatwierdzona przez Kierownika projektu.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposéb zaakceptowany przez Kierownika projektu.. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktu.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym
przypadku nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.



Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana; przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Dziennik Budowy - obowigzkowy dokument wydany w oparciu o obowigzujgce przepisy Prawa
Budowlanego przeznaczony do rejestracji proceséw i zdarzen wystepujacych w trakcie i
zwigzanych z realizowanym zadaniem, w szczegélnosci tych, ktére dotyczg zmian i odstepstw
od projektu oraz, co do ktérych stwierdzenie prawidlowosci ich wykonania po realizacji bytoby
utrudnione lub niemozliwe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane
uprawnienia reprezentujgca interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych Kkontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Jednostka Projektowa - osoba lub zespdt osob firmy wykonujgcej | nadzorujgce;
projektowanie catosci zadania.

Kierownik Budowy - osoba posiadajagca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia,
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga (ksigzka) obmiaréw - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub innego obiektu budowlanego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z realizowanym zadaniem.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedmiar robét - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Iub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - dokument przetargowy, opisujacy
m.in. Sposob realizacji uwzgledniajacy ,Prawo Zaméwien Publicznych”.

Strefa bezpieczeristwa - wolna przestrzen przylegajgca do strefy funkcjonowania urzadzenia
przeznaczona do bezpiecznego ruchu miedzy urzgdzeniami.

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potazone w obrebie pasa robot
drogowych,

Wykop piytki - wykop, ktérego gtebokos$é jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktdrego gteboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gfeboki - wykop, ktérego gtebokosci przekracza 3 m.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$é
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych.

Zamawiajgcy - jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane zadanie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

STO- Specyfikacje Techniczne Ogélne
SST- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca stosowaé bedzie wyroby i materialy budowlane o wiagciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane i byty dopuszczone do obrotu
powszechnego lub do jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za =zastosowanie wszystkich materiatéw i wyrobéw odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budow/ane.

2.2, Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw do robdt budowlano-
instalacyjnych Wykonawca w terminie umozliwiajgcym ciagto$é | rytmicznosé robot, przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia niezbedne informacje o zrodle wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie okreslonej partii materiatéw lub wyrobéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszelkich materiatéw z danego zrédta.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Charakter projektu uniemozliwia generalnie wykorzystywanie materiatéw z lokalnych zrodet
pochodzenia.

2.4, Materialy nie spelniajace wymagan

Materialy nie spetniajace wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jesli zezwoli on Wykonawey na
uzycie tych materiatébw do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Kierownika projektu. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdg sie materialy bez akceptacji Kierownika projektu, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z nieodebraniem tych robot | niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe zastosowanie rodzaju materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg wariantowe zastosowania materiatow,
Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze w terminie umozliwiajgcym
ciggtos¢ i rytmiczno$é robot, lub w dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne dla wykonania badan
przez Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany materiat lub wyréb nie moze by¢ pédzniej
zmieniany bez zgody akceptujgcego.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni zabezpieczenie materiatéw przewidzianych do wbudowania przed
zanieczyszczeniami, utratg jakosci i waloréw uzytkowych oraz dostepnos¢ ich kontroli przez
Kierownika projektu. Miejsca przechowywania i sktadowania materiatow mogq by¢ zaréwno na
terenie budowy, jak i poza budowa. Winny byé uzgodnione i zaakceptowane przez Kierownika
projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest uzywaé sprzetu zapewniajgcego uzyskanie projektowanej jakosci
produktu i winien on by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, a pod wzgledem typdw i iloSci powinien
odpowiadaé wskazaniom SST, PZJ i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wiw dokumentach, sprzet winien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Wariantowe uzycie sprzetu tez wymaga akceptacji Kierownika projektu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
wykonywania robot.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére beda
miaty korzystny wptyw na jako$¢ i bezpieczenstwo robdt, a przewozone materialy nie beda
tracity swych wtasciwosci uzytkowych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach
wewnetrznych dojazdowych do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z warunkami umowy, odpowiada za jakosé stosowanych
materiatow, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét. Wykonawca odpowiada za dobor i zastosowanie odpowiednich metod i
technik wykonawczych, zapewniajgcych osiagnigcie projektowanych efektéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzednych elementdéw roboét
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Ewentualne btedy Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy nieprawidtowosé
bedzie skutkiem btedu Kierownika projektu zawartym w dostarczonych przez niego danych
projektowych.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci robét przez Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawce z odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Kierownika projektu
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach umowy, dokumentacji projektowej, SST, normach i wytycznych oraz stanie
wiedzy techniczne;.

Polecenia Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Kierownika projektu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu obcigzajg konto Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci robét

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika projektu projekt Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie tym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami Kierownika projektu.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterownie procesem ich przygotowania i wykonania, aby
osiggnac zatozong jako$¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
wen personel wtasny. Wszystkie koszty zwigzane z kontrola jakosci ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty , deklaracje i atesty
Kierownik projektu moze dopuscié¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz innych
przepisow i wytycznych;

2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: PN-EN Ilub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt.1i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw dla ktérych
w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.



6.4. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcey. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i
bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarcze] strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem imienia, nazwiska i funkciji
stuzbowej zapisy muszg byé czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

2. Rejestr obmiaréw - dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementy robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig¢ w sposdb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow,

3. Pozostate dokumenty budowy — zalicza sie do nich, oprécz wyzej wymienionych,
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego

- protokot przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy bedg przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym /zamykane szafy-regaty/.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach kosztorysowych. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym zawiadomieniu Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do rejestru
obmiaréw. Bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie i harmonogramie ptatnosci.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatéw

O ile nie okre$lono w umowie inaczej, pomiary dokonywane beda w obowigzujacych
jednostkach pomiarowych:

dtugosci | - w metrach [m],

objetosci V - w metrach lub decymetrach szesciennych [dm® m3]

ilosci szt, kpl.- w liczbach rzeczywistych

cigzaru Mg - w megagramach

W przypadku elementéw standaryzowanych, np. profile walcowe, drut, rury itp. podstawa
obmiaru beda jednostki podane w atescie producenta. Drewno, woda — mierzone bedg w
metrach szesciennych; cement, wapno — w megagramach. Wszelkie inne materialy beda
obmierzane w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i SST.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy musza byé zaakceptowane przez Kierownika
projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca z waznymi Swiadectwami
legalizacji. Utrzymanie w/w sprzetu i urzadzen w gotowosci do pracy obcigza finansowo
Wykonawce.

7.4. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym wykonaniem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie rzeczywistym ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a/ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b/ odbiorowi czesciowemu

c/ odbiorowi ostatecznemu

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Kierownik projektu po zgtoszeniu gotowosci danej czesci robdt do odbioru przez Wykonawce
poprzez wpis w dzienniku budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozZniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Kierownika projektu. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan, ocen, w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy robét - polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego dokonuje sie wg zasad odbioru ostatecznego. Odbioru dokonuje
Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Kierownika projektu. Odbiér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
uzupetniajgcych lub poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i



SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo jego uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne);

dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

PZJ;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw z SST i PZl:

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad pisanych w punkcie 8.4.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za peiny zakres realizacji
przedmiotu zamowienia, zawarta w umowie z Inwestorem (Zamawiajgcym). Ptatnosci bedg
dokonywane za wykonanie poszczegélnych etapow robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt budowlano-wykonawczy — dokumentacja projektowa techniczna, opracowana
przez uprawnione osoby, okreslajgca ksztat, zakres i rodzaj przedmiotu zamowienia
publicznego i umozliwiajgca jego realizacje.

10.2. Normy - dokumenty o charakterze wytycznych okreslajgcych minimalne poziomy
parametrow , jakie winien osiagna¢ przedmiot zaméwienia w wyniku realizacji projektu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.01
ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem robét budowlanych bedzie rozbudowanie istniejgcego budynku $wietlicy w
Brudzowie o dodatkowe pomieszczenia $wietlicowe i towarzyszace.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.

1.3.  Zakres robhét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét rozbidrkowych:

Wykaz i kolejnos¢ robét rozbiérkowych

Lp. | Element Rodzaj robot Pozyskane materialy
1 Sciany o nalezy na Scianie
zewnetrznej szczytowej na

elewacji  wschodniej  budynku
Swietlicy na calej powierzchni
przewidzianej do zabudowy skuc
wyprawe tynkarskg i warstwe | - gruz budowlany —
termoizolacji do odkrycia warstwy | ok. 16,65 + 12,50 = 29,15 m®
sciennej konstrukcyjnej;
~m? 111,0
o nalezy rozebrac¢ czesé
gciany jw. do poziomu wienca

stropowego
~m’ 50,0
2 Roboty -Wywéz gruzu budowlanego w
porzadkowe miejsce wskazane przez inwestora .
lub  zagospodarowanie  przez 29,15 m
wykonawce robot;
3 Roboty Wszystkie przewidziane w planie
zabezpieczajace | BIOZ oo
4 Dziatania Z | Nalezy trwale i  skutecznie
zakresu BHP Zabezpieczy¢ teren robot

rozbiorkowych przed dostgpem | = 0o—eeen
osob postronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.




1.5. Ogédine wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Wystepujg materiaty konieczne do zabezpieczenie obiektu i frontu robét.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikaci Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- miotami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly $rodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowad i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie uzbrojenie jesli istnieje.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Wykaz, kolejnos¢ i sposdb prowadzenia robét rozbidrkowych wg pktu 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacii Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreélajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zataczony do dokumentagji przetargowej przedmiar robét.



Jednostkami ocbmiarowymi sa:
— 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,
~ 1 m® rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
— Wwyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
- wywiezienie gruzu budowlanego i odpadéw z terenu budowy w miejsce wskazane
przez Inwestora lub wg wtasnej propozycji Wykonawcy za zgodg Inwestora.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpadéw i zabezpieczenie fadunku,
— przewoz odpadow do miejsca utylizaciji,
— utylizacje odpadow

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).



SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.02

KOD CPV  45111200-0 Fundamenty
45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

. Fundamenty

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem robdt budowlanych bedzie rozbudowanie istniejgcego budynku $wietlicy w
Brudzowie o dodatkowe pomieszczenia Swietlicowe i towarzyszace.

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem fundamentéw przy rozbudowie $wietlicy w Brudzowie.
Podczas realizacji rob6t fundamentowych nalezy szczegélnie zwrécié uwage na warunki
gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykonaé wg projektu budowlanego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Specyfikacja obejmuje wykonanie taw i stop fundamentowych pod czeéé rozbudowywana.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykopami, deskowaniem,
zbrojeniem i betonowaniem fundamentéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptagji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Stosowany beton musi odpowiadaé normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentéw muszg mieé¢ dokumenty potwierdzajgce
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wiasciwie oznakowane.

Beton konstrukeyjny, klasa wg projektu, materiat konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajgcych polskim Normom,
mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwérni betonéw gotowa, sktad mieszanki i
jakos¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegdtowe
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom. |, cze$¢1, wykonaé z nw. materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien byé chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajow,



-kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowaé sig statoScia cech fizycznych i
jednorodnoécig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych wg PN-B-32350

- stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06) stal, klasa,
gatunek i srednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe: powierzchnie
pretow powinny by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwar.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste.

Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentéw powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoécig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki, deskowania systemowego,

- innego sprzetu i narzedzi umozliwiajgcych wykonanie robét,

Sprzgt powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregaciji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia

mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sig¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Projektowane fundamenty liniowe z betonu C20/25 [B25] zbrojone pretami #12 Alll 34GS, o
szerokosci od 40 do 70cm i grubosci 40cm, lub w formie piyty fundamentowej wg projektu
konstrukeyjnego. Pod kazdym fundamentem wykonaé podlewki z chudego betonu C7/10 [B10]
0 grubosci 10cm , strzemiona @6 co 30cm. stal A-0 St0S. Otylina zbrojenia wynosi 5cm w
czesci dennej oraz 3cm w pozostatych przypadkach. Prety nalezy taczy¢ na diugoéci poprzez
spawanie, diugo$é zaktadu min. 50cm /40 $rednic pretal.

Uwaga! Jezeli po wykonaniu wykopow okaze sie Zze grunt na ktérym majg by¢ posadowione
tawy fundamentowe lub piyta nie jest nosny, to nalezy go bezwzglednie wymienié na grunt
nosny — piasek $redni o 1d=0,8 lub przez wzmocnienie warstw gruntowych mieszanka
cementowa zageszczona mechanicznie.

Izolacja faw fundamentowych i plyty

- izolacja pozioma — papa termozgrzewalna V 60 S4 lub inna o podobnych parametrach
utozona bezposrednio na fawie fundamentowej lub alternatywnie Superflex 10 — 3,5 I/m2.

W miejscu dylatacji izolacie z papy przecigé i utozyé taSme Superflex B240 (lub inna o
podobnych parametrach) lub B400 na kleju Superflex 10 (lub inna o podobnych parametrach).
-izolacja pionowa — Dysperbit naktadany do poziomu gruntu (lub inny o podobnych
parametrach).

Pod tawg fundamentowa wykonaé podlewke z betonu chudego grubosci 10 cm, na gruncie
zageszczonym do Id = 0,8.

Roboty fundamentowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczagé
dopiero odbiorze podtfoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopow pod fundamenty
zgodnie z zasadami prowadzenia rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistego
rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie.



Odbioru podioza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby uniknagc
zmian stanu gruntdw w podtozy, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem chudego betonu oraz innych warstw
izolacyjnych badz wyréwnawczych.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykona¢ do gtebokosci mniejszej
od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie -
mniejszej o 300-600mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowg warstwe gruntu nalezy
usung¢ Srednio przed wykonaniem fundamentéw. W przypadku wykonania wykopu gtebokosci
wigkszej niz projektowana nalezy, jako uzupetnienie zastosowaé (do wymaganego poziomu
posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke
piaskowo-zwirowg, chudy beton itp.

Jezeli wykopy fundamentowe s wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych
blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopéw pod konstrukcje posadowione
gtebie;.

Informacje dotyczace stali zbrojeniowej: klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji
technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w ponizszej tabeli.

Gatunek stali Srednica preta | Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie
[mm] plastycznosci na rozcigganie | trzpienia a—Srednica
[MPa] [MPa] [%] d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a (180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d=2a (180)
18G2-b 6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a (90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien. Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i
naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne
tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o érednicy

nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii
powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miescié w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,



- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm/ 1 m diugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sig watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.

Czystosé powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczer.
Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

tgczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub fgczyé specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukftadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i
mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Informacje dotyczgce mieszanki betonowej:
Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw i gotowa do wbudowania dostarczana
na plac budowy o recepturze, ktora zapewni beton wysokowartosciowy (BWW).

Dobor skfadnikow:

Cement - zaleca sig zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej jakosci,
klasy 42,5 52,50.

Kruszywo - zalecane jest kruszywo wysokiej jakosci, charakteryzujgce sie wysoka
wytrzymatoscig i modutem sprezystosci oraz dobrg przyczepnoécig zaprawy. Wielkosé
najwiekszych ziaren kruszywa grubego powinna by¢ ograniczona do minimum. Dla betonéw o
wytrzymatosci do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymatosci 100 MPa do 10-20 mm a dla
wytrzymatosci 150 MPa do 10-14 mm.

Uziarnienie piasku powinno byé zwiekszane proporcjonalnie do zamierzonej wytrzymatosci i
iloSci cementu. Aby zapewni¢ udziat grubszych frakcji piasku, nalezy przyjmowa¢ jako miare
wskaznik uziarnienia piasku zawierajacy sie w przedziale 2,7- 3,0.

Uzupetniajgce materiaty wigzgce:

— stosowa¢ superplastyfikatory fgcznie z pytami krzemionkowymi. llo§¢ dodanego
superplastyfikatora powinna wynosi¢ 0,5-2,0% masy cementu. Rodzaj plastyfikatora musi byé
kompatybilny z zastosowanym cementem portlandzkim.

Wykonawca dla kazdej parti mieszanki betonowej dostarczanej na budowe, przed
wbudowaniem przestawi inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy spoczywa



obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-
1:2003. Probki do badania pobierane bedg w obecnosci inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzi¢, przechowywaé i okazywaé inspektorowi nadzoru uzyskane
wyniki badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 1,00 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy ~ wykonywaniu  konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujgce zalecenia:

» wfundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badZ tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociaggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 ¢cm zbrojonych gora i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

o wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

o zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokoséci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugoséci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu:
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé Zasadg, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sig odbyé pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia zapewniajacego  prawidiowe
wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.



Warunki atmosferyczne podczas ukfadania mieszanki betonowej i wigzania betonu:
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilodci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukc;ji.

Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu (BWW) rozpocza¢ bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu.

W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowaé metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywac zwilzonymi matami lub geowtdkning i zabezpieczaé
powtokg polietylenowa. Taka pielegnacja powinna byé prowadzona przez 7 dni, pézniej nie jest
juz ona potrzebna.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Roéwnosé powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiert miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- rownoS¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacie powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny byé
wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwno$ci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié i
uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyréownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.



Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podioze winne byé réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.

Kontrola jakosci obejmuje:

- Kontrolg robét ziemnych i podioza gruntowego co polega na sprawdzeniu witasciwego
wytyczenia i wykonania wykopéw, w ktérych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie lub w szalunku.

Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw wynosza:

- poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm;

- wymiary boczne sprawdzane tatg o diugosci 2 m dla fundamentéw betonowych bezposrednio
w wykopie +40 mm, dla fundamentow betonowych w szalunkach +10 mm.

Réznica wymiaréw odpowiednich diugosci w rzucie tzn. bokéw prostokatéw i przekatnych nie
mogg przekracza¢ 20 mm. Oprocz wymiaréw sprawdzi¢ nalezy sposdb przygotowania podioza,
a zgodno$¢ parametréw gruntu z zatozonymi w projekcie, klase betonu i faktycznie osiggnieta
wytrzymatos¢ betonu w fundamencie, wtaciwg pielegnacje betonu. Klase betonu nalezy ustali¢
laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie betonowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentéw.

-inne ktére komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

JakoS¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesciowych poszczegolnych robot.

Badania i pomiary w czasie wykonania robét ziemnych:

Sprawdzenia odwodnienia powinno przede wszystkim uwzgledniaé:

- wiasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtadciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego:

Lp. Badana cecha Sposéb badari | pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o
ziemnego diugosci 3m i poziomicg lub

2 Pomiar szerokosci dna niwelatorem, w odstepach co 10m, w
wykopu narozach i miejscach budzacych

3 Pomiar rzednych watpliwosci
powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp Pomiar niwelatorem rzednych w

5 Pomiar rownosci odstepach co 10m oraz w punktach
powierzchni wykopu watpliwych

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podiuznego
powierzchni wykopu

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajagce wymagan podanych projekcie budowlanym i w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakosc robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$é.




7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz ze wszystkimi
szalunkami, pielegnacjg betonu, dostawg materiatéw, pracg sprzetu i ludzi.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 betonu i 1 tona stali

8. ODBIOR ROBOT

Odbior materialow

Odbidr materiatow tj. badanie sktadnikéw betonu powinno byé wykonane przed przystgpieniem
do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robot
betonowych.

Odbiér stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem powinien byé dokonany
bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie ich wifasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestow z okresleniem znaku wytwércy,
numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej,
sktadu mieszanki betonowej, ksztaftu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek w
wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozja, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentdw odniesienia.

Jakos¢ materiatbw musi by¢c potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa
oraz certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, producent, atest, itp.).

Odbior fundamentow

Odbiodr podtoza

1.Rozpoczecie roboét fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2.0dbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie
migdzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt sie zmieni¢ stan gruntow w
podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3.0dbidr poditoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z
danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikéw badan przydatnosci gruntow (z
danymi dokumentacji technicznej).

4.0dbioru podtoza nalezy dokonywaé komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brac
udziat w komisji projektant dokumentacji geotechnicznej.

5. Do robot fundamentowych mozna przystgpié po odbiorze podioza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robot.

Odbidr innych robot

1.0dbior robdt towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru tych robédt, przy czym nalezy dodatkowo sprawdziC, czy roboty te nie
wywarty ujemnego wplywu na fundamentowanie danej budowli.

2.0dbidr zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikéw doraznych
badan jej zageszczenia.

3. Odpior robdt fundamentowych powinien obejmowaé¢ wydzielone fazy robét i powinien
nastgpi¢ po odbiorze poditoza pod fundamenty.

Odbiér robét fundamentowych powinien obejmowac nastepujace fazy robot:

-odbiér podioza przed wykonaniem fundamentéw-komisyjny, w tym przydatnosci gruntéw i ich
stopnia zageszczenia oraz warunkéw gruntowo-wodnych

-odbiér warstwy wyréwnawczej -podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

-sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,
-prawidtowos$ci wykonania deskowan oraz doktadnos¢ ich wykonania,



-prawidtowo$¢ i doktadno$¢ wykonania betonowania,

-prawidiowosc¢ i doktadno$¢ wykonania konstrukgji,

-sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mieé¢ wplyw na
statecznosc konstrukgiji,

-sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(max. 5 cm) i wierzchu konstrukcji (max. 2 cm).

Odbior korncowy robot obejmuije:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapisow
w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

10. NORMY

PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na goraco

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Il . Izolacje przeciwwilgociowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem robét budowlanych bedzie dobudowanie do istniejgcego  budynku Szkoly
Podstawowej w Drugni budynku sali gimnastycznej z tgcznikiem.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji fundamentow, $cian i innych elementéw stykajgcych sie z podiozem gruntowym.

Jest to:

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie Superflex 10 lub inna o podobnych
parametrach + piyty z polistyrenu ekstradowanego (XPS) typ ROOFMATE SL lub inna o

podobnych parametrach,



- izolacja ptyty fundamentowej — papa termozgrzewalna V60S4 lub inna o podobnych
parametrach

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

2. MATERIAL

- papa termozgrzewalna V60S4 lub inna o podobnych parametrach,

- wysokoplastyczna masa Superflex 10 lub inna o podobnych parametrach, na bazie tworzyw
sztucznych i mas bitumicznych niezawierajgca rozpuszczalnikéw, odporna na wode i
wystepujgce w gruncie substancje agresywne,

- emulsja bitumiczna Eurolan 3K (lub inna o podobnych parametrach), nie Zawierajgca
rozpuszczalnika 60% emulsja bitumiczna przeznaczona na podtoze suche i wilgotne, odporna
na wiele rodzajéw kwaséw i tugéw, dziatajgca jak plastyfikator,

- plyta z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) typu ROOFMATE SL, gr. 10cm,

- masa szpachlowa (zaprawa klejgca) ulepszona tworzywem sztucznym-Plastikol KM 2,
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przewo6z materiatdw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Stosowac sig do wymagar zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

Izolacje pionowg scian wykonaé dwukrotnie Superflexem 10 — wysokoplastyczng masg na
bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych, niezawierajacg rozpuszczalnikéw, odporng na
wode i wystepujgce w gruncie substancje agresywne.

Przed natozeniem masy Superflex nalezy $ciany betonowe doktadnie oczyscic z
zanieczyszczen i nieréwnosci a nastepnie zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng Eurolan 3 K (bez
rozpuszczalnikow). Do gruntowania przygotowac roztwdr rozciericzony wodg w stosunku 1:10
(Eurolan-woda ). Ocieplenie $cian wykonaé z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) typu
ROOFMATE SL grubosci 8 cm. Dolng plyte izolacji termicznej oprze¢ na odsadzce plyty
fundamentowej. Krawedzie plyt faczone sg na styk. Plyty mocowaé do podioza
bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym naktadanym punktowo (2! masy na 1 m2 piyty) i
dodatkowo tgcznikami mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci 4 sztuk na ptyte. Na piyty
izolacyjne powyzej poziomu gruntu nanie$¢ mase szpachlowa (zaprawe klejaca) ulepszong
tworzywem sztucznym - Plastikol KM 2 . Prace izolacyjne z uwagi na zastosowane materiaty
nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych i temperaturowych.

Izolacje pozioma piyty fundamentowej wykona¢ z papy termozgrzewalnej V 60 S4 utozonej na
warstwie podbetonu i wywinietej na boki ptyty fundamentowe;.

Izolacje powinny $cisle przylegaé do izolowanego podkiadu. Nie powinny pekaé, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Nie dopuszcza sig tgczenia izolacji poziomych i pionowych odrebnego rodzaju pod wzgledem
materiatowym oraz réznej klasy odpornosci.



Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych powinny byé uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przeciekanie
wody migdzy tymi przewodami lub elementami i izolacja. Izolacje powinny byé¢ wykonywane w
warunkach umozliwiajacych prawidtowg realizacje.

Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz
mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg.

Dane techniczne:

Rodzaj 2.skiadnikowa masa bitumiczna modyfikowana
tworzywem sztucznym

Sktad Tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

Rozpuszczalniki Brak

Konsystencja po wymieszaniu Pasta

Kolor Czarny

Gestos¢ gotowej mieszanki 0Ok. 0,7kg/dm3

Czas mozliwej obrébki w temp. +20C 1 do 2 godzin

Temperatura powietrza | obiektu w trakcie | +1C do +35C

stosowania

Temperatura materiatu w trakcie stosowania +3C do +30C

Zuzycie 3,5-4,5/m3

Szczelnosé 70m st. Wody (7bar)

Czas schniecia Ok. 3 dni

Sucha pozostatos¢ OK. 90% objetosci

Grubo$¢ nakfadanej warstwy 1,1mm

Temperatura mieknienia Ok. +130C

Srodek czyszczacy Weber sys. 991 (rozcienczalnik TE)

Podioze

Podioze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoly, rakéw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowaé) za$
wyoblenia odpowiednio zaokraglic.

W przypadku wody pod cisnieniem zelbet musi spetnia¢ norme DIN 1045. Mur i inne podioza
nie powinny posiadac przy wodzie dziatajacej pod cisnieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm.
Mozna stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podiozu. Wilgotne podioze
wydtuza czas twardnienia.

Istniejgce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kryjace
(naktadane na zimno lub gorgco) powtoki nadajg sie jako podioze o ile wykazujg wystarczajacy
wytrzymato$¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajgce;.

Migkkie, grubowarstwowe powfoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-
lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadajg sie na podtoze pod weber.tec SUPERFLEX 10.
Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podfoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.

Wystajgce czesci fundamentoéw nalezy potraktowaé ze szczegéing pieczotowitoscia.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z
catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki diamentowe;.

Do komponentu ptynnego weber.tec SUPERFLEX 10 dodaje sie komponent proszkowy i
miesza za pomocg wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy.
Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie ilociowo.

Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania.
Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin. Do pobierania masy
uszczelniajgcej z pojemnika zaleca sie stosowac kielnie czerpakowa, do mieszania mieszadto.
Jako powloke gruntujgcg nanosi sig szczotkg lub szerokim pedzlem weber.tec 901(EUROLAN
3 K), rozcienczony wodg w stosunku 1:10. Podtoza, ktdére wymagajg wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podtoza tuszczgce sig), nalezy zagruntowac weber.prim 801(EUROLAN TG 2). Po
wyschnigciu powtoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu za pomocg gtadkiej kielni.



Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i
na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce
(szpachlowanie drapane) weber.tec SUPERFLEX 10. Szpachla wypetniajaca musi wyschnaé,
zanim bedzie mozna rozpoczaé¢ nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z
blokéw wielkowymiarowych nalezy zamknaé spoiny pionowe o rozwarto$ci ponizej 5 mm
poprzez szpachlowanie wypetniajgce weber.tec SUPERFLEX 10. Przy rozwartosci powyzej 5
mm nalezy je zamkng¢ poprzez szpachlowanie wypetniajace, np. naszg kompensujaca skurcz,
nieprzepuszczajgcg wody, wyrownawczg masg szpachlowg weber.tec 933(DEITERMANN
HKS).

Stosowanie masy uszczelniajacej na tego rodzaju podtozach, na murze z blokdw betonowych

i blokéw z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych polecamy przy
oddziatywaniu wilgoci gruntowej i wody niebedacej pod ci$nieniem. Przy wodzie pod
cisnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego nalezy najpierw stworzyé
zwartg powierzchnie, np. przez natozenie tynku z Ill grupy zapraw.

Naktadanie uszczelnienia z materiatu weber.tec SUPERFLEX 10 nastepuje zgodnie z norma
DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogdlnymi wytycznymi wykonywania powtok
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien byé
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzié warstwy potozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong (napierajaca) woda
przesgczajacy sie i wodg gruntowa przed drugim procesem roboczym roboczym nalezy zatopié
wktadke wzmacniajgcg z tkaniny lub z wiokniny; weber.tec SUPERFLEX 10 osigga swoje
ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero pdzniej mozna przystapic
do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z
ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazac, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszia
woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie
wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami
sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub péZznym wieczorem albo stosowaé
zacienienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci roboét obejmuije:

- sprawdzenie podktadu

Podktad pod izolacje powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

1 - musi by¢ trwaty | powinien przenosi¢ wszystkie dziatajgce na niego obcigzenia.

2- powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna byé rowna, czysta, odtluszczona |
odpylona

- sprawdzenie prawidtowosci pofozenia izolacii:

sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktadéw papy nalezy

dokonywac w trakcie odbioréw czesciowych i koricowego przez pomiar szerokosci zaktadow,

doktadno$¢ pomiaru powinna wynosié 2 cm.

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw

czgsciowych poszczegolnych robot.

Kontrola wg specyfikacii producenta:

- grubosci nakfadanej warstwy Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym

nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar gruboéci wilgotnej powtoki. W

przypadki recznej obrobki materiatu weber.tec SUPERFLEX 10 nie mozna wykluczyé odchylen

od normatywnej grubosci naktadane] warstwy.

Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z norma DIN18195-3

wydanie 2000-08, nastepuje, w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych

100 m2 przekatnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.

Kontrola wyschniecia:

- stopnia wyschnigcia uszczelnienia przeprowadzamy metodg niszczacg na prébce

referencyjnej poprzez jej wycigcie. Prébka referencyjna pobierana jest wraz z istniejgcym

podtozem np. murem ceglanym i skitadowana jest w wykopie.




7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie robét budowlanych, wraz z dostawg materiatow,
pracg sprzetu i ludzi.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatow

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnoéci lub deklaracja zgodnoséci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata
techniczna, itp.)

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac¢ sig inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.

Odbiér robét

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjg itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow,

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych robot na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,

4) sprawdzenia prawidfowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajgca lub ulegajaca
zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamaéwienia.

10. NORMY

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.03

KOD CPV  45262522-6 Sciany no$ne
44112310-4 Sciany dziatowe

I. Sciany no$ne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem robét budowlanych bedzie rozbudowanie istniejgcego budynku Swietlicy w
Brudzowie o dodatkowe pomieszczenia $wietlicowe i towarzyszgce.

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t murowych i konstrukcyjnych zwiazanych z wykonaniem $cian nadziemnych przy
rozbudowie $wietlicy w Brudzowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja obejmuje wykonanie
- Scian zewnetrznych konstrukcyjnych
- §cian dziatowych

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszag byé
wiasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania robét opisanych w niniejszym
punkcie powinny spetniaé nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:
»  bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego odmiany 600:

-wymiary  24x 24(12)(8)x59 [cm]
- odchytki od w/w wymiaréw: diugosé 590 +3 -5 (+/-3) [mm]

szeroko$¢ 240 +3 -5 (+/-3) [mm]

wysokos¢ 240 +/-3  (+/-1,5) [mm]
-wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,17 W/mK
- nasigkliwos¢ — nie bada sie
Obecnie produkowane bloczki i plytki z betonu autoklawizowanego mogg byé murowane na
zwykle spoiny ze zwyklych zapraw lub lekkich, ale mozna murowaé na cienkg spoing i faczyé
na piéro i wpust.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, w sposob zabezpieczajacy je przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.



4. TRANSPORT

Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogadlne”.

Przewoz materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
ktére powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Technologia wykonania muréw powinna by¢ zgodna z instrukcjg podang na stronie producenta.
Sciany obiektu zaprojektowano jako murowane z bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komorkowego, ktére uktada sie na zwykle spoiny wsporne grubosci 8-20 mm, lub cienkie
grubosci spoiny 1-3 mm. Minimalne przesunigcie spoin pionowych wynosi 60 mm.

Do bloczkéw z betonu komérkowego nie stosuje sie spoin pasmowych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
scian fundamentowych. Na nich rozprowadza si¢ grubszg warstwe zwyklej zaprawy, aby
zniwelowa¢ ewentualne nieréwnosci podtoza i otrzymac idealnie réwng i wypoziomowana,
gorng powierzchnie warstwy. Doktadno$é pofoZzenia pierwszych elementéw sprawdza sie
dodatkowo poziomnica. Mury nalezy wznosié w miarg réwnomiernie na caftej ich dlugosci,
murowanie rozpoczyna sie od naroznikéw.

W przypadku przerwania robot na okres Zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
( np. przez przykrycie folig lub papa). Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i gruboséci, do pionu i sznura. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé
mury nosne i stupy.

Parametry techniczne materiatu:

Srednia wytrzymatos¢ na $ciskanie 4 MPa

Klasyfikacja ogniowa RE| 240

Wsp. przewodzenia ciepta obliczeniowzy A=0,17 W/mK

Wsp. przenikania ciepta U= 0,64 W/m? K

Izolacyjno$é akustyczna ($ciany zewnetrzne) 42dB

Izolacyjnosé akustyczna ($ciany wewnetrzne) 46dB

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Stosowac zasady kontroli wg ogélnych ST.

Przed przystapieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowar
$cian.

Jako$¢ materiatbw musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg:

1- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robét tgcznie z dostawa, ustawieniem
i, po zakonczeniu robét, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw i zabezpieczen, pracg
dzwigdw i wyciggarek.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej sciany.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr materiatow

Odbior materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z




wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentagji i
innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenistwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr robét

Odbidr czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii robét
murowych. Ponadto nalezy sprawdzié¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu
oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy dokonaé przez pomiary, sprawdzenia i
ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w
trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

Odbidr koricowy obejmuije:

-sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatéw,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczng,
-sprawdzenie prawidiowosci i jakosci wykonanych robét wg wymagarn opisanych powyzej,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowsa, ustalona dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badar.

Warunki pfatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Il. Sciany dziatowe

1. WSTEP
Jak w czgsci Sciany nosne.

2. MATERIALY

Stosowac sie do wymagar zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

Wszystkie materiaty do wykonania $cian dziatowych murowanych - jak wyzej, lecz z bloczkéw
autoklawizowanego betonu komérkowego o wymiarach 12 (8) x24x59 [cm].

Sciany kabin prysznicowych wykonaé z plyt laminowanych OSB w okuciach metalowych.
Zastosowac rozwigzanie systemowe z oferty rynkowe;j.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Sciana SFB REI 60 — dotyczy szatni — mozna stosowaé zamiennik z zachowaniem parametrow
ochrony ppoz.



3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany
przez Inspektor.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
ktére powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Technologia wykonania muréw, zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

Scianki dziatowe grubosci 12 i 8 cm murowane z bloczkéw betonu komorkowego z
obustronnym tynkiem lub oktadzing ceramiczna.

W pomieszczeniach , mokrych” stosowaé materialy odporne na wilgoé — wodoodporne o
nasigkliwosci do 10 %.

Charakterystyka materiatu:

Klasyfikacja ogniowa REI 120

Wsp. przenikania ciepta U= 0,1,15 W/m? K

Wsp. Przewodzenia ciepta 0,17 W/mK

[zolacyjnos$¢ akustyczna 38dB

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak przy wznoszeniu $cian nosnych.

7. OBMIAR
Jak przy wznoszeniu $cian nosnych.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej $ciany

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér materiatéw
Jak przy wznoszeniu $cian no$nych.

Odbiodr robot
Jak przy wznoszeniu $cian nosnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak przy wznoszeniu $cian nosnych .
Warunki ptatno$ci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.04

KOD CPV 45262300-4 Nadproza i wience

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem robét budowlanych bedzie rozbudowa istniejacego budynku $Swietlicy w
Brudzowie.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem elementéw konstrukcyjnych przy budowie dodatkowych pomieszczen
$wietlicowych i pomocniczych $wietlicy w Brudzowie takich jak nadproza, wierice, podciggi,
trzpienie itp.

Szczegbtowy sposob wykonania tych elementéw konstrukcyjnych podano w czesci
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegoty wykonania wg rysunkow
konstrukeyjnych projektu budowlanego.

:I.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja obejmuje wykonanie
- elementow konstrukcyjnych zelbetowych w $cian zewnetrznych projektowanych pomieszczen.

2. MATERIALY
Stosowany beton musi odpowiadaé¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty) oraz BN-78/6736-02

(Beton zwykty. Beton towarowy).

Stosowana stal musi odpowiadaé normie PN-82/H-93215 (Walcdéwka i prety stalowe do
zbrojenia betonu).

Beton konstrukcyjny C20/25 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonane ze skfadnikdw odpowiadajgcych polskim Normom,
mieszanka powinna byé¢ dostarczona na budowe z wytworni betondéw gotowa, sktad mieszanki i
jakos¢ zgodna z wymaganiamiPN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom. I, czesc1.

Beton wykonac¢ z nw. materiatéw:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powmren by¢ chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wtasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350.

- nadproza typowe prefabrykowane L19;

- stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-
89/H-84023-06), klasa, gatunek i srednice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania
jakosciowe: powierzchnie pretéw powinny byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem, prety powinny byé proste. Dopuszczalne wady okresla norma
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem.



3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania elementéw Zelbetowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki,

- deskowania systemowego,

- innego sprzetu umozliwiajacego wykonanie robot,

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
ktore powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych,

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

- belki nadprozowe typu L19 — po 2 sztuki na kazdy otwér lub zespolone sprzezone
prefabrykowane dostosowane do szerokosci otworu.

- Podciggi wykonac¢ jako zelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg A 11l -34GS oraz
strzemionami ®6 (St0S).

- w $ciankach dzialowych wykonaé nadproza zelbetowe prefabrykowane dostosowane do

szerokosci otworu.

Dla elementéw zelbetowych grubos¢ otulenia zbrojenia musi by¢ rowna co najmniej grubosci
otulanego preta oraz min. 2,5 cm dla ptyt i 3,0 cm dla podciggow i zeber. Konsystencja betonu
C20/25 nie rzadsza od plastyczne;j.

Dostarczone na budowe zbrojenie powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy). Na
powierzchni pretéw nie powinno byé¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1- certyfikat na znak bezpieczernstwa,

2- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ witasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwieksze
dopuszczalne odchytki wykonanych nadprozy nie mogg przekraczaé wartosci okreslonych w

ponizszej tabeli.

Lp. | Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki(mm)
it Odchylenia wymiaréw diugosci oparcia belek na murze -10, +50
2. Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy
dla otworéw o wymiarach do 100 cm:
-szerokosé +6,-3
-wysokogé +15,-10
3. Odchylenia wymiaréw otwordw w swietle osciezy
dla otworéw o wymiarach powyzej 100 cm:
-szerokogé +10,-5
-wysokosé +15,-10

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czesciowych poszczegdlnych robdt.




7. OBMIAR
W kalkulacji uwzglednic dostawe materiatéw i robét betonem wg specyfikacji tacznie z:

- dostawg stali, wykonaniem i utozeniem zbrojenia wraz ze wszystkimi naktadkami

- wykonaniem i zabezpieczeniem dojazdéw dla samochodéw specjalistycznych

- wynajmem, dostawg, ustawieniem i, po zakoriczeniu robét demontazem potrzebnych
rusztowan, pomostéw i zabezpieczen, praca dzwigow i wyciggarek

- wykonaniem stemplowania, wykonaniem otwordw i przejs¢ przez elementy
konstrukcyjne dla instalacje

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 utozonego betonu, 1 tona stalii 1 m nadprozy.

8. ODBIOR ROBOT

Qdbiér materiatéw
Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbior robot
Odbidr robét obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i otwordw.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek.

Odbioru nalezy dokonac¢ przez ogledziny.

Odbior wykonania otworéw okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiaréw, pionu i
poziomu oraz réwnosci powierzchni wykonanych otworéw. Najwieksze dopuszczalne odchyiki
wykonanych otwordéw nie mogg przekraczac 20 mm.

Odbidr koricowy obejmuje:

-sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatéw,

-sprawdzenie odbiorow czesciowych i miedzyfazowych,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczna,
-sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonanych robét wg wymagar opisanych powyzej.

9. RYCZALT
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla

danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.05

CPV : 45400000-1 Roboty wykonczeniowe: Tynki Scian i sufitow

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem robdt budowlanych bedzie rozbudowa istniejacego budynku $wietlicy w

Brudzowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST
Ustalenia niniejszej ST dotyczg zasad wykonania peftnego zakresu robét tynkarskich
zwigzanych z przegrodami pionowymi i sufitami w pomieszczeniach dobudowanych do
istniejgcej swietlicy.
Zakres robét obejmuje:

- tynki wewnetrzne Scian i sufitu zgodnie z DP.

2. MATERIALY

Sktadnikami tynkow tradycyjnych, cementowo-wapiennych sg: cement, piasek, wapno i woda.
To obecnos¢ piasku sprawia, ze nawet po dokladnym wygtadzeniu struktura tynku pozostaje
szorstka. Ta cecha tynku tradycyjnego powoduje, iz jest on pozgdany w niektorych stylach
wnetrz lub stosowany dla uzyskania pewnych efektéw dekoratorskich.

- emulsja gruntujaca,

- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,

Z racji mnogosci asortymentowej oferty rynku budowlanego tatwo dobra¢ wiasciwg mieszanke

do podioza.

3. SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem podany w kosztorysie. Sprzet

powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

4, TRANSPORT

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
ktére powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym

w kosztorysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Tynki cementowo-wapienne

Kiedys wyparte przez gipsowe, teraz wracaja do task dzigki modyfikacjom i mozliwosci obrébki
maszynowej. Wystepuja w postaci tynku cementowo-wapiennego lub (rzadko) wapienno-
cementowego, co wskazuje na przewage spoiwa (cementu lub wapna) odpowiadajgcego za
wigzanie. Zachowanie tynku, obrébka i czas wigzania sg charakterystyczne dla danego spoiwa.
Cementowo-wapienne sg mocniejsze, wigza szybciej, moga by¢ cieniej naktadane. Wapienno-
cementowe sg stabsze, bardziej porowate, wigzg dtuzej, powinny by¢ nakfadane w grubszej



warstwie. Przyjmuje sie, ze czas obrobki tynkéw cementowo-wapiennych wynosi kilka godzin.
Pod tynki cementowo-wapienne wymagane sg obrzutki cementowe zwigkszajgce
przyczepnosé. Pod wapienno-cementowe konieczno$¢ stosowania obrzutki okresla producent.
Tynki cementowo-wapienne i wapienno-cementowe mozna naktada¢ w kazdym rodzaju

pomieszczen, zaréwno suchych, jak i wilgotnych.

W zakres robot wehodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podioza,

- osadzenie listew naroznikowych,

- zabezpieczenie folig i tasmg powierzchni narazonych na zabrudzenie,

- przygotowanie zaprawy i wykonanie tynku.

Na scianach i sufitach wszystkich pomieszczen potozyé tynk gipsowy maszynowy grub. 1,5 cm.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0° C.

Przyczepnosé tynku zalezy w duzej mierze od prawidtowego przygotowania podtoza. Musi by¢
ono noéne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo przylegajgcych
kawatkdw, a takze zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnose.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podfoze w zaleznosci od rodzaju podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy zwilzy¢ czystg wodg, a gdy jest bardzo
chtonne — pokry¢ $rodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym do podtoza.

Zaprawe tynkarskg otrzymuje sige przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig
wody. Spos6b przygotowania masy tynkarskiej okresla jej producent; nalezy Scisle przestrzegac
tej receptury.

Tak przygotowang zaprawe narzuca sie rownomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem
tynkarskim. Jej nadmiar zbiera sie drewniang lub metalowg tatg, a podczas ukfadania ostatniej
wykonczeniowej warstwy tynku — pacg. Najtrudniejszg czynnoscig podczas ukfadania tynku
(zwtaszcza dla osoby niedo$wiadczonej) jest zacieranie. Bardzo wazny jest moment
rozpoczecia tej czynnosci. Jesli zacznie sie zacierac tynk zbyt pdéZno, moze dojs¢ do
nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej, a wtedy uzyskanie oczekiwanego efektu
moze sie okaza¢ niemozliwe. Tynk mozna zaciera¢ na ostro lub na gtadko. Projekt przewiduje

zatarcie na gtadko.

Uwaga! sufit w tgczniku wykonczy¢ gtadzig szpachlowg gipsowg wg wskazan producenta
mieszanki.

Narzut zaprawy na Sciany nalezy prowadzi¢ od goéry poziomymi pasami, posuwajgc sig¢ ku
dotowi. Nalezy stosowag listwy tynkarskie naroznikowe.

Spoiny miedzy ptytami stropowymi szpachlowane na siatce z widkna szklanego. Przy
wykonywaniu tynkéw nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na doktadng recepture i kazdorazowo
sprawdzac partie sktadnikow, szczegolnie ich wilgotnose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych dotycza sprawdzenia:

- zgodnoéci ich wykonania z dokumentacjg

- certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobow budowlanych
- prawidtowosci przygotowania podtozy

- przyczepnos$ci tynku do podtoza

- grubosci tynku

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku

- prawidfowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Jakos¢ wykonania powinna byé potwierdzona przez Wykonawcg w trakcie odbiorow

czesciowych poszczegdlnych robot.



7. OBMIAR
W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materiatéw, robocizng, prace wszelkiego rodzaju sprzetu,

agregatow, rusztowania, pomosty, prace porzadkowe listwy naroznikowe, kity trwale
plastyczne, uszczelki dylatacyjne i wszystkie inne materiaty niezbedne do prawidtowego
wykonania tynkow.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT
QOdbidr materiatow
Odbiér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien
obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.
Odbior robét
Odbidr miedzyfazowy robét powinien obejmowac wydzielone fazy prac remontowych:

o sprawdzenie przygotowania podtoza Scian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatoéci,

réwnosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,
o sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej,

- dla tynku kategorii Ill nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 metrowej,
- dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na diugosci taty kontrolnej 2 m, sprawdzenie
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego,

o sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
- dla tynku kategorii Ill nie wigksze niz 3 mm na | m i nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.),
- dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na | m i ogétem nie wigcej niz 10 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

o sprawdzenie wykonania gruboéci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy
sporzgdzi¢ protokét.
Odbiodr koncowy robét tynkarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjag projektowa, umowg, mniejszg specyfikacjg
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow oraz na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotow odbioru
materiatow
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
- sprawdzenia prawidiowosci wykonania podktadéw i warstw technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotow odbiorow
miedzyfazowych,
Sprawdzenia prawidtowosci wykonania tynkéw nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez
powierzchnie petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla

danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robdt, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.06

CPV: 45431000-7 Plytki na scianach
CPV: 45262522-6 Podtoza i posadzki

. Plytki na scianach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem robdt budowlanych bedzie rozbudowa  istniejagcego budynku $wietlicy w

Brudzowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia niniejszej ST dotyczg zasad wykonania pelnego zakresu robét oktadzinowych
zwigzanych z przegrodami pionowymi i posadzkami w pomieszczeniach dobudowanych do
istniejgcej swietlicy.
Zakres roboét obejmuje:

- oktadziny wewnetrzne $cian i nawierzchnie posadzki zgodnie z DP.

2. MATERIALY

- plytki ceramiczne, Scienne: o wymiarach min. 20x20 cm; ptytki muszg spetniac nastepujgce

wymagania:

- nasigkliwos¢ <3%;

- wytrzymatos¢ na zginanie 2270 Mpa;

- twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa) 25;

- odporne na dziatanie chemikaliéw domowych oraz kwasow i zasad

- zaprawa klejowa, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa, mrozoodporna,

- zaprawa do fugowania, odporna na temperature od — 20°C do + 100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- dwuskfadnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych,

elastycznych izolacji pod ptytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczen WC oraz podtog z

kratkami odwodnieniowym.

3. SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanymw kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacjirobét i zaakceptowany przez

Inspektora.

4. TRANSPORT

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”.

Przew6z materiatow powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym

w kosztorysie.



Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W pomieszczeniach WC i tazienkach na $cianach plytki ceramiczne na wysokosci h=2,05m
oraz opcjonalnie w pomieszczeniu szatni na wysokosé 1,5m.

Sciane, ktéra ma by¢ oktadana plytkami nalezy oczysci¢, podioze musi by¢ rowne, czyste i
mocne. W fazienkach dodatkowa izolacja $cian w miejscach narazonych na dziatanie wody
(8ciany natrysku — pod glazure) przy pomocy przepony uszczelniajgcej np. Superfleks lub CL51
lub CL50. W sanitariatach na podioZzach krytycznych stosowac izolacje z folii, ptytki uktadaé za
pomoca kleju elastycznego. W pozostatych pomieszczeniach posadzka ma by¢ z plytek
ceramicznych 30x30 cm ukfadanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona swoje wtasciwosci
klejace przez okoto 20 — 30 minut, dlatego nalezy jg rozprowadzac tylko na takiej powierzchni,
na jakiej mozemy utozy¢ ptytki w tym czasie.

Oktadanie $cian wykonuje sie poprzez naniesienie na $ciane odpowiedniej ilosci kleju i
doci$niecie ptytki do éciany i plytek sasiednich, sprawdzajgc przy tym ich wypionowanie. Po
utozeniu pierwszego rzedu piytek umieszcza sie krzyzyki dystansowe o wymiarze
dopasowanym do szerokosci spoiny, ktérg chcemy uzyskac. Spoiny migdzy ptytkami o
szerokosci 4 mm nalezy wypeti¢ zaprawg do fugowania. Uktadanie oktadziny ceramicznej
koniczymy usuwajac krzyzyki dystansowe ze spoin. Obtozong powierzchnie nalezy oczysci¢ z
resztek zaprawy a nastepnie catg powierzchnie zmy¢ wodg. Ptytki na Scianach i podtogach we
wszystkich ptaszczyznach, nalezy uktadac réwniez w miejscach ,zakrytych”. Krawedzie ptytek o

katach wypuktych i wklestych obrobié listwami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej oktadziny bedzie obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac ptytki z projektem
przez ogledziny i pomiary

- stan podtozy

- jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéow

Prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci ptytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawac gtuchego odgtosu

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2m, odchylenie to nie powinno byé
wieksze niz 3 mm na catej dt. faty

- prawidtowo$¢ przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do 1 mm

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta

Pozostate elementy wg ,Warunkoéw technicznych...” tom | czesé IV-Arkady 1989.

7. OBMIAR
W kalkulacji nalezy ujgé¢ dostawe materiatéw i wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych, wraz

z pracg ludzi i sprzetu oraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonej pracy.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonania plytek.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow
Odbiér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior winien

obejmowac sprawdzenie ich wiasciwoéci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentdw odniesienia.

Odbiér robét

Odbioru koricowego robét nalezy dokonaé wg zasad:

-sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowa,




-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotow odbioru
materiatow,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych powinno obejmowag:

a)sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowg
b)sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

c)sprawdzenie potgczenia plytek z podiozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
naciskanie lub opukiwanie,

d)sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw

e)sprawdzenie wykonczenia i prawidtowosci wykonania.

9. PODSATWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarows, ustalong dla

danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

Il. Podloza i posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr podtozy i ptytek gres przy

budowie budynku sali gimnastycznej w Drugni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu

i realizacji rob6ét wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

2. MATERIALY

- ptyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,

- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,

- jastrych cementowy, podktad cementowy, cienkowarstwowy, do uktadania agregatem

pompujgcym lub recznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach, paroprzepuszczalny, do stosowania
wewnatrz budynkow, szybkosprawny, o bardzo dobrej przyczepnosci do podioza, nie
wymagajacy stosowania membran pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i Srodowiska
naturalnego,
- siatka do zbrojenia podtoza @ 3 mm co 10 cm,
-plynna folia uszczelniajgca: masa uszczelniajgca, kitéra wigzac wytwarza elastyczna,
nieprzepuszczalng dla wody, folie z tworzywa sztucznego, ktdra nie zawiera rozpuszczalnikéw;
gestosc folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3.
-ptytki gress, mrozoodporne; plytki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ =3%;

— wytrzymatosé na zginanie 2270 MPa;

— twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa)29;

— odporne na dziatanie chemikalidw domowych oraz kwasow i zasad,
- ptytki ceramiczne; ptytki muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

— nasigkliwosé <3%;

- wytrzymato$é na zginanie 2270 Mpa;

— twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa)>9;

— odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwaséw i zasad
-zaprawa klejowa,

— przyczepnos$é min. 0,5 MPa,



— odporna na temperature 0d-200C do +600C,
— elastyczna,
-zaprawa do fugowania:
— odporna na temperature od-200C do +1000C,
— odporna na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki,
— elastyczna,
- krzyzyki dystansowe,
- listwy wykonczeniowe do glazury,
- papa termozgrzewalna izolacyjna,
- przepona uszczelniajgca np. Suprfleks firmy Deiterman lub CL50 firmy Ceresit lub o

réwnowaznych parametrach,

3. SPRZET
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie.

Sprzet powinien byc dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

Przew6z materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
ktére powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym

w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W pomieszczeniach WC, szatniach oraz w pom. technicznych potozy¢ piytki gresowe,
antyposlizgowe.

Posadzka:

- ptytki gresowe na kleju

- wylewka sampoziomujgca

- jastrych cementowy ze zbrojeniem siatkg @3 #10cm, gr 5 cm,

- folia izolacyjna PCV,

- styropian ekstradowany 10 cm

- folia poliestrowa- izol. p/wilgociowa

- ptyta betonowa 15 cm

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania posadzki przedstawiajg sie
nastepujaco:
Podtoze powinno by¢ zatarte, mie¢ powierzchnie réowna, stanowigcg ptaszczyzne pozioma.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2 m nie powinno wykazywaé
przeswitow wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie
powinno przekraczac¢ 0,2 % i 5 mm na catej dugosci lub szerokosci pomieszczenia. W podtozu
nie moze by¢ zadnych peknie¢ ani wykruszen.
Na tak przygotowanym podtozu uktadamy izolacje : w tazienkach folie izolacyjng PE i styropian.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i jednolita. Na tak przygotowanym podtozu kiadziemy
jastrych cementowy ze zbrojeniem i na to posadzki.
Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa.
Wymagania podstawowe:

e Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem.

o  Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢

mniejsza: na sciskanie -12 MPa; na zginanie 3 MPa;



e Podloze na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen;

e Podkiad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem dylatac;ji.

o W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

o Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé¢ mechanicznie , zaprawa powinna mieé
konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego;

e llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej - nie powinna przekracza¢ 400 kg/m?

o Zaprawg cementowg nalezy ukiadaé niezwiocznie po przygotowaniu pomiedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego =zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

e Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong
zgodnie z projektowanym spadkiem;

e Powierzchnia podkfadu sprawdzana  dwumetrowg fatg w dowolnym migejscu nie
powinna wykazywac wigekszych Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg
tatg w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitow niz 5 mm.
Odchylenie powierzchniowe podkfadu od ptaszczyzny (poziomej —pochylej) nie
powinny przekracza¢é 2 mm/ m i 5 mm na calej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia;

e Wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym np.
przez przykrycie folig polietylenowg albo spryskiwanie powierzchni woda.

Piytki uktada¢ na zaprawie klejowej. Spoiny miedzy plytkami o szeroko$ci 4 mm nalezy
wypetni¢ zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykonaé cokolik o
wysokosci 10- 12,5 cm z plytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Wszystkie potgczenia z
innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu wszystkich robét

stanu surowego i robdt wykoriczeniowych, oraz po zakonriczeniu wszystkich robét
instalacyjnych, tgcznie z prébami cisnieniowymi.

Do uktadania posadzki mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze podioze jest réwne, mocne,
pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotno$é podfoza nie moze przekroczy¢ 2%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac plytki gresowe z
projektem przez ogledziny i pomiary.

Stan podtozy:

- jakos¢ materialtdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przediozonych przez dostawcow

- prawidtowo$¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:

- przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m, odchylenie to nie powinno byé
wieksze niz 3 mm na catej dlugos¢ taty

- prawidiowo$¢ przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do 1 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod plytke, ktéra nie powinna przekraczaé grubosci
okreslonej przez producenta,



Pozostate elementy wg ,Warunkéw technicznych...” tom | czesé IV-Arkady 1989.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatow
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu nabudowe. Odbiér

materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi byé potwierdzona wilasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres
stosowania i sposéb stosowania. Szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbior robdt
Odbiory migdzyfazowe (czesciowe i elementdw zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu):

- odbior migdzyfazowy powinien obejmowa¢ wydzielone czesci posadzek i dotyczyé
wszystkich elementéw posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbior miedzyfazowy
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podfoza (mtotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i
wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci podktadu nalezy dokonaé co
najmniej w 5 miejscach,

- sprawdzenie roéwnosci podfoza przez przyktadanie w dowolnych migjscach i
kierunkach taty o dtugosci 2m,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej faty i poziomicy,

- sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w podktadzie réznych elementéw
(ptaskownikéw lub katownikéw itp.), badanie nalezy przeprowadzié przez
ogledziny,sprawdzenie prawidlowosci wykonania i uszczelnienia szczelin
dylatacyjnych,

- sprawdzenie warunkow przystgpienia do robét posadzkowych:

- temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkiadu w miejscu

najdalej oddalonym od zrodta ciepta,

- wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),

- wilgotno$¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy
dokonac po | pomiarze na kazde 50 m powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na
odbieranej czesci podtogi),

- Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci
podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbior koncowy robét posadzkowych obejmuije:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjg itp, sprawdzenia
nalezy dokonac¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukgcji podtogi na
podstawie protokotéw odbioréw miedzy fazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru

materiatow



- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych i wilgotnosciowych)
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podkfadu,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podiozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzié na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotdéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie wytrzymatosci podfoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.; badania
nalezy wykonac przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylert z doktadnoscig do 1mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenia wykorczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokoléw; badania nalezy
wykonac przez ogledziny,

Odrgbnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$é zanikajgca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokét, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotow odbioréw cze$ciowych elementéw zanikajgcych Iub

ulegajgcych zakryciu oraz prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarows, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

10. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-EN 176 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.07

CPV 45430000-0 MALOWANIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem robdt budowlanych bedzie rozbudowa  istniejgcego budynku $wietlicy w

Brudzowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji robét wykorczeniowych $cian wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia niniejszej SST dotyczg zasad wykonania petnego zakresu rob6t malarskich
zwigzanych z przegrodami pionowymi i sufitami pomieszczen dobudowanych i przylegtych.

Zakres robét obejmuije:
- malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitu zgodnie z DP.

1.4. Okreslenia podstawowe

Farby- dyspersje ciat statych /pigmentéw/ w cieczy, ktérg stanowi spoiwo; po naniesieniu petnig
funkcje ochronne.

Spoiwa — substancje majgce zdolno$¢ tworzenia powtoki na pokrywanej powierzchni.

Pigmenty, barwniki, wypetniacze — substancje kryjace, barwigce lub wypetniajgce stosowane w
postaci zawiesiny lub roztworu, ktére pozostajg po wyparowaniu rozpuszczalnikéw.
Rozpuszczalniki - ciecze lotne, ktérych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwor w celu
umozliwienia powstania cienkiej powtoki poczatkowo ptynnej, a pézniej przechodzgcej w ciato
state oraz zapewnienie prawidtowego przebiegu przemian fizykochemicznych.

Wyroby silikonowe- spoiwo tych farb produkuje sie na bazie dyspersji akrylowej lub styrenowo-
akrylowej i emulsji silikonowej. Sa to farby taczace w sobie zalety farb krzemianowych i

dyspersyjnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, zalezy od rodzaju tynku i farby) i
dopiero potem mozna przystapic¢ do dalszych etapéw prac wykonczeniowych malarskich.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 2.

2.1. Materialy podstawowe

- farba emulsyjna, farba do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitbw, mato podatna na
zabrudzenia,

Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podiozy
z betonu, cegty, tynku, kamienia, drewna i materiatdbw drewnopodobnych, tynkéw
gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepnosci,
stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzgca powloke matowa, bez
zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie wodg i
przecieranie na sucho.



Dane techniczne farby
Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1 lub 2
Temperatura podtoza od +5°C do +30°C
Gestos¢ wyrobu ok. 1,55 g/cm3
Wyréb zgodny z PN-C-81914.
-farba olejna :
o emalia ogdlnego stosowania, ma trwaty potysk, odporna na wode, o tagodnym zapachu;
o emalia alkidowa ogélnego stosowania do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych, stalowych, zeliwnych, betonowych i cementowo — wapiennych, gipsowych;
odporna na dziatanie wody, promieni stonecznych, jak réwniez innych czynnikow
atmosferycznych;
- farba lateksowa, typu seidenlatex, dobrze kryjaca powierzchnie, przepuszczalna pare
wodng, z wysokg trwatoscig koloru, nie zawierajgca rozpuszczalnikow organicznych,
tworzgca matowe powtoki.
- farba silikonowa, bardzo dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej i innych gazéw, niska
absorpcja wody, odpornos¢ na dziatanie promieni UV, kwasnych deszczy,
Dobra przyczepno$¢ do powierzchni niemalowanych, jak i starych powtok.
Zastosowanie; Praktycznie na kazde podioze mineralne, zaréwno na nowe
powierzchnie, jak i przeznaczone do renowaciji.

2.2. Materialy pomocnicze
Rozpuszczalnik — wg zalecen producenta farby silikonowej.

3 SPRZET

Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 3.

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z jego ofertg i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Narzedzia — pedzle malarskie lub watki malarskie, w zaleznosci od techniki naktadania powtoki,
-narzedzia podreczne — szpachelki, pojemniki z tworzywa na porcjowanie farby.

-rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 4.

41. Dostawy zewnetrzne
Transport materiatbw masowych samochodem ciezarowym skrzyniowym. Zatadunek i

wytadunek wyrobow luzem wykonuje sige recznie. Transport musi by¢ zrealizowany w
warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo w ruchu drogowym osoéb trzecich. Ewentualne
zanieczyszczenie trasy przewozu Wykonawca usunie na wiasny koszt.

4.2. Transport na budowie
W poziomie i w pionie —w matej skali: nosidta, wiadra.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.

5.1. Organizacja robét malarskich

a/ prace przygotowawcze — przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny
byé sprzatniete resztki materiatow, sprzety, narzedzia itp. Elementy juz wykonane: podtogi,
balustrady, armatura tazienkowa, osprzet elektryczny, skrzydta drzwi i okien — powinny by¢
zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

b/ przygotowanie powierzchni nowych tynkow:
nowe tynki po wysezonowaniu / patrz pkt. 1.5 niniejszej SST/ nalezy przetrze¢ drewnianym

klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastgpnie powierzchnie tynku



odkurzy¢. Nalezy metodg przeglagdu zidentyfikowaé wszystkie spekania — $ciany dziatowe,
oscieza otwordw- a ewentualne szczeliny wypetni¢é masg akrylowg. Nie nalezy stosowaé do
tego mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dadza sie pomalowaé. Drobne odpryski i
peknigcia tynkéw nalezy wypetni¢ gtadzia tynkowa.

Nowy tynk nalezy zagruntowac specjalng farbg emulsyjng do gruntowania, ktéra wygtadza tynk
i zmniejsza chtonnos¢ podtoza, co pozwala czasami poprzesta¢ na jednej warstwie farby
nawierzchniowej. Mozna rowniez nowe tynki pomalowaé rozciericzong farbg emulsyjng jako
warstwa gruntowg i po wyschnigciu nanies¢ 1-2 warstwy farby, w zaleznosci od jako$ci powtoki
tynkarskiej i farby.

Przy malowaniu kolorami stabo kryjagcymi zaleca sie potozenie pierwszej warstwy biatej,
wowczas tatwiej jest uzyskac jednolitg barwe.

5.2. Techniki nanoszenia powtok malarskich

a/ malowanie pedzlem — najstarsza technika naktadania farb i lakieréw.

b/ malowanie watkiem — prosta technika, nadajgca sie do farb rozpuszczalnikowych /watek
futerkowy/ jak i wododyspersyjnych /watek ggbkowy/.

c/ malowanie metodg przecierania — polega na pokryciu powierzchni farbg o jasniejszym
odcieniu, a nastgpnie natoZzeniu w specjalny sposéb farby o odcieniu ciemniejszym ( lub
odwrotnie). Technika do wymalowan specjalnych.

5.3. Zasady bhp przy robotach malarskich

e Malatury na wysokosci nalezy wykonywac na stabilnych rusztowaniach, pomostach lub
drabinach,

e W szczegdlnych sytuacjach pracy na wysokosci nalezy uzywaé paséw bezpieczenstwa,

e Malowanie metodg natryskowg farbami zawierajgcymi chrom lub oféw nalezy
wykonywac w maskach chronigcych usta,

e Malowanie metodg natryskowg powinni wykonywac tylko specjalnie przeszkoleni
pracownicy,

e W ftrakcie pracy z materiatami zawierajgcymi tugi lub alkalicznymi, nalezy stosowaé
okulary ochronne, rekawice i odziez ochronng, a skére rak i twarzy zabezpieczyé
kremem ochronnym,

e Podczas wykonywania w pomieszczeniach zamknigtych prac z zastosowaniem
preparatow zawierajacych lotne rozpuszczalniki lub rozciefczalniki organiczne nalezy
dobrze wentylowa¢ te pomieszczenia; czas pracy w takich warunkach nie powinien
przekraczaé 4 godzin,

e Stosowanie preparatdw zawierajgcych lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne, lub w miejscach gdzie sg przechowywane wymusza zakaz uzywania
otwartego ognia i urzgdzen iskrzacych,

e W zakresie bhp nalezy Scisle przestrzega¢ zalecer producentéw farb podanych na
opakowaniu lub w instrukcji stosowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 6.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene ponizszych parametrow:
Przy odbiorze malatury sprawdza sie:
- gladkosé
- przyczepnos$¢ do podioza;
- jednolitos¢ odcienia barwy na catej zamalowanej powierzchni.
Na powierzchni pomalowanych tynkéw nie moze by¢:
- trwatych zaciekéw
- wykwitéw
- wypryskéw i specznien
- peknie¢
- widocznych nieréwnosci, poza wynikajgcymi z techniki wykonania.



7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 7.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarows jest:
> 1 m*( metr kwadratowy) wykonania elementéw powierzchniowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 8.

Podczas odbioru koricowego powinny byé przedstawione nastepujgce dokumenty:
a/ dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b/ dziennik budowy,

c/ protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207/2003,p0z.2016 z p6zn.
zm.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom I- Budownictwo ogdine. Arkady, W-wa 1989.
PN-B-10106:1997 Tynki zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.
PN-C- 81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
Wolski Z. Roboty malarskie. Technologia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa
1990.
Pozostate normy przywotane w tekscie niniejszej SST.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.08

CPV: 45410000-4 ELEWACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot elewacyjnych przy

rozbudowie swietlicy w Brudzowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia niniejszej ST dotyczg zasad wykonania petnego zakresu robét elewacyjnych na
czesci dobudowanej do istniejgcej Swietlicy.

2. MATERIALY
- ptyty styropianowe gr 15 cm, PS-E FS 15 samogasngce, wymiary handlowe 100 x 50 cm,

gestos¢ pozorna nie mniejsza niz 15 kg/m3, chtonno$é wody po 24 h nie wiecej niz 1,8 %,
struktura zwarta, niedopuszczalne granulki luzno zwigzane;

wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mnigj niz 80 kPa;
sezonowane co hajmniej dwa miesigce, tgczenie na styk;

- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do weiny mineralnej wysokoelastyczna i
wysokoplastyczna, posiadajgca zwiekszong przyczepnosé do podtozy mineralnych tj. beton,
beton komorkowy, cegta, zaprawy itp., zwiekszong odporno$¢ na dziatanie wody agresywne;,
podwyzszong elastyczno$é, maty skurcz, niskg nasigkliwosc;

- tkanina zbrojaca z wiokna szklanego, wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku, 4 — 7
mm w drugim, sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdtuz watku i osnowy nie mniej
niz 125 daN, impregnacja alkaloodporng dyspersjg z tworzywa sztucznego, splot
uniemozliwiajgcy przesuwanie sie nitek;

- emulsja UNI-GRUNT lub réwnowazna, do gruntowania podtoza,

-listwy krawedziowe okienne i narozne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o
przekroju poprzecznym 25 x 25 mm,

- farba silikatowg, kolor jasny pastelowy nawigzujgcy do budynku gtéwnego Szkoty,
elewacyjna, do wymalowan zewnetrznych, odporna na dziatanie warunkoéw atmosferycznych,
do stosowania na podtozach mineralnych,

- cienkowarstwowy tynk mineralny,
- cienkowarstwowy tynk akrylowy ,Baranek” Iub réwnowazny, do wykonywania

dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkéw, lub inne
rownorzedne pod wzgledem parametréw technicznych.

- kostka brukowa 6 cm

- obrzeze betonowe 8 x 25 cm,

- ksztattki betonowe odwodnienia powierzchniowego 30 cm

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

Przewoz materiatbw powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.



Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pofotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ocieplié od zewnatrz metoda lekkg mokrg za pomocg
ptyt styropianowych grubosci 15 cm (plyty styropianowe kazdorazowo klejone obwodowo
oraz Srodkiem na min. 3 placki zaprawy klejowej) oraz wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym na siatce. Piyty styropianowe przyklejane do $ciany za pomocg kleju i
dodatkowo mocowane kotkami. Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy stosowaé systemowe
profile wykoniczeniowe i dylatacyjne.

Ocieplenie budynku wykonaé¢ w systemie WEBER TERRANOVA lub innym o réwnorzednych
lecz nie nizszych parametrach technicznych.

Podloze pod ocieplenie powinno byé odpowiednio mocne, suche, réwne i wolne od
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnosc zaprawy. Za pomocg
miotka sprawdzamy jako$¢ podioza, wszystkie luzne, odstajgce czesci starych murow
odbijamy do warstwy nos$nej. Niewielkie nieréwnosci wyrownujemy za pomocg zaprawy
wyréwnujgcej. W celu zwiekszenia przyczepnosci i likwidacji zapylenia powierzchnie mozna
zagruntowac¢ w zaleznosci od rodzaju chtonnosci podioza.

Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplenia muszg byé zakoriczone wszystkie roboty
wykonczeniowe wewnatrz budynku, ktére mogg by¢ przyczyng podniesienia wilgotnosci fj.
wykonywanie posadzek i tynkéw itp.

Mocowanie mozemy rozpoczg¢ od przymocowania wypoziomowane;j listwy cokotowej, ktéra
oprécz ochrony wyznacza nam poziom pod ocieplenie lub zastepujemy jg naroznikiem z
siatkg ktérego w pozniejszym okresie doktadnie obrobimy klejem. Plyty nalezy przyklejaé
przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W
czasie wystepowania bardzo silnych wiatréw i duzego nastonecznienia stosowaé siatki
ochronne zabezpieczajgce przed nadmiernym odparowaniem wody.

Bezposrednio po natozeniu zaprawy, styropian przytozy¢ i docisngé do poditoza. Nalezy
zwroci¢é uwage, aby klej nie zostat wycisniety poza obrys plyt. W razie potrzeby zbieramy
szpachelkg nadmiar wyci$nietego kleju. Stale kontrolowaé potozenie plyty w pionie i
poziomie. Nanies¢ zaprawe klejacg pacg ze stali nierdzewnej na szerokos¢ tkaniny
zbrojacej. W warstwe kleju wtapiaé tkanine z wiékna szklanego. Pasy tkaniny mocowac¢ tak,
aby zachodzity na siebie przynajmniej 10 cm. Powierzchnie wygtadzamy przy pomocy
nadmiaru wyci$nigtego kleju. Siatka zbrojgca nie moze byc widoczna. W razie potrzeby,
nanie$¢ drugg warstwe zaprawy (,mokre na mokre”). Powierzchnie wygtadzié.

Po catkowitym wyschnigciu kleju tj. po okresie nie krotszym niz 24 godziny mozemy
przystapi¢ do zagruntowania podioza. Wykonuje sie to metodg malarskg przy zastosowaniu
wyprawy pod tynk lub gruntu. Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie
przyczepnosci, zmniejszenie chfonnosci oraz alkaicznosci podioza - szczegodlnie wazne przy
tynkach akrylowych. Czas wysychania ok. 24 godziny, w niektorych przypadkach krécej lub
diuzej w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza. Nastepnie mozemy przystapi¢ do
ostatniej fazy ocieplenia — wykonania warstwy ozdobnej.

Cokot wykonczyé ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podioza nie moze by¢ nizsza niz + 5°C
ani wyzsza od + 25°C. Nalezy unikaC bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej
wilgotnosci wzglednej powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wplywem opadéw
atmosferycznych. Narzedzia i naczynia nalezy niezwlocznie po zakonczeniu prac umyé
wodg. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania roboczego nalezy
natychmiast czysci¢ uzywajac wiekszej ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy i skore, w razie
dostania sie do oczu przemy¢ duzg iloscig czystej wody i skonsultowa¢ sie z lekarzem.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
$wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.



Wokot budynku wzdiuz scian zewnetrznych wykonaé opaska z kostki brukowej 6 cm z
betonowych z obrzezem. Od strony skarpy wykonaé $cianke oporowg z elementéw
betonowych palisadowych 14x14 cm kotwionych w tawie betonowej. Szczegéty na rys.
architektonicznych i w projekcie zagospodarowania dziatki.

Szczeliny dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypetni¢ wkiadkg ze styropianu twardego FS 20.
Od zewnatrz elewacji zastosowac listwy z pvc o profilu zamknietym.

Prace nalezy wykonywag:

-przy temperaturze powietrza i podtoza +5°C do +25°C,

-z rusztowan ofoliowanych Ilub osiatkowanych - chronigcych $ciany przed wptywami
atmosferycznymi, wiatrem, nastonecznieniem itp.

Wokot budynku opaska z kostki betonowej szerokosci od 50 cm do 100 cm ze spadkiem od
budynku. Przed wejsciami gtéwnym i bocznym umiesci¢ wycieraczke stalowg 60 x 40 cm.
Wokét otworéw okiennych i drzwiowych, pomiedzy profilem stolarki okiennej i drzwiowej a
cienkowarstwowym tynkiem stosowaé specjalistyczne listwy uszczelniajgco dystansowe.
Parapety zewnetrzne stolarki okiennej, wykona¢ z blachy, w kolorze harmonizujgcym z
elewacjg, uszczelnione trwatymi masami elastycznymi, odpornymi na zewnetrzne warunki
atmosferyczne odsunigte od Sciany i ze spadkiem zewnetrznym, umozliwiajacym skuteczne
odprowadzanie wody opadowej na zewnatrz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu | stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)

Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objgé poszczegéine ich etapy,

a mianowicie :

- montaz rusztowan,

- przygotowanie $cian,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy ujg¢ dostawe i kompletne wykonanie cian zewnetrznych, tgcznie z praca
ludzi i niezbgdnego sprzetu, montazem i demontazem koniecznych rusztowan, wykonaniem
wzmochienia narozy, wykonanie wzmocnienia naroznikow przy oscieznicach okien i drzwi,
wykonaniem dylatacji miejscach potgczenia z innymi elementami budynku ( np. podokienniki
zewnetrzne, istniejacy budynek szkolny.)

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatow
Odbiér materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi byé potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.)

Odbidr robét

Odbiér koricowy robét elewacyjnych obejmuije:
-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umows itp.,



sprawdzenie nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardow oraz na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych i zapiséw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci prawidtowosci uzytych materiatdéw na podstawie protokotow odbioru
materiatow,

-sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw

migdzyfazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong
dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe (PS-E).

Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. 1976.
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robot drogowych. Piasek.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.09
CPV: 45421000-4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z montazem

nowych okien i drzwi przy rozbudowie $wietlicy w Brudzowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w powyzszym pkt.1.1.
1.3. Zakres robot

Specyfikacja dotyczy montazu nowej stolarki swietlicy wg zestawienia stolarki i rysunkéw
architektonicznych. Wymiary okien wg rysunkéw dokumentacji.

2. MATERIALY
- Stolarka okienna — PCV, szyba zespolona 4/16/4, Uszyby okna<0,5 W/m2K,

- Parapety — od wewnatrz z PCV, od zewnatrz — blacha powlekana;

- Drzwi wewnetrzne aluminium i drewniane.

- Drzwi do pomieszczen technicznych o odpornosci ogniowej wskazanej na rzucie.
- U drzwi zewn. <1,3 W/m2K,

3. SPRZET

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzegt powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Stosowac¢ sie do wymagarn zawartych w ST "Wymagania Ogéine”

Przew6z materiatow powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny =zabezpieczaé przewozone materialy przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych Ilub
zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Okna i drzwi przeznaczone do wbudowania muszg odpowiada¢ normie PN-88/B-10085
(Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania).Przed zaméwieniem elementow
okiennych sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wykonanych osciezy z wymiarami elementéw
okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. Montaz okien moze by¢ wykonywany
dopiero po wysuszeniu budynku i zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed
osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni osciezy. W
wypadku wystepujgcych wad lub zabrudzen powierzchni, oScieza nalezy naprawic i oczyscic.
Wszystkie elementy okucia rozmiesci¢ i zamontowaé zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi
oraz scisle wg wskazowek producenta. Po zamocowaniu okna, szczeline miedzy osciezem i
oknem nalezy uszczelni¢ materiatem izolujgcym, posiadajgcym $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania na polskim rynku. Po zakoriczonym montazu okno nalezy zamkng¢.

Stolarke okienng nalezy zamocowywacé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli. Odlegto$¢ punkiéw zamocowania i wymiary otworéw
mierzymy od krawedzi przecigcia sie plaszczyzny wegarka i ptaszczyzny oscieza. Przy



wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic
sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé w sposéb podany w tabeli , a ptaszczyzne
potaczenia oscieznic traktowac jak krawedz oscieza.

Tabela: Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki (cm) zamocowania .
Wysokosé | Szerokosc W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 2
punktach w
150-200 6 Po 1 punkcie w odlegtosci okoto 33
nadprozu i progu w %2 cm od nadproza
szerokosci okna i okoto 35 cm od progu
Powyzej 8 Po 2 p-kty w nadprozu i
200 progu, rozmieszczone
symetrycznie w
odlegtosciach
od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3
szerokosci okna
Powyzej Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 3 p-ktach:
150 - w odleglosci 33 cm od
nadproza,
-w % wysokosci
-w odlegtosci 33 cm od
dolnej czesci oscieza.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki w osciezu:

1)W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke /okienng lub drzwiowg / na
podktadkach i listwach,

2)W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposéb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach,

3)W osciezach z weggarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i
powietrza moze by¢ dokonane nastepujgcymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna-utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i
docisng¢ oscieznice do wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakéw oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10
mm wzdtuz krawedzi gabarytowych, a szczeline o grubosci 8-10 mm powstatg po doci$nieciu
oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu do o$cieza nalezy wypeti¢ kitem trwale
plastycznym,

4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane
przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna,

5)W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po zewnetrznej stronie
okna wypetnic¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym,

6)Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwna¢ z dopuszczalnymi
odchytkami (nie mogg ich przekroczy¢) oraz dokonaé pomiaru przekatnych,

7)Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie okué.

8)Zamocowanie osScieznic nalezy dokonaé za pomocg tgcznikow typu zaczepdw,
gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu
kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest

zabronione,




9)Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem
izolacyjnym nie zawierajgcym szkodliwych zwigzkéw dla zdrowia ludzi oraz przed
bprzenikaniem wéd opadowych,

10)Osadzenie parapetdéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,

11)Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnaé zaprawa cementows

ze spadkiem na zewnatrz fragment Sciany pod oknem i wykonaé¢ obrébki blacharskie
doktadnie umocowane we wrebie oscieznicy,

12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy

doktadnie zamkngg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdinych etapéw robdt obejmuje
sprawdzenie:

- stanu i wyglgdu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci | spoziomowania

- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem prawidtowosci

dziatania czesci ruchomych.

7. OBMIAR
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw okiennych, fgcznie z

pracg niezbednych urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i
zabezpieczen, osadzeniem parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw

Odbior okien przed ich wbudowaniem powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

QOdbidr robét

W trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesSciowe, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, polegajgce na sprawdzeniu zgodno$ci dostarczonych okien z
Dokumentacjg Techniczng i normg PN-B/10085, sprawdzeniu dokfadnosci wykonania
osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci i poziomowosci
osadzonych okien.

Odbidr koricowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, itp.

Sprawdzenia nalezy dokonac¢ na podstawie ogledzin i pomiarow oraz na podstawie zapisow
w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatobw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

-sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokonaé po uzyskaniu przez
nie petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych,

Do odbioru koncowego Wykonawca musi przedstawi¢c Dokumentacje Techniczna, protokoty
badan kontrolnych jakosci materiatdéw i protokoty odbioréw czesciowych.

Odbiér koricowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarows, ustalong
dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
PN-96/B-05000 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkio ptaskie okienne ciggnione.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.10

KOD CPV 45261000-6 - WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH
Drewniana konstrukcja wiezby dachowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem robét budowlanych bedzie rozbudowa istniejgcego budynku Swietlicy w

Brudzowie.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania zwigzane z wykonaniem
drewnianej konstrukcji wiezby dachowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad projektowanym
budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres roboét:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji Scian i stropu budynku w zakresie

geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi
dokumentami sporzgdzonymi w trakcie realizacji robdt: polecenia inspektora nadzoru,
protokoty odbioru robét czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementdéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybo- i owadobojczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i podiuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrtat,

7) wykonanie facenia potaci dachowej,
8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukciji wiezby dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania

dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogdlne”. Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny miec:



o Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

o Na opakowaniach powinien znajdowag sie termin przydatnosci do stosowania.

o Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

o Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialtébw przeznaczonych do wykonania pokryé
dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.21. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w
PN-82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotno$é drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza
niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021.

Klasy wytrzymatosci drewna.

System klas wytrzymatosci tgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wiadciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla
wszystkich gatunkéw drewna iglastego i lisciastego nadajgcych sie do zastosowan w
konstrukcjach budowlanych.

Dla kazdej klasy w tablicy | normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymato$ci,
modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow iglastych i topoli oznaczono literg
C, a dla gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedacg
wartoscig wytrzymato$ci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30
oznacza drewno liciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm?2.
Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie
oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw
metodami nieniszczgcymi jednej lub kilku wiadciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu
metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519,
Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje
drewna rozumie sie¢ material, ktérego dotyczg okreslone warto$ci charakterystyczne.
Populacje drewna okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli
wartosci charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ i wartosci srednie modutu
sprezystosci wzdtuz widkien dla populacji drewna sg wieksze lub réwne podanym w normie
dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste, a
stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W
zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne
wytrzymatosci, modutdéw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla
krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak:



wkiadki, klocki, itp., nalezy wykonywa¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego
(akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnosé drewna litego stosowanego na
elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczaé 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

W  normie  PN-B-03150:2000  wprowadzono nastepujgce  oznaczenia cech
wytrzymato$ciowych, spreSystych i gestosci drewna litego:

fmk - wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie

f cok - Wytrzymatos¢ charakterystyczna na §ciskanie wzdtuz widkien

f ook - wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek widkien

f 1ok - wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz widkien

f 100k - wytrzymato$¢ charakterystyczna na sciskanie w poprzek wiokien

f w - wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cianie

Eomean — $redni modut sprezystosci wzdtuz widkien

Eo,0s— gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz widkien

Egomean — $redni modut sprezystosci w poprzek wiokien

Grmean — $redni modut odksztatcalno$ci postaciowego

px — wartosc¢ charakterystyczna gestosci

Pmean — Wartosc¢ $rednia gestosci

Podstawowe wfasciwosci i kiasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci

12%

Rodzaje Oznaczenie Kiasy drewna litego o wilgotnosci12%
wiasciwosci Ci8 | €24 [ Ca30 [ €3 | c4o
Wytrzymatos¢ charakterystyczna w [MPa]

Zginanie Tk 18 24 30 35 40
Rozcigganie fiok 11 14 18 21 24
wzdiuz widkien

Rozcigganie w fiaok 0,3 04 04 04 04
poprzek wiokien

Sciskanie w - 18 21 23 25 26
poprzek wiokien

Sciskanie ~ w fsiic 4.8 5,3 5,7 6,0 6,3
poprzek wiokien

Scianie fuk 2,0 2,5 3,0 3,4 38
Sprezystosé w [GPa]

Sredni modut

sprezystosci Eomean 9 11 12 13 14
wzdituz widkien

Gwarantowany

modut Eoos 6,0 7.4 8,0 8,7 9.4
sprezystosci

wzdluz widkien

Sredni modut

sprezystosci W | Egomean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
poprzek wiokien

Sred. modut odksztal | Gean

cenia postaciowego 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
Gestosé w [kg/m?]

Wart. charakteryst. Pk 320 350 380 400 420
Wartosc¢ srednia Piresn 380 420 460 480 500




2.2.3. tgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwozdzi, Srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniaé
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinny byé zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami
ogélnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatdow drewnopodobnych przed ogniem
powinny spetiaé wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7. Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wiéknina poliestrowa z poszyciem z
otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odporno$é na rozerwanie powinna zapewnié
maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po ofaceniu dachu. Duza odporno$é na
rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z rolki.

Dane techniczne
Klasyfikacja pozarowa

Trudno zapalny B1

Sita rozrywajgca

350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelnosé

wodoszczelny (DIN EN 13111)

Wartosé Sy

okoto 0,15 m

Odpornos¢ temperaturowa

-40 °C do +80 °C

Masa

okolo 190 g/m

Waga rolki okoto 14 kg
Diugose¢ rolki 50 m
Szerokosé rolki 1,560 m

Mocowanie do podtoza

wstepne-mechaniczne za pomocg zszywek lub gwozdzi, docelowo
mocowane kontriatami

taczenie pasow

na zakiad min 15 cm, tgczenia folii uszczelnia za pomocy tasmy
samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materiaty i $rodki powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedfug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i
wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy materiat do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania:

1. krokwie o przekroju 8/ 18 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

2. ptatwie o przekroju 8/15 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,

3. murtata 16/16 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

4. taty drewniane 4/6 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

5. kontrtaty 4/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

6. folia wstepnego krycia paroprzepuszczalna,

7. srodek impregnujgcy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobdjcza oraz ochrone
przeciwpozarowg do granicy niepalnosci typu FOBOS M2, drewnochron,

8. materiaty pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwoZdzie
ciesielskie, klamry ciesielskie kotki do mocowania obrébek blacharskich, silikon dekarski

bezbarwny, spoino otowiowo-cynkowe,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogéine”.




Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego sprzetu:

- pifa do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadowe,

- pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi,

- elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub
spalinowe,

- rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,

- przyscienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogédine” .

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozic w oryginalnych opakowaniach w
sposob okreslony przez producenta, w sposéb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba &rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu
robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy
prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu $rodkow i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jako$é robot.

Do roztadunku mozna uzywaé woézkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkow
bezpieczeristwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek.
Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwykta wiezba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowac wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze
sklejki lub z ptyt twardych plyt pilsniowych. Doktadnogé wykonania wzornika powinna
wynosi¢ + 1mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie

sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowej.

3. Dtugos¢ elementéw wykonanych wediug wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

4. Jezeli zachodzi konieczno$é obrobki koricéw elementow podczas montazu, dlugosci
powinny by¢ wieksze od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki koncow elementéw.

. Potgczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi
(krawgznicami) powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Pofaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej koricéw krokwi opartych na niej we wrgbie. Mozna roéwniez stosowaéd
wyziobienia krokwi koszowej, przybijajgc krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sig nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

* 2cm w osiach rozstawu wigzarow,

+ 1cm w osiach rozstawu krokwi.



8. Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach rozwigzywanych za pomoca
wigzarow kratowych na piercienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych
lub tukowo — kratowych, fukéw klejonych itp. odchytki wymiarowanie powinny byé ustalone
na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B03150.

9. Elementy wigzby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny byé w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.

5.2. Lacenie potaci dachowych

1. taty powinny mieC przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm.

2. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Diugo$¢ gwozdzia powinna byé co najmniej 2,5
raza wigksza niz grubos¢ faty.

3. Styki tat powinny znajdowac sig na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu
powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od fat podktadu o grubosé dachéwki.
Rozstaw tfat pod pokrycia blechodachdwka powinien by¢ zgodny zaleceniami producenta
pokrycia.

5.3. Wiazy dachowe

1. Wiazy dachowe powinny byé wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm
wystajgcej nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu. 2.
Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o gruboéci 25mm
wzmochniong od spodu listwami i pokrytag blachg.

5.4, Lawy kominiarskie

1. Zaleca sig tawy w rozwigzaniu systemowym.

2. tawy powinny by¢ oparte na stalowych podpérkach ocynkowanych o dwéch nézkach
wbitych w krokwie. Rozstaw podpérek powinien byé nie wiekszy niz 2m na poziomych
odcinkach i 1m na pochytych odcinkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogélne"

1. Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacii.

Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce czynnosei:

a) kontrolg zgodno$é¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentagji projektowe;j i
ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukg;ji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukgji.

2. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub ninigjszych warunkach technicznych
do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna byé dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm parstwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowaég:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji

technicznej,



- sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegblnych
elementdw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru taSmg lub inng miarg
stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja
techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wigzby dachowej - [m3 ] zuzytego na te konstrukcje drewna.

b) podsufitki — [m2 ],

c) deskowanie i ofacenie potaci dachowych — [m2 ],

d) wytazy dachowe — [szt.]

e) tawy kominiarskie — [m]. 7

7.2. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO.

1. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST.

2. W zalezno$ci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukgji
z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze byé przeprowadzony czesciowo w
trakcie rob6t (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robot.

3. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczng.
4. Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy

- dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania konstrukgji i realizacji budowy.

5. Odstgpstwa od postanowien projektu powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

6. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji

8.2.0dbiory migdzyoperacyjne i czes$ciowe

1. Odbiory migdzyoperacyjne lub czesciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegélnych fragmentéw robét przez oddzielne brygady robotnikow oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze



koncowym. Z kazdego odbioru powinien byé sporzadzony protokét, w ktérym powinna byé
rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli
byto ono przewidziane w dokumentacji.

3. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone w rozwigzaniach dachowych:

- rozstawy krokwi, ptatwi i tat,

-spadki potaci,

-prawidtowos$¢ wykonania deskowan wraz z odbojami, wiazami dachowymi, okienkami itp. -
8.3.0dbidr koricowy

1. Odbiorem koricowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakofczone. Do
odbioru koricowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robét,

- protokoty badarn kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,
-protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

-zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzoér techniczny.
2. Odbior koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukeji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowos$ci ksztattu i gtownych wymiaréw konstrukgiji,

- prawidtowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami
konstrukgii,

- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego.

8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé wykonanie
robot za wiadciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
uznac albo catos¢ roboét albo tylko ich czesé za wykonane niewlasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie, nalezy ustalié, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowiern dokumentaciji i warunkéw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do obioru.
4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w ninigjszych warunkach technicznych,
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego
z jej przeznaczeniem,, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielko$¢ ustalong

komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wiezba dachowa i ofacenie.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilos¢ m2 tacenia, ktére
cbejmuja:
o prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,




przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i transport materiatbw niezbednych do wykonania robét na miejsce

wbudowania,

przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowa z papy pod muriata,

montaz murtaty,

przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji.

impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

Zmontowanie konstrukgiji,

utozenie folii wstepnego krycia,

przybicie kontriat,

przybicie fat,

przyciecie fat przy krokwiach naroznych lub koricowych,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie, przestawianie i rozbiérke rusztowan,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych

protokotow,

o oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie resztek materiatow, bedgcych wiasnoscia
Wykonawcy.

o likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN). Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegélnosci nizej

wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,

zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z

2006 roku poz. 1118),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13z dn. 10.04.1972r.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 .,

poz. 881).

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatoéci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm

dotyczgcych sortowania wytrzymato$ciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej

wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000/Az1:2001/2003/2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdéw stosowanych w

konstrukcjach drewnianych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych t.I cz. Il Warszawa Arkady 1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.11

CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
45261300 OBROBKI BLACHARSKIE
45261320 RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu pokrycia
blachodachowka wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi, instalacjg
odgromowa na budynku $wietlicy w Brudzowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i

umowny przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg: wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dachy budynkéw:

- nad budynkiem gtéwnym projektownym

- nad wiezg:

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa powlekana ptaska stosowana na obrébki blacharskie. Minimalna

grubosé blachy 0,5 mm do 0,6.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do

wykonania pokry¢ dachowych.



4.1.Transport materiatow

4.1.1. Podstawowym s$rodkiem transportu dla ptyt warstwowych sg samochody ciezarowe ze
skrzynig lub naczepg otwartg, umozliwiajace zatadunek diugich plyt (do 13,60 mb) z obu
stron samochodu. Zaleca sig nastepujace warunki techniczne dla pojazdéw przeznaczonych

do transportowania ptyt warstwowych:
* skrzynia z plandekg (typu ,FIRANA")

* skrzynia diuzsza od przewozonych piyt (pakiet ptyt powinien lezeé¢ na platformie catg
dtugoscia)

* pasy transportowe mocujgce fadunek powinny byé rozmieszczone na pakiecie ptyt na
kazdej podporze (nacigg paséw nie moze powodowac odksztatcenia ptyt)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.1.2. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetiaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

4.1.3. Sktadowanie ptyty warstwowe nalezy umiescic¢ na legarach, nie mniej niz 250 mm nad
powierzchnig Zaleca si¢ przechowywanie w zamknietych i przewiewnych pomieszczeniach,
w normalnej temperaturze, z dala od nawozow, kwaséw, tugéw, soli i innych substanc;ji
korozyjnych. Nie dopuszcza sie skladowania pltyt bez przykrycia. W przypadku
krotkotrwatego przechowywania pod plandekg (max. dwa tygodnie) nalezy zapewnié
swobodny przeptyw powietrza. Jesli okres przechowywania jest dluzszy niz dwa tygodnie,
piyty nalezy umiescic we wiasciwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawié odkryte, ze
swobodnym dostgpem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie sie do powyzszych
zalecen moze spowodowaé powstanie odbarwier powtoki, tzw. ,biatej rdzy”, trwatych
uszkodzen rdzenia, a takze utrate gwarancji. terenu. Dopuszcza sie skfadowanie najwyzej

dwach pakietéw jeden na drugim.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia z ptyt warstwowych

Przed rozpoczeciem montazu plyt blachodachdéwki nalezy:

* Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnoséci wykonania (ewentualne roznice nalezy
usunac).

» Skontrolowac¢ czy rozstaw ptatwi jest zgodny z projektem.

* Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne (réznice nalezy zniwelowag).

* Przygotowa¢ narzedzia niezbedne do montazu piyt.

* Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidlowe dziatanie
tacznikéw mocujgcych plyte oraz nada wtasciwg estetyke obudowie obiektu.

* Zabrania sig wykonywania wszelkich robét spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to
spowodowac trwate uszkodzenia powtoki.

* Na prawidfowe przeprowadzenie montazu plyt istotny wptyw majg warunki atmosferyczne:
szybkosS¢ wiatru, opady atmosferyczne i widoczno$é. Szybko$é wiatru nie powinna byé
wigksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar ptyt przy
ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢é montazu plyt w czasie opadéw
atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty.

* Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.
* Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt muszg by¢ prowadzone zgodnie z
wytycznymi producenta oraz z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami BHP dla robét
montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru



robot budowlano montazowych” (Cze$¢ | — Roboty ogélnobudowlane - opracowanie ITB
Warszawa) pod nadzorem oséb uprawnionych.

* Okfadziny ptyt blachodachéwki zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami
folig ochronng. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Folie nalezy zdjgé
podczas montazu elementu, nie po6zniej niz 2 miesiace od momentu zakupu pihyt
warstwowych. Juz po krétkim czasie, na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych
ulega ona pgkaniu i mogg wystgpi¢ trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt. Zabrania sie
pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze spowodowac
odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.

* Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobno zebnych
brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktére moga byé stosowane, o ile
wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

* Do cigcia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz
innych urzadzen, ktére moga spowodowaé w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie
prowadzace do zniszczenia powtok antykorozyjnych.

* Wycigcia w elementach dachowych, ktére wykonuje sie przed montazem ptyt ostabiajg
przekréj poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny byé odpowiednio usztywnione.
* Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywaé nozyc recznych. W celu zabezpieczenia
powioki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrobek blacharskich nalezy wykonywaé na
stojakach wytozonych migkkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrébki sg foliowane, to
przed przystgpieniem do ich montowania nalezy zdjgé¢ folie ochronna. Zabrania sie docinania
ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

* Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywaé zalecanych przez
producenta plyt tgcznikéw samowiercgcych. Typ facznika zalezy od rodzaju konstrukcji
nosnej i grubo$ci montowanej piyty. Wykonawca prac montazowych powinien w miare
mozliwosci montowaé ptyty zgodnie z kolejnoscig numeracji pakietow (dotyczy to gtownie
piyt z oktadzinami w kolorach metalicznych, np. RAL 9006, RAL 9007).

* Montaz ptyt i obrébek powinien odbywaé sig zawsze zgodnie z kierunkiem produkciji. Obrot
elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania réznic kolorystycznych w miejscu
potgczenia danego elementu z elementem obréconym.

* Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych
dokonywac na biezgco oceny osiggnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmnie;
25 m. Im dalej osoba oceniajgca znajduje sie od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne
g nawet relatywnie nieznaczne réznice kolorystyczne. Ponadto zaleca sie zdejmowanie folii
ochronnej na biezgco, co utatwi ocene.
* Poszczegolne plyty mozna podejmowaé z pakietu pojedynczo, uzywajac do tego
odpowiednich narzedzi, jak Sciski stolarskie z ptytkg stalowa i naktadka filcowg lub gumowa.
* Przy uktadaniu ptyt dachowych o diugosci powyzej 12 m nalezy stosowac trawerse belkowa
wykorzystujgc na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik Iub ceownik z
mozliwoscig podigczenia plyty w kilku miejscach na dtugosci trawersy (co 3 -4 m). « Przy
ukfadaniu plyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym przypadku
mogg zosta¢ uszkodzone krawedzie piyt.

* Przed utozeniem plyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjaé z wewnetrznej oktadziny ptyt
folie ochronng.

* W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonujacy montaz, poruszajgc sie po plytach
muszg posiada¢ obuwie ochronne z migkkg podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki piyt.

* Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozy¢ do poprzedniego naktadajgc
wyprofilowany w gérnej oktadzinie w ksztatcie trapezu wypust na grzbiet stykajgcej sie ptyty.
* Ptyty mocowane s3 (o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej) najpierw po jednym
taczniku do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie przy okapie i do pozostatych platwi (z
wyjatkiem pfatwi przykalenicowej). Piyty skrajne mocowane 83 do konstrukcji (ptatew) trzema
tacznikami samowiercgcymi w gornej czesci trapezu piyty. Plyty posrednie mocowane sg do
konstrukcji (ptatew) dwoma fgcznikami.



5.2. Obrdbki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej oraz powlekanej o
grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umoZzliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachuy).

5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PNB94702:1999 5.3 4.

Parametry:

» gatunek stali: S280GD + Z275

* grubosé blachy: 0,60 mm

» powtoki: Prelag Nova 35 pm

« srednice rynien/rur: 150/110 mm

5.3.5. Ogolne wytyczne montazu orynnowania

* Przy diugosci dachu wiekszej niz 10m, zaleca sie montowac 2 rury spustowe.

» Maksymalny rozstaw hakow na dachu wynosi 60 cm. Zalecamy, aby spadek rynny wynosit
0,3 do 0,5% czyli 3 do 5 mm na 1m dtugosci rynny.

» Na poczatek wyznaczamy miejsce zagiecia pierwszego haka. Wykonamy to za pomocg
sktadanej miarki, ktérg ktadziemy na dachu, a jej drugi koniec tamiemy i opuszczamy
pionowo w dot. Wyznaczony miarkg kgt przenosimy na kartke papieru i odrysowujemy
przediuzajgc linie dachu. Uktadamy na kartce hak, tak aby jego koniec znajdowat sig¢ w
odlegtosci 30 mm od przedtuzonej linii dachu. Na dtuzszym ramieniu haka oznaczamy punkt
zagiecia. Uktadamy obok siebie pozostate haki i oznaczamy na ostatnim z nich punkt
zagiecia uwzgledniajac spadek rynny (3 do 5 mm na 1 m dtugosci rynny). tgczac punkty
zagiecia haka pierwszego i ostatniego narysuj linie zagiecia na pozostatych hakach.

» Montaz tgcznika rynny z rura spustowg (sztucera). Oznaczamy na rynnie miejsce wigczenia
rury spustowej. Pitka do metalu wycinamy otwér okoto 10cm szerokosci, zaginamy brzegi
otworu w dot, aby uzyskaé lepszy odptyw wody. Zagietg krawedz tgcznika (sztucera)
wsuwamy w wywiniety na zewnatrz brzeg rynny. Dociskamy tgcznik do rynny i mocujemy
zaginajgc na rynnie tylny brzeg facznika.

» Montaz denek rynien. Denka mocujemy poprzez nakrecenie ich na przedni brzeg rynny.
Naktadamy silikon lub kit dekarski. Nastepnie dociskamy dekiel na wiasciwe migjsce.
Stosujgc denka uniwersalne, nalezy zbedny wywiniety brzeg denka odginamy wzdiuz
zaznaczonej linii i odtamujemy.

» Pofaczenia i zamocowania rynien. Podczas taczenia rynien w pierwszej kolejnosci
zahaczamy na rynnie tylng krawedz zigcza, a nastgpnie nakfadamy na przednim brzegu
rynny zatrzaskowg czeS$¢ ztgcza. Zaciskamy zigcze i zamykamy za pomoca ,jezyczka”.
Podobnie nalezy montowaé do rynny haki rynnowe.

« Kolana rur spustowych, wysieg okapu i odcinki fgczgce rur. » Dlugos¢ tgcznikow pomiedzy
kolanami pod okapem okreslamy mierzgc odcinek miedzy kolanami a nastepnie dodajac ok.
12 cm. Potrzebny odcinek rury docinamy z rury spustowej lub stosujemy gotowy tgcznik rury
spustowe;.

» Montaz rur spustowych. Montujemy w jednej linii obejmy rury spustowej (maksymalny
rozstaw 2 m), zaczynajgc od obejmy montowanej tuz pod kolanem. Umieszczamy rure



spustowg w obejmie. Zaciskamy ostroznie obejme na rurze i zamykamy zatrzask
wykorzystujgc do tego miotek i drewniany klocek jako podktadke.

» Zakonczenia rur spustowych. W zaleznosci od sposobu odprowadzania wody deszczowej
na zakonczeniach rur spustowych montujemy odpowiednie elementy. | tak dla
odprowadzenia deszczowki do instalacji drenarskiej nalezy zainstalowac sitko rewizyjne oraz
reduktor do deszczéwki. Gdy odprowadzamy wode na trawnik zastosujemy wylewke rury
spustowej . W przypadku gdy chcemy zbieraé deszczdéwke, na rurze spustowej instalujemy
ruchomy wytapywacz deszczéwki, ktéry otwarty przechwyci wode do beczki a po zamknieciu
poprowadzi wode dalej w dot rynny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji, wytycznymi producenta.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢.

6.2.1. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac

pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest:

+ dla robét — krycie dachu ptytami warstwowymi i obrobki blacharskie — m2 pokrytej
powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?.

» dla robot — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu ptytami warstwowymi stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.Z

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep
pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy 2z =zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

b) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.




W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sig za wykonane poprawnie, jezeli wszystkie pomiary i badania daly
pozytywne wyniki. Jezeli badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno byé odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwiazan:

* poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia

* W przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:

* ocene

* wynikow badan

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu ptytami : rozliczenie obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatoéw i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

* rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego wraz z ewentualnymi robotami
towarzyszgcymi,

* ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* oczyszczenie oraz wyréwnanie istniejgcego podkiadu (ptatwi) w celu uzyskania jednakowej
ptaszczyzny pokrycia dachowego,

* pokrycie dachu ptytami warstwowymi,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, utylizacja materiatow rozbiérkowych,

* likwidacja stanowiska roboczego,

9.2. Obrébki blacharskie rozliczenie obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

* rozebranie istniejgcych obrébek blacharskich z ewentualnymi robotami towarzyszgcymi,
* ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* wykonanie nowych obrébek blacharskich,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, utylizacja materiatow rozbiorkowych,

* likwidacja stanowiska roboczego

9.3. Rynny i rury spustowe: rozliczenie obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

* rozebranie istniejgcych rynien oraz rur spustowych z ewentualnymi robotami
towarzyszacymi,

* ustawienie i rozbiérke rusztowan,

* montaz nowych rynien i rur spustowych,

* 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, utylizacja materiatow rozbiérkowych,
» likwidacja stanowiska roboczego,

ego,




9.3. Wentylatory dachowe z nasadami wentylacyjnymi rozliczenie ktére obejmuie:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

* demontaz istniejgcej instalacji odgromowej oraz nasad wentylacyjnych z ewentualnymi
robotami towarzyszacymi,

« ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* montaz nowych wentylatoréw dachowych oraz nasad dachowych,

* wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami powykonawczymi,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, utylizacja materiatéw rozbiérkowych,
* likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1998 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.



SPECYFIKACJA TEQHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -1
CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1.Nazwa Zamowienia, lokalizacja

ROZBUDOWA SWIETLICY w Brudzowie na dziatkach 240 i 241
Inwestor: Miasto i Gmina Morawica , 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 7

Adres budowy: Brudzéw, ul. Florianska, gm. Morawica, pow. kielecki

Lokalizacja: Brudzéw, dz. nr nr ewid., 240 i 241
Jedn. ewid. 260412_5 Morawica; obreb ewid. 0003 BRUDZOW
Kategoria obiektow budowlanych - |X

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem robét budowlanych bedzie rozbudowanie istniejacego budynku Swietlicy wiejskiej
w Brudzowie w gminie Morawica.

Zakres robot obejmie:

e CPV 45000000-7 Roboty budowlane Cz. ogdlna ST-1

e CPV 45111000-8 Roboty rozbidrkowe SST-1.01

e CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

e CPV 45111200-0 Fundamenty SST-1.02

e CPV 45320000-6 [zolacje przeciwwilgociowe

e CPV 452625225 Sciany nosne SST-1.03
44112310-4 Sciany dziatowe

* CPV 45262300-4 Nadproza i wierice SST-1.04

e CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe: Tynki cian i sufitow SST-1.05

e CPV 45431000-7 Ptytki na $cianach SST-1.06

e CPV 452625225 Podtoza i posadzki

* CPV 45430000-0 Malowanie SST-1.07

* CPV 45410000-4 Elewacje SST-1.08

e CPV: 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa SST-1.09

e CPV 45261000-6 — Wykonywanie Pokry¢ i konstrukgji dachowych SST-1.10
Drewniana konstrukcja wigzby dachowej

* CPV -45260000 Wykonywanie pokry¢ dachowych SST-1.11
45261300 -obrébki blacharskie
45261320 - rynny i rury spustowe

1.3. Wyszczegélinienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe Poprzedzajgce roboty podstawowe:

* Organizacja placu budowy;
* Prace pomiarowe, tyczenie obiektu na gruncie;
1.4.  Informacja o terenie budowy



Teren budowy stanowi wtasno$¢ Inwestora. Na tym terenie znajduja sie:

e Budynek Swietlicy wiejskiej w Brudzowie 2.kondygnacyjny;

- w budynku m.in. 3.garaze dla wozéw bojowych OSP

e Parking wewnetrzny- plac manewrowy

L ]
Uzbrojenie terenu dziatki: sieci komunalne infrastruktury technicznej. Dziatka jest ogrodzona z
urzgdzonymi zjazdami na droge publiczng powiatows. Teren dziatki lezy sie na obszarach
przewidzianych do zagospodarowania ustugami spotecznymi i zabudowa mieszkaniowa.

1.4.1. Przekazanie placu budowy i organizacja robét

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Przekazanie bedzie potwierdzone protokotem
przekazania placu budowy, spisanym przez strony kontraktu w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu. Na Wykonawcy po przekazaniu spoczywa obowigzek ochrony przekazanych urzgdzen
infrastruktury technicznej, matej architektury, punktéw pomiarowych i wysokosciowych do chwili
ostatecznego odbioru robét. Ewentualnie zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne i
urzgdzenia techniczne Wykonawca odtworzy lub naprawi na wtasny koszt.

Wykonawca tak zorganizuje i urzadzi plac budowy, aby byto mozliwe wykonanie robét
budowlanych we wszystkich branzach zgodnie ze sztukg budowlana, warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz programem jakosciowym. Metody i techniki uzyte na
budowie muszg by¢ zgodne =z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
zapewniajgc wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie tychze urzadzer i instalacji przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesécié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére moga wynikaé z
koniecznosci ochrony, zabezpieczenia lub przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze lokalne, oraz bedzie z nimi
wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do skutecznej naprawy. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalacji i
urzadzen naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia w sposéb minimalizujgcy
niedogodnosci dla mieszkarcéw i petentéw urzedu gminnego i instytucji majacych siedzibe w
biurowcu. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcag a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drég wewnetrznych. Jesli nie bedg one sprzeczne z warunkami umowy,
Zamawiajacy i Inzynier/Kierownik projektu beds je akceptowac bez zbednych zastrzezen

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w procesie produkcji stosowne przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

b/ przestrzegac norm i stosowac sie do przepisdéw ochrony $rodowiska na terenie i wokét
budowy;

¢/ unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i ddbr publicznych innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagar bedzie miat szczegdiny wzglad na:



1/ lokalizacje elementéw urzadzenia placu budowy;
2/ rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru lub innej szkody dla
oséb postronnych:;

1.4.4. Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy

Plan BIOZ sporzadzony bedzie w niezbednej dla potrzeb budowy ilosci egzemplarzy, w tym
jeden egzemplarz dla Inwestora, drugi bedzie stale na budowie, pozostate w organach
nadzorczych administracji budowlane;j.

Podczas wykonywania robdt Wykonawca bedzie w sposdb bezwzgledny przestrzegaé
przepisow BHP ogolinych i stanowiskowych. Wykonawca zadba, aby robocze stanowiska pracy
spetniaty warunki bezpieczenistwa i higieny pracy, w tym minima sanitarne i szkodliwosci dla
zdrowia pracownikow. Wykonawca zapewni urzadzenia socjalne i sprzet zabezpieczajgcy
stanowiskowy i ochrony osobistej, w tym odziez ochronna.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnianiem w/w wymagan nie podlegajg odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca bgdzie zna¢, przestrzegac i stosowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

e Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w stanie gotowosci do uzycia wymagany przepisami
sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i na jej zapleczu.

e Materialy tatwopalne nalezy sktadowaé w sposéb zgodny z instrukcjami ich
przechowywania, zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robét przez pracownikéw Wykonawcy.

1.4.6. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy przy uwzglednieniu planu BIOZ, warunkéw
przekazania-przejecia placu budowy oraz uzgodnien z Kierownikiem projektu.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejgcych obiektow i
urzadzen /jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp./na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W miare postepu
robét niniejszy projekt organizaciji ruchu bedzie aktualizowany.

Wykonawca umieéci w miejscu publicznie dostepnym tablice informacyjng budowy zgodng z
obowigzujgcymi przepisami. Tres¢ tablicy bedzie zatwierdzona przez Kierownika projektu.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposob zaakceptowany przez Kierownika projektu.. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktu.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym
przypadku nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.



Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana; przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Dziennik Budowy - obowigzkowy dokument wydany w oparciu o obowigzujgce przepisy Prawa
Budowlanego przeznaczony do rejestracji procesdéw i zdarzen wystepujgcych w trakcie i
zwigzanych z realizowanym zadaniem, w szczegoélnosci tych, ktére dotyczg zmian i odstepstw
od projektu oraz, co do ktérych stwierdzenie prawidtowosci ich wykonania po realizacji bytoby
utrudnione lub niemozliwe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane
uprawnienia reprezentujgca interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujgca je.

Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Jednostka Projektowa - osoba lub zespdt oséb firmy wykonujacej i nadzorujgce;
projektowanie catosci zadania.

Kierownik Budowy - osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia,
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigega (ksigzka) obmiarow - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub innego obiektu budowlanego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z realizowanym zadaniem.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.



Projektant - uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

Przedmiar rob6t - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - dokument przetargowy, opisujgcy
m.in. Sposdb realizacji uwzgledniajacy ,Prawo Zaméwien Publicznych"., :

Strefa bezpieczeristwa - wolna przestrzen przylegajgca do strefy funkcjonowania urzgdzenia
przeznaczona do bezpiecznego ruchu miedzy urzadzeniami.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potazone w obrebie pasa robét
drogowych,

Wykop pfytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gfeboki - wykop, ktorego gtebokosci przekracza 3 m.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catosé
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych.

Zamawiajgcy - jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane zadanie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

STO- Specyfikacje Techniczne Ogdine
SST- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca stosowac bedzie wyroby i materialy budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane i byty dopuszczone do obrotu
powszechnego lub do jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zastosowanie wszystkich materiatéw i wyrobéw odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow do robét budowlano-
instalacyjnych Wykonawca w terminie umozliwiajgcym ciagto$é i rytmicznosé robdt, przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia niezbedne informacje o Zrédle wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie okreslonej parti materiatéw lub wyrobéw z danego zrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszelkich materiatéw z danego zrédia.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Charakter projektu uniemozliwia generalnie wykorzystywanie materiatéw z lokalnych zrodet
pochodzenia.

2.4, Materiaty nie spetniajace wymagan

Materiaty nie spetniajgce wymagarn zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Kierownika projektu. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdg sie materiaty bez akceptacji Kierownika projektu, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem.

2.5, Wariantowe zastosowanie rodzaju materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg wariantowe zastosowania materiatow,
Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze w terminie umozliwiajagcym
ciggtosc i rytmicznosc robdt, lub w diuzszym, jesli bedzie to potrzebne dla wykonania badan
przez Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany materiat lub wyréb nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody akceptujacego.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni zabezpieczenie materiatow przewidzianych do wbudowania przed
zanieczyszczeniami, utratg jakosci i waloréw uzytkowych oraz dostepnosc ich kontroli przez
Kierownika projektu. Miejsca przechowywania i sktadowania materiatow mogg by¢ zaréwno na
terenie budowy, jak i poza budowa. Winny byé uzgodnione i zaakceptowane przez Kierownika
projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest uzywaé sprzetu zapewniajgcego uzyskanie projektowanej jakosci
produktu i winien on by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, a pod wzgledem typdw i ilosci powinien
odpowiada¢ wskazaniom SST, PZJ i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach, sprzet winien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Wariantowe uzycie sprzetu tez wymaga akceptacji Kierownika projektu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do
wykonywania robét.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére beda
mialy korzystny wplyw na jako$¢ i bezpieczenstwo robét, a przewozone materiaty nie beda
tracity swych wtasciwosci uzytkowych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach
wewnetrznych dojazdowych do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z warunkami umowy, odpowiada za jako§é stosowanych
materiatow, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot. Wykonawca odpowiada za dobér i zastosowanie odpowiednich metod i
technik wykonawczych, zapewniajgcych osiagnigcie projektowanych efektéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzednych elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Ewentualne btedy Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy nieprawidtowosé
bedzie skutkiem bledu Kierownika projektu zawartym w dostarczonych przez niego danych
projektowych.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysoko$ci robét przez Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawce z odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Kierownika projektu
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach umowy, dokumentacji projektowej, SST, normach i wytycznych oraz stanie
wiedzy technicznej.

Polecenia Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Kierownika projektu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu obcigzajg konto Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci robét

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika projektu projekt Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie tym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami Kierownika projektu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterownie procesem ich przygotowania i wykonania, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
wen personel wiasny. Wszystkie koszty zwigzane z kontrola jakosci ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty , deklaracje i atesty
Kierownik projektu moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz innych
przepisow i wytycznych;

2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: PN-EN lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt.1i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw dla ktérych
wiw dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.



6.4. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem imienia, nazwiska i funkcji
stuzbowej zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika |
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

2. Rejestr obmiaréw — dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementy robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3. Pozostale dokumenty budowy - zalicza sie do nich, oprocz wyzej wymienionych,
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym /zamykane szafy-regaty/.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach kosztorysowych. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym zawiadomieniu Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do rejestru
obmiaréw. Biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z
czestoscig wymagang do celu miesigczne] ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie i harmonogramie ptatnosci.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatéw

O ile nie okreslono w umowie inaczej, pomiary dokonywane bedg w obowigzujgcych
jednostkach pomiarowych:

diugosci | - w metrach [m],

objetosci V - w metrach lub decymetrach szesciennych [ dm®, m3 ]

ilosci szt; kpl.- w liczbach rzeczywistych

ciegzaru Mg - w megagramach

W przypadku elementow standaryzowanych, np. profile walcowe, drut, rury itp. podstaws
obmiaru bedg jednostki podane w atescie producenta. Drewno, woda — mierzone bedg w
metrach szesSciennych; cement, wapno — w megagramach. Wszelkie inne materialy bedg
obmierzane w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i SST.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy musza by¢ zaakceptowane przez Kierownika
projektu. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy dostarcza Wykonawca z waznymi $wiadectwami
legalizacji. Utrzymanie w/w sprzetu i urzadzen w gotowoéci do pracy obcigza finansowo
Wykonawce.

7.4. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym wykonaniem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sige w czasie rzeczywistym ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a/ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b/ odbiorowi czesciowemu

¢/ odbiorowi ostatecznemu

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru dokonuje
Kierownik projektu po zgtoszeniu gotowosci danej czesci robdt do odbioru przez Wykonawce
poprzez wpis w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Kierownika projektu. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan, ocen, w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy robot - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad odbioru ostatecznego. Odbioru dokonuje
Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Kierownika projektu. Odbiér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t
uzupetniajgcych lub poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i



SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo jego uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne);

dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

PZ;

deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow z SST i PZJ:

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

P
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bgdg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad pisanych w punkcie 8.4.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres realizacji
przedmiotu zamowienia, zawarta w umowie z Inwestorem (Zamawiajgcym). Platnosci beda
dokonywane za wykonanie poszczegéinych etapdw robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt budowlano-wykonawczy — dokumentacja projektowa techniczna, opracowana
przez uprawnione osoby, okreslajgca ksztalt, zakres i rodzaj przedmiotu zaméwienia
publicznego i umozliwiajgca jego realizacje.

10.2. Normy — dokumenty o charakterze wytycznych okreslajgcych minimalne poziomy
parametrow , jakie winien osiggnaé przedmiot zaméwienia w wyniku realizacji projektu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.01
ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem robét budowlanych bedzie rozbudowanie istniejgcego budynku Swietlicy w
Brudzowie o dodatkowe pomieszczenia $wietlicowe i towarzyszace.

1.2,  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych:

Wykaz i kolejnos¢ robét rozbiérkowych

Lp. | Element Rodzaj roboét Pozyskane materiaty

1 | Sciany o nalezy na $cianie
zewnetrznej szczytowej na
elewacji  wschodniej  budynku
swietlicy na catej powierzchni
przewidzianej do zabudowy skué
wyprawe tynkarskg i warstwe | - gruz budowlany —
termoizolacji do odkrycia warstwy | ok. 16,65 + 12,50 = 29,15 m®
$ciennej konstrukeyjnej;
~m? 111,0
o nalezy rozebra¢ czesc
§ciany jw. do poziomu wienca

stropowego
~m? 50,0
2 Roboty -Wywoz gruzu budowlanego w
porzadkowe miejsce wskazane przez inwestora
lub  zagospodarowanie przez 29,15 m®
wykonawce robét;
3 Roboty Wszystkie przewidziane w planie
zabezpieczajagce | BIOZ e
4 Dzialania z | Nalezy trwale i  skutecznie
zakresu BHP zabezpieczy¢ teren robot

rozbiérkowych przed dostepem | 000 -
0s6b postronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.




1.5. Ogédlne wymagania dotyczace roboét

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;ji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Wystepujg materiaty konieczne do zabezpieczenie obiektu i frontu robét.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— miotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly $rodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczyé obszar prac oraz oznakowaé i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie uzbrojenie jedli istnieje.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robat
budowlanych.

Wykaz, kolejnos¢ i sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych wg pktu 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i obowigzujgcymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogéinej Specyfikagii Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robat.



Jednostkami obmiarowymi sa:
— 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,
- 1 m® rozebranych elementéw $cian, stropow, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
— Wwyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
— oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do konteneréw,
— Wwywiezienie gruzu budowlanego i odpadéw z terenu budowy w miejsce wskazane
przez Inwestora lub wg wtasnej propozycji Wykonawcy za zgoda Inwestora.
Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpaddw i zabezpieczenie tadunku,
— przewdz odpadow do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpadoéw

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z poézn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1208),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.02

KOD CPV  45111200-0 Fundamenty
45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

. Fundamenty

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem robét budowlanych bedzie rozbudowanie istniejgcego budynku $wietlicy w
Brudzowie o dodatkowe pomieszczenia $wietlicowe i towarzyszgce.

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw przy rozbudowie Swietlicy w Brudzowie.
Podczas realizacji robét fundamentowych nalezy szczegélnie zwrdcic uwage na warunki
gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykonaé wg projektu budowlanego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja obejmuje wykonanie taw i stop fundamentowych pod czes¢ rozbudowywana.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykopami, deskowaniem,
zbrojeniem i betonowaniem fundamentoéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Stosowany beton musi odpowiadaé normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentéw muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wtasciwie oznakowane.

Beton konstrukcyjny, klasa wg projektu, materiat konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno byé dokonane ze sktadnikéw odpowiadajgcych polskim Normom,
mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytworni betonoéw gotowa, sktad mieszanki i
jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych tom. I, czeéé1, wykonaé z nw. materiatéw:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien byc¢ chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajow,



-kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wiasciwosciach okreslonych w normach paristwowych wg PN-B-32350

- stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06) stal, klasa,
gatunek i $rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jako$ciowe: powierzchnie
pretéw powinny byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny byé proste.

Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania fundamentéw powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki, deskowania systemowego,

- innego sprzetu i narzedzi umozliwiajgcych wykonanie robét,

Sprzgt powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia

mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sig do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogéine”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Projektowane fundamenty liniowe z betonu C20/25 [B25] zbrojone pretami #12 Alll 34GS, o
szerokosci od 40 do 70cm i grubosci 40cm, lub w formie piyty fundamentowej wg projektu
konstrukcyjnego. Pod kazdym fundamentem wykona¢ podlewki z chudego betonu C7/10 [B10]
0 grubosci 10cm , strzemiona @6 co 30cm. stal A-0 St0S. Otylina zbrojenia wynosi 5cm w
czesci dennej oraz 3cm w pozostatych przypadkach. Prety nalezy fgczyé¢ na diugosci poprzez
spawanie, dtugosé zaktadu min. 50cm /40 srednic preta/.

Uwaga! Jezeli po wykonaniu wykopow okaze sie ze grunt na ktérym majg byé posadowione
tawy fundamentowe lub piyta nie jest nosny, to nalezy go bezwzglednie wymieni¢ na grunt
noény — piasek sredni o 1d=0,8 lub przez wzmocnienie warstw gruntowych mieszanka
cementowa zageszczona mechanicznie.

Izolacja taw fundamentowych i plyty

- izolacja pozioma — papa termozgrzewalna V 60 S4 lub inna o podobnych parametrach
utozona bezposrednio na tawie fundamentowej lub alternatywnie Superflex 10 — 3,5 I/m2.

W miejscu dylatacji izolacje z papy przecig¢ i utozyé tasme Superflex B240 (lub inna o
podobnych parametrach) lub B400 na kleju Superflex 10 (lub inna o podobnych parametrach).
-izolacja pionowa — Dysperbit naktadany do poziomu gruntu (lub inny o podobnych
parametrach).

Pod fawg fundamentowg wykona¢ podlewke z betonu chudego grubosci 10 cm, na gruncie
zageszczonym do Id = 0,8.

Roboty fundamentowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczaé
dopiero odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopéw pod fundamenty
zgodnie z zasadami prowadzenia robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistego
rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie.



Odbioru podtoza dokonuje sie¢ bezpoérednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikngé
zmian stanu gruntéw w podtozy, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiér
powinien byé przeprowadzony przed ufozeniem chudego betonu oraz innych warstw
izolacyjnych bgdz wyréwnawczych.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonaé do gtebokosci mniejszej
od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie -
mniejszej o 300-600mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowag warstwe gruntu nalezy
usung¢ érednio przed wykonaniem fundamentéw. W przypadku wykonania wykopu gtebokoéci
wigkszej niz projektowana nalezy, jako uzupetnienie zastosowaé (do wymaganego poziomu
posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke
piaskowo-zwirowa, chudy beton itp.

Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych
blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopow pod konstrukcje posadowione
gtebiej.

Informacje dotyczgce stali zbrojeniowej: klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji
technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w ponizszej tabeli.

Gatunek stali Srednica preta | Granica Wytrzymatosé Wydluzenie Zginanie
[mm] plastycznosci na rozcigganie | trzpienia a—Srednica
[MPa] [MPa] [%] d — prébki

St0S-b 5,540 220 310-550 22 d=2a(180)
St38X-b 5,540 240 370460 24 d=2a(180)
18G2-b 6-

32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a (90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknieg,
naderwan i rozwarstwien. Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i
naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne
tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy

nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

Odbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii
powinien byé nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescic w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,



- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm/ 1 m diugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

Dostarczong na budowg partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- hasuwajg sig¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.

Czystosc powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

tgczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 03264:2002.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i
mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwérczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Informacje dotyczace mieszanki betonowej:
Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw i gotowa do wbudowania dostarczana
na plac budowy o recepturze, ktéra zapewni beton wysokowartosciowy (BWW).

Dobor sktadnikow:

Cement - zaleca sig zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej jakosci,
klasy 42,5 i 52,50.

Kruszywo - zalecane jest kruszywo wysokiej jakosci, charakteryzujgce sie wysoka
wytrzymatoscig i modutem sprezystosci oraz dobrg przyczepnoscia zaprawy. Wielko$é
najwiekszych ziaren kruszywa grubego powinna by¢ ograniczona do minimum. Dla betonéw o
wytrzymatosci do 756 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymatosci 100 MPa do 10-20 mm a dla
wytrzymatosci 150 MPa do 10-14 mm.

Uziarnienie piasku powinno by¢ zwigkszane proporcjonalnie do zamierzonej wytrzymatosci i
ilosci cementu. Aby zapewni¢ udziat grubszych frakcji piasku, nalezy przyjmowaé jako miare
wskaznik uziarnienia piasku zawierajgcy sie w przedziale 2,7- 3,0.

Uzupetniajgce materialy wigzace:

— stosowac superplastyfikatory tgcznie z pytami krzemionkowymi. llos¢ dodanego
superplastyfikatora powinna wynosié¢ 0,5-2,0% masy cementu. Rodzaj plastyfikatora musi byé
kompatybilny z zastosowanym cementem portlandzkim.

Wykonawca dla kazdej parti mieszanki betonowej dostarczanej na budowe, przed
wbudowaniem przestawi inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy spoczywa



obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003. Probki do badania pobierane bedg w obecnosci inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzi¢, przechowywac i okazywaé inspektorowi nadzoru uzyskane
wyniki badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 1,00 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujace zalecenia:

e w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

o wibratory wgtgbne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej;

o Zzasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu:
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
PowyZzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego  prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.



Warunki atmosferyczne podczas uktadania mieszanki betonowej i wigzania betonu:
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgji.

Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu (BWW) rozpoczgé bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu.

W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowaé metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywaé zwilzonymi matami lub geowlokning i zabezpieczad
powtokg polietylenows. Taka pielegnacja powinna byé prowadzona przez 7 dni, pdzniej nie jest
juz ona potrzebna.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub

wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykariczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazujag nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i réwne, bez zagtebient miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne,

- Tysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny byé
wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzern

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢é zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.



Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne byé réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakosci obejmuje:

- Kontrole robdt ziemnych i podioza gruntowego co polega na sprawdzeniu wiasciwego
wytyczenia i wykonania wykopdw, w ktérych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie lub w szalunku.

Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw wynosza:

- poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm;

- wymiary boczne sprawdzane tatg o diugosci 2 m dla fundamentéw betonowych bezposrednio
w wykopie +40 mm, dla fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm.

Réznica wymiaréw odpowiednich diugosci w rzucie tzn. bokéw prostokatéw i przekatnych nie
mogq przekracza¢ 20 mm. Oprécz wymiaréw sprawdzié nalezy sposob przygotowania podioza,
a zgodno$¢ parametrow gruntu z zatozonymi w projekcie, klase betonu i faktycznie osiggnieta
wytrzymato$¢ betonu w fundamencie, wtasciwg pielegnacje betonu. Klase betonu nalezy ustalié
laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych w trakcie betonowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentéw.

-inne ktére komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesciowych poszczegolnych robot.

Badania i pomiary w czasie wykonania robét ziemnych:

Sprawdzenia odwodnienia powinno przede wszystkim uwzgledniaé:

- wiaciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego:

Lp. Badana cecha Sposoéb badar i pomiaréw

1 Pomiar szerakosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg o
ziemnego diugosci 3m i poziomicg lub

2 Pomiar szerokosci dna niwelatorem, w odstepach co 10m, w
wykopu narozach i miejscach budzgcych

3 Pomiar rzednych watpliwosci
powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp Pomiar niwelatorem rzednych w

5 Pomiar réwnosci odstepach co 10m oraz w punktach
powierzchni wykopu watpliwych

6 Pomiar réwnoséci skarp

7 Pomiar spadu podifuznego
powierzchni wykopu

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagar podanych projekcie budowlanym i w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materialy, nie speifniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikagji
powinny by¢ ponownie wykonane przez \Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg
zasadniczego wptywu na jakosc robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.




7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzglgdni¢ kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz ze wszystkimi
szalunkami, pielegnacjg betonu, dostawg materiatéw, pracg sprzetu i ludzi.

Jednostka obmiarows jest 1 m3 betonu i 1 tona stali

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow

Odbiér materiatow tj. badanie sktadnikéw betonu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem
do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robot
betonowych.

Odbiodr stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem powinien byé dokonany
bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidér powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku wytworcy,
numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowsj,
sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek w
wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozjg, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia.

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeristwa
oraz certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, producent, atest, itp.).

Odbiér fundamentéw

Odbidr podioza

1.Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastgpié dopiero po odbiorze podtoza.

2.0dbioru podioza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie
migdzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt sie zmienié stan gruntéw w
podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3.0dbidr podioza polega na sprawdzeniu zgodno$ci warunkéw wodno-gruntowych w podiozu z
danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikéw badan przydatnosci gruntéw (z
danymi dokumentacji technicznej).

4.0dbioru poditoza nalezy dokonywac komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien braé
udziat w komisji projektant dokumentacji geotechnicznej.

5. Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podioza pod fundament, co
powinno byé stwierdzone zapisem w dzienniku robot.

Odbidr innych robdt

1.0dbior robdt towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru tych robét, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te nie
wywarty ujemnego wpltywu na fundamentowanie danej budowli.

2.0dbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikéw doraznych
badan jej zageszczenia.

3. Odbidr robét fundamentowych powinien obejmowaé wydzielone fazy rob6t i powinien
nastgpic¢ po odbiorze podioza pod fundamenty.

Odbior robot fundamentowych powinien obejmowaé nastepujgce fazy robét:

-odbior podioza przed wykonaniem fundamentow-komisyjny, w tym przydatnosci gruntéw i ich
stopnia zageszczenia oraz warunkéw gruntowo-wodnych

-odbidr warstwy wyréwnawczej -podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

-sprawdzenia prawidfowos$ci usytuowania fundamentdw w planie, poziomu posadowienia,
-prawidtowosci wykonania deskowar oraz doktadnos¢ ich wykonania,



-prawidtowosc¢ i doktadno$¢ wykonania betonowania,

-prawidtowo$¢ i doktadnos¢ wykonania konstrukgji,

-sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk moggcych mieé wplyw na
statecznos¢ konstrukgc;ji,

-sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(max. 5 cm) i wierzchu konstrukeji (max. 2 cm).

Odbiér koricowy robot obejmuije:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapisow
w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robdét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10. NORMY

PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Il . Izolacje przeciwwilgociowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem rob6t budowlanych bedzie dobudowanie do istniejgcego budynku Szkoly
Podstawowej w Drugni budynku sali gimnastycznej z tacznikiem.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji fundamentéw, $cian i innych elementow stykajgcych sie z podtozem gruntowym.

Jest to:

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie Superflex 10 lub inna o podobnych
parametrach + ptyty z polistyrenu ekstradowanego (XPS) typ ROOFMATE SL lub inna o
podobnych parametrach,



- izolacja ptyty fundamentowej — papa termozgrzewalna V60S4 lub inna o podobnych
parametrach

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

2. MATERIAL

- papa termozgrzewalna V60S4 lub inna o podobnych parametrach,

- wysokoplastyczna masa Superflex 10 lub inna o podobnych parametrach, na bazie tworzyw
sztucznych i mas bitumicznych niezawierajgca rozpuszczalnikéw, odporna na wode |
wystepujgce w gruncie substancje agresywne,

- emulsja bitumiczna Eurolan 3K (lub inna o podobnych parametrach), nie zawierajaca
rozpuszczalnika 60% emulsja bitumiczna przeznaczona na podtoze suche i wilgotne, odporna
na wiele rodzajow kwasoéw i fugdw, dziatajgca jak plastyfikator,

- ptyta z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) typu ROOFMATE SL, gr. 10cm,

- masa szpachlowa (zaprawa klejgca) ulepszona tworzywem sztucznym-Plastikol KM 2,
Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizaciji robo6t i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przewéz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu,
ktore powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdline”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

Izolacje pionows Scian wykonaé dwukrotnie Superflexem 10 — wysokoplastyczng masg na
bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych, niezawierajgca rozpuszczalnikéw, odporng na
wode i wystgpujgce w gruncie substancje agresywne.

Przed natozeniem masy Superflex nalezy $ciany betonowe dokfadnie oczyscic =z
zanieczyszczen i nieréwnosci a nastgpnie zagruntowaé¢ emulsjg bitumiczng Eurolan 3 K (bez
rozpuszczalnikow). Do gruntowania przygotowaé roztwor rozcierniczony wodg w stosunku 1:10
(Eurolan-woda ). Ocieplenie $cian wykona¢ z piyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) typu
ROOFMATE SL grubosci 8 cm. Dolng plyte izolacji termicznej oprzeé na odsadzce piyty
fundamentowej. Krawedzie pityt fgczone sg na styk. Plyty mocowaé do podioza
bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym naktadanym punktowo (2| masy na 1 m2 piyty) i
dodatkowo fgcznikami mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci 4 sztuk na plyte. Na plyty
izolacyjne powyzej poziomu gruntu nanie$¢ mase szpachlowa (zaprawe klejgcg) ulepszong
tworzywem sztucznym - Plastikol KM 2 . Prace izolacyjne z uwagi na zastosowane materiaty
nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych i temperaturowych.

Izolacje poziomg piyty fundamentowej wykona¢ z papy termozgrzewalnej V 60 S4 utozonej na
warstwie podbetonu i wywinietej na boki ptyty fundamentowe;.

Izolacje powinny $ciSle przylega¢ do izolowanego podkiadu. Nie powinny pekaé, a ich
powierzchnia powinna byé gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Nie dopuszcza sig tgczenia izolacji poziomych i pionowych odrgbnego rodzaju pod wzgledem
materiatowym oraz roznej klasy odpornosci.



Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny byé uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacjg. Izolacje powinny byé wykonywane w
warunkach umozliwiajgcych prawidiows realizacje.

Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ ukiadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz
mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda.

Dane techniczne:

Rodzaj 2.skfadnikowa masa bitumiczna modyfikowana
tworzywem sztucznym

Skiad Tworzywa sztuczne, bitum, wypelniacze

Rozpuszczalniki Brak

Konsystencja po wymieszaniu Pasta

Kolor Czarny

Gestosé gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm3

Czas mozliwej obrébki w temp. +20C 1 do 2 godzin

Temperatura powietrza i obiektu w trakcie | +1C do +35C

stosowania

Temperatura materialu w trakcie stosowania +3C do +30C

Zuzycie 3,5-4,5/m3

Szczelnosé 70m st. Wody (7bar)

Czas schniecia Ok. 3 dni

Sucha pozostalosé Ok. 90% objetosci

Grubos¢ naktadanej warstwy 1,1mm

Temperatura mieknienia Ok. +130C

Srodek czyszczacy Weber sys. 991 (rozcienczalnik TE)

Podioze

Podioze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowaé) zas
wyoblenia odpowiednio zaokragli¢.

W przypadku wody pod ci$nieniem zelbet musi spetnia¢ norme DIN 1045. Mur i inne podioza
nie powinny posiadac przy wodzie dziatajgcej pod ciénieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm.
Mozna stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chfonnym podtozu. Wilgotne podtoze
wydtuza czas twardnienia.

Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kryjgce
(naktadane na zimno lub gorgco) powtoki nadaja sig jako podtoze o ile wykazujg wystarczajaca
wytrzymatosc¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajgcej.

Migkkie, grubowarstwowe powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-
lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadaja sie na podioze pod weber.tec SUPERFLEX 10.
Obrobke rozpoczyna sig od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscié z gruzu i ziemi.

Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegolng pieczotowitoscig.

Mieczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czgsci nalezy usungé z
catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki diamentowe;j.

Do komponentu ptynnego weber.tec SUPERFLEX 10 dodaje si¢ komponent proszkowy i
miesza za pomocg wiertarki z natozonym mieszadiem, az do powstania jednorodnej masy.
Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sa dostosowane do siebie ilo$ciowo.

Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzegaé podanego na pojemniku stosunku mieszania.
Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin. Do pobierania masy
uszczelniajgcej z pojemnika zaleca sie stosowat kielnig czerpakowsg, do mieszania mieszadto.
Jako powtoke gruntujgcg nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem weber.tec 901(EUROLAN
3 K), rozcienczony wodg w stosunku 1:10. Podioza, ktére wymagajg wzmochnienia (np. beton
porowaty lub podtoza tuszczace sig), nalezy zagruntowaé weber.prim 801(EUROLAN TG 2). Po
wyschnigciu powtoki gruntujacej nastepuje nanoszenie materiatu za pomocg gtadkiej kielni.




Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i
na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce
(szpachlowanie drapane) weber.tec SUPERFLEX 10. Szpachla wypetniajaca musi wyschnag,
zanim bedzie mozna rozpocza¢ nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z
blokéw wielkowymiarowych nalezy zamkngé spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm
poprzez szpachlowanie wypetniajgce weber.tec SUPERFLEX 10. Przy rozwarto$ci powyzej 5
mm nalezy je zamkna¢ poprzez szpachlowanie wypetniajgce, np. nasza kompensujacg skurcz,
nieprzepuszczajgcg wody, wyréwnawczg masg szpachlowg weber.tec 933(DEITERMANN
HKS).

Stosowanie masy uszczelniajgcej na tego rodzaju podtozach, na murze z blokéw betonowych

i blokow z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych polecamy przy
oddziatywaniu wilgoci gruntowej i wody niebedacej pod cisnieniem. Przy wodzie pod
cisnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego nalezy najpierw stworzyé
zwartg powierzchnie, np. przez natozenie tynku z Il grupy zapraw.

Nakiadanie uszczelnienia z materiatu weber.tec SUPERFLEX 10 nastepuje zgodnie z norma
DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogélnymi wytycznymi wykonywania powiok
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzona (napierajgcg) wodg
przesaczajacy sie i wodg gruntowa przed drugim procesem roboczym roboczym nalezy zatopié
wktadke wzmacniajgcg z tkaniny lub z widkniny; weber.tec SUPERFLEX 10 osigga swoje
ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero pézniej mozna przystapié¢
do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z
ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazac¢, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta
woda deszczowa. Nie powinna ona rowniez pozostaé na zime bez warstwy ochronnej. Nie
wolno sypac bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami
sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo stosowaé
zacienienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét obejmuje:

- sprawdzenie podkfadu

Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1 - musi by€ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajgce na niego obcigzenia.

2- powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe powinna byé réwna, czysta, odtiuszczona i
odpylona

- sprawdzenie prawidtowosci pofozenia izolacii:

sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zakiadéw papy nalezy

dokonywac w trakcie odbioréw czeséciowych i koricowego przez pomiar szerokosci zaktadow,

doktadnos¢ pomiaru powinna wynosi¢ 2 cm.

Jakos¢ wykonania powinna byé potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw

czesciowych poszczegdlnych robdt.

Kontrola wg specyfikacii producenta:

- grubosci naktadane] warstwy Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym

nastepuje poprzez pomiar ilodci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W

przypadki recznej obrébki materiatu weber.tec SUPERFLEX 10 nie mozna wykluczyé odchyler

od normatywnej grubosci naktadanej warstwy.

Pomiar grubosci wilgotne] jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z norma DIN18195-3

wydanie 2000-08, nastepuje, w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych

100 m2 przekatnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.

Kontrola wyschniecia:

- stopnia wyschnigcia uszczelnienia przeprowadzamy metodg niszczacg na probce

referencyjnej poprzez jej wycigcie. Probka referencyjna pobierana jest wraz z istniejgcym

podfozem np. murem ceglanym i skladowana jest w wykopie.




7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie robét budowlanych, wraz z dostawg materiatow,
pracg sprzetu i ludzi.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonane; izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatow

Odbiér materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczeristwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata
techniczna, itp.)

Materiaty dostarczone na budowe musza byé whasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowaé sig inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na termin przydatnosci.

Odbiér roboét

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjg itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotdw odbioréw
migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow,

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych robét na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,

4) sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié na
podstawie zapisdéw w dzienniku budowy.

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub Jego czes¢ zanikajgca lub ulegajaca
zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badar.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

10. NORMY

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypeiniaczy stosowane na gorgco

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.03

KOD CPV  45262522-6 Sciany nosne
44112310-4 Sciany dzialowe

l. Sciany nosne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem robét budowlanych bedzie rozbudowanie istniejacego budynku $wietlicy w
Brudzowie o dodatkowe pomieszczenia $wietlicowe i towarzyszgce.

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot murowych i konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem $cian nadziemnych przy
rozbudowie $wietlicy w Brudzowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja obejmuje wykonanie
- §cian zewnetrznych konstrukcyjnych
- §cian dziatowych

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania scian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg byé
wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robét opisanych w niniejszym
punkcie powinny spetniaé nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:
» bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego odmiany 600:

-wymiary  24x 24(12)(8)x59 [cm]
- odchytki od w/w wymiaréw: dlugosé 590 +3 - 5 (+/-3) [mm]

szeroko$¢ 240 +3 -5 (+/-3) [mm]

wysokos¢ 240 +/-3  (+/-1,5) [mm]
-wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,17 W/mK
- Nasigkliwos¢ — nie bada sie
Obecnie produkowane bloczki i ptytki z betonu autoklawizowanego mogg byé murowane na
zwykle spoiny ze zwyklych zapraw lub lekkich, ale mozna murowaé na cienkg spoine i fgczyé
na piéro i wpust.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, w sposob zabezpieczajacy je przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.



wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr robdt
Odbior czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii robot

murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu
oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy dokonaé przez pomiary, sprawdzenia i
ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w
trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

Odbidr koricowy obejmuije:

-sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatow,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczna,
-sprawdzenie prawidiowosci i jako$ci wykonanych robét wg wymagan opisanych powyzej,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla

danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Il. Sciany dziatowe

1. WSTEP
Jak w czesci Sciany nosne.

2. MATERIALY

Stosowac sig do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

Wszystkie materiaty do wykonania $cian dziatowych murowanych — jak wyzej, lecz z bloczkéw
autoklawizowanego betonu komdérkowego o wymiarach 12 (8) x24x59 [cm)].

Sciany kabin prysznicowych wykonaé¢ z ptyt laminowanych OSB w okuciach metalowych.
Zastosowac rozwigzanie systemowe z oferty rynkowe;.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Sciana SFB REI 60 — dotyczy szatni — mozna stosowaé zamiennik z zachowaniem parametréow

ochrony ppoz.



4. TRANSPORT

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

Przewoz materiatow powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Technologia wykonania muréw powinna byé zgodna z instrukcjg podang na stronie producenta.
Sciany obiektu zaprojektowano jako murowane z bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komoérkowego, ktdre uktada sie na zwykie spoiny wsporne grubosci 8-20 mm, lub cienkie
grubosci spoiny 1-3 mm. Minimalne przesuniecie spoin pionowych wynosi 60 mm.

Do bloczkéw z betonu komérkowego nie stosuje sie spoin pasmowych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
scian fundamentowych. Na nich rozprowadza sie grubszg warstwe zwyklej zaprawy, aby
zniwelowa¢ ewentualne nieréwnosci podioza i otrzyma¢ idealnie réwng i wypoziomowana,
gorng powierzchnie warstwy. Doktadno$¢ potozenia pierwszych elementéw sprawdza sie
dodatkowo poziomnica. Mury nalezy wznosi¢ w miare réwnomiernie na catej ich diugosci,
murowanie rozpoczyna sie od naroznikéw.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
( np. przez przykrycie folig lub papg). Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci, do pionu i sznura. W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé
mury nosne i stupy.

Parametry techniczne materiatu:

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie 4 MPa

Klasyfikacja ogniowa REI 240

Wsp. przewodzenia ciepta obliczeniow%/ A=0,17 W/mK

Wsp. przenikania ciepta U= 0,64 W/m* K

Izolacyjnos¢ akustyczna (Sciany zewnetrzne) 42dB

|zolacyjnos¢ akustyczna (Sciany wewnetrzne) 46dB

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Stosowa¢ zasady kontroli wg ogélnych ST.

Przed przystgpieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
Scian.

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

7. OBMIAR
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i wykonanie robét fgcznie z dostawa, ustawieniem

i, po zakonczeniu robot, demontazem potrzebnych rusztowari, pomostow i zabezpieczen, pracg
dzwigow i wyciggarek.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej sciany.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér materiatow

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z




3. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzgtem podanym w kosztorysie.

Sprzet powinien by¢ dobrej jako$ci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektor.

4, TRANSPORT
Przewo6z materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,

ktére powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Technologia wykonania muréw, zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych”.

Scianki dziatowe grubosci 12 i 8 cm murowane z bloczkéw betonu komérkowego z
obustronnym tynkiem lub oktadzing ceramiczna.

W pomieszczeniach ,,mokrych” stosowaé materiaty odporne na wilgo¢ — wodoodporne o
nasigkliwosci do 10 %.

Charakterystyka materiatu:

Klasyfikacja ogniowa REI 120

Wsp. przenikania ciepfa U= 0,1,15 W/m* K

Wsp. Przewodzenia ciepta 0,17 W/mK

Izolacyjnos¢ akustyczna 38dB

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak przy wznoszeniu $cian nosnych.

7. OBMIAR
Jak przy wznoszeniu $cian nosnych.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej $ciany

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér materiatow
Jak przy wznoszeniu $cian nosnych.

Odbidr robdt
Jak przy wznoszeniu $cian nosnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak przy wznoszeniu $cian nosnych .
Warunki ptatnosci okre$la Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1.04

KOD CPV 45262300-4 Nadproza i wienice

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem robét budowlanych bedzie rozbudowa istniejgcego budynku S$wietlicy w

Brudzowie.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem elementdw  konstrukcyjnych przy budowie dodatkowych pomieszczen
swietlicowych i pomocniczych $wietlicy w Brudzowie takich jak nadproza, wiefice, podciggi,
trzpienie itp.

Szczegotowy sposéb wykonania tych elementéw konstrukcyjnych podano w czesci
konstrukeyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegéty wykonania wg rysunkow
konstrukcyjnych projektu budowlanego.

:I.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja obejmuje wykonanie
- elementow konstrukcyjnych zelbetowych w $cian zewnetrznych projektowanych pomieszczet.

2. MATERIALY
Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykiy) oraz BN-78/6736-02

(Beton zwykty. Beton towarowy).

Stosowana stal musi odpowiada¢ normie PN-82/H-93215 (Walcowka i prety stalowe do
zbrojenia betonu).

Beton konstrukcyjny C20/25 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajgcych polskim Normom,
mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwérni betonéw gotowa, sktad mieszanki i
jakos¢ zgodna z wymaganiamiPN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom. |, cze$é1.

Beton wykona¢ z nw. materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek |
rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wiasciwos$ciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350.

- nadproza typowe prefabrykowane L19;

- stal zbrojeniowa wg projektu konstrukgji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-
89/H-84023-06), klasa, gatunek i $rednice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania
jakosciowe: powierzchnie pretdw powinny byé bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny byé proste. Dopuszczalne wady okreéla norma
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem.



3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania elementow zelbetowych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki,

- deskowania systemowego,

- innego sprzetu umozliwiajgcego wykonanie robot,

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

Przewdz materiatéw powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych,

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

- belki nadprozowe typu L19 — po 2 sztuki na kazdy otwdr lub zespolone sprzezone
prefabrykowane dostosowane do szerokosci otworu.

- Podciggi wykonac jako zelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg A Il -34GS oraz

strzemionami ®6 (St0S).
- w Sciankach dziatowych wykonaé nadproza zelbetowe prefabrykowane dostosowane do

szerokosci otworu.
Dla elementéw zelbetowych grubo$é otulenia zbrojenia musi by¢ réwna co najmniej grubosci
otulanego preta oraz min. 2,5 cm dla piyt i 3,0 cm dla podciggéw i zeber. Konsystencja betonu

C20/25 nie rzadsza od plastycznej.
Dostarczone na budowe zbrojenie powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy). Na

powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
Zanieczyszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakoé¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wiasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwieksze
dopuszczalne odchytki wykonanych nadprozy nie mogg przekracza¢ wartosci okreslonych w

ponizszej tabeli.

Lp. | Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytkiimm)
1. Odchylenia wymiaréw diugoéci oparcia belek na murze -10, +50
2, Odchylenia wymiardw otworéw w $wietle oéciezy
dla otworéw o wymiarach do 100 cm:
-szerokosé +6,-3
-wysoko$é +15,-10
3 Odchylenia wymiarédw otwordw w $wietle osciezy
dla otworow o wymiarach powyzej 100 cm:
-szeroko$é +10,-5
-wysoko$é +15,-10

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesciowych poszczegdlnych robot.




7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i robét betonem wg specyfikacji tacznie z:
- dostawa stali, wykonaniem i utozeniem zbrojenia wraz ze wszystkimi naktadkami

- wykonaniem i zabezpieczeniem dojazddw dla samochodow specjalistycznych

- wynajmem, dostawa, ustawieniem i, po zakoriczeniu robét demontazem potrzebnych
rusztowan, pomostéw i zabezpieczen, pracg dzwigow i wyciggarek

- wykonaniem stemplowania, wykonaniem otworéw i przejs¢ przez elementy
konstrukcyjne dla instalacje

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 utozonego betonu, 1 tona stali i 1 m nadprozy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw
Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatébw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac sig inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania | sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

QOdbior robot

Odbiér robdt obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i otwordw.
Ponadto nalezy sprawdzié¢ zachowanie projektowanych wymiardw, pionu i poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek.

Odbioru nalezy dokonac przez ogledziny.

Odbiér wykonania otworéw okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiardw, pionu i
poziomu oraz rownosci powierzchni wykonanych otworéw. Najwieksze dopuszczalne odchytki
wykonanych otworow nie mogg przekraczac¢ 20 mm.

Odbiér koncowy obejmuje:

-sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatéw,

-sprawdzenie odbiorow czesciowych i miedzyfazowych,

-sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacja techniczng,
-sprawdzenie prawidiowosci i jakosci wykonanych robét wg wymagarn opisanych powyze;j.

9. RYCZALT
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla

danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.05

CPV : 45400000-1 Roboty wykonczeniowe: Tynki Scian i sufitow

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem robét budowlanych bedzie rozbudowa istniejgcego budynku Swietlicy w

Brudzowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia niniejszej ST dotyczg zasad wykonania petnego zakresu robdt tynkarskich
zwigzanych z przegrodami pionowymi i sufitami w pomieszczeniach dobudowanych do
istniejgcej swietlicy.
Zakres robét obejmuje:

- tynki wewnetrzne scian i sufitu zgodnie z DP.

2. MATERIALY
Sktadnikami tynkow tradycyjnych, cementowo-wapiennych sg: cement, piasek, wapno i woda.

To obecno$é piasku sprawia, ze nawet po dokiadnym wygtadzeniu struktura tynku pozostaje
szorstka. Ta cecha tynku tradycyjnego powoduje, iz jest on pozgdany w niektorych stylach
wnetrz lub stosowany dla uzyskania pewnych efektéw dekoratorskich.

- emulsja gruntujgca,

- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,

Z racji mnogosci asortymentowej oferty rynku budowlanego tatwo dobra¢ wtadciwg mieszanke

do podtoza.

3. SPRZET
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podany w kosztorysie. Sprzet

powinien byé dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Stosowac sie do wymagarn zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

Przew6z materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym

w kosztorysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pofotwartych lub zamknigtych, suchych i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Tynki cementowo-wapienne

Kiedy$ wyparte przez gipsowe, teraz wracajg do fask dzieki modyfikacjom i mozliwosci obrébki
maszynowej. Wystepuja w postaci tynku cementowo-wapiennego lub (rzadko) wapienno-
cementowego, co wskazuje na przewage spoiwa (cementu lub wapna) odpowiadajgcego za
wigzanie. Zachowanie tynku, obrébka i czas wigzania sg charakterystyczne dla danego spoiwa.
Cementowo-wapienne sg mocniejsze, wigzg szybciej, mogg by¢ cieniej naktadane. Wapienno-
cementowe sg stabsze, bardziej porowate, wigzg diuzej, powinny by¢ naktadane w grubszej



warstwie. Przyjmuje sie, ze czas obrébki tynkéw cementowo-wapiennych wynosi kilka godzin.
Pod tynki cementowo-wapienne wymagane s3g obrzutki cementowe zwigkszajgce
przyczepno$¢. Pod wapienno-cementowe konieczno$¢ stosowania obrzutki okresla producent.
Tynki cementowo-wapienne i wapienno-cementowe mozna naktada¢ w kazdym rodzaju

pomieszczen, zaréwno suchych, jak i wilgotnych.

W zakres robot wehodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza,

- osadzenie listew naroznikowych,

- zabezpieczenie folig i taSma powierzchni narazonych na zabrudzenie,

- przygotowanie zaprawy i wykonanie tynku.

Na scianach i sufitach wszystkich pomieszczen potozy¢ tynk gipsowy maszynowy grub. 1,5 cm.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0° C.

Przyczepnos$é tynku zalezy w duzej mierze od prawidiowego przygotowania podtoza. Musi by¢
ono nosne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo przylegajgcych
kawatkow, a takze zanieczyszczer mogacych ostabi¢ przyczepnosc.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze w zalezno$ci od rodzaju podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzyé czystg wodg, a gdy jest bardzo
chionne — pokry¢ srodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym do podtoza.

Zaprawe tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig
wody. Sposoéb przygotowania masy tynkarskiej okresla jej producent; nalezy Scisle przestrzegac
tej receptury.

Tak przygotowang zaprawe narzuca sie rownomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem
tynkarskim. Jej nadmiar zbiera sie drewniang lub metalowg tata, a podczas uktadania ostatnigj
wykonczeniowe] warstwy tynku — pacg. Najtrudniejsza czynnoscig podczas ukfadania tynku
(zwtaszcza dla osoby niedoswiadczonej) jest zacieranie. Bardzo wazny jest moment
rozpoczecia tej czynnosci. Jesli zacznie sie zacieraé¢ tynk zbyt pdézno, moze dojsé¢ do
nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej, a wtedy uzyskanie oczekiwanego efektu
moze sie okazac niemozliwe. Tynk mozna zacieraé na ostro lub na gtadko. Projekt przewiduje

zatarcie na gtadko.

Uwaga! sufit w tgczniku wykonczyé gladzig szpachlowg gipsowa wg wskazan producenta
mieszanki.

Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajgc sie ku
dotowi. Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

Spoiny miedzy ptytami stropowymi szpachlowane na siatce z widkna szklanego. Przy
wykonywaniu tynkéw nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na doktadng recepture i kazdorazowo
sprawdza¢ partie skfadnikéw, szczegolnie ich wilgotnos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych dotyczg sprawdzenia:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg

- certyfikatow lub deklaracji zgodnoéci zastosowanych wyrobéw budowlanych
- prawidtowosci przygotowania podtozy

- przyczepnosci tynku do podtoza

- grubosci tynku

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw

czesciowych poszczegoélnych robot.



7. OBMIAR
W kalkulacji nalezy ujg¢ dostawe materiatéw, robocizne, prace wszelkiego rodzaju sprzetu,

agregatow, rusztowania, pomosty, prace porzgdkowe listwy naroznikowe, kity trwale
plastyczne, uszczelki dylatacyjne i wszystkie inne materialy niezbedne do prawidtowego
wykonania tynkow.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow
Odbiér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien

obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.
Odbidr robét
Odbidr migdzyfazowy robét powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych:

o sprawdzenie przygotowania podfoza $cian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci,

réwnosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkdw,
o sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkow od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej,

- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugoséci taty
kontrolnej 2 metrowe;j,
- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 4 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m, sprawdzenie
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego,

o sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 3 mm na | m i nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),
- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 4 mm na | m i ogétem nie wigcej niz 10 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi,

o sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jako$ci, gladkosci, przyczepnosci, itp.,
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy
sporzgdzic protokét.
Odbior koricowy robét tynkarskich obejmuije:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows, umowa, mniejszg specyfikacjg
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow -
- sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogélnych wykonania robét na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
- sprawdzenia prawidtowosci wykonania podkiadéw i warstw technologicznych nalezy
przeprowadzic na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,
Sprawdzenia prawidfowo$ci wykonania tynkéw nalezy dokonaé po uzyskaniu przez
powierzchnie petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarows, ustalong dla

danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania
robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.06

CPV: 45431000-7 Plytki na $cianach
CPV: 45262522-6 Podtoza i posadzki

I. Plytki na scianach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem robdt budowlanych bedzie rozbudowa istniejacego budynku Swietlicy w

Brudzowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia niniejszej ST dotycza zasad wykonania petnego zakresu robét oktadzinowych
zwigzanych z przegrodami pionowymi i posadzkami w pomieszczeniach dobudowanych do
istniejgcej swietlicy.
Zakres robét obejmuje:

- okfadziny wewnetrzne $cian i nawierzchnie posadzki zgodnie z DP.

2. MATERIALY

- plytki ceramiczne, Scienne: o wymiarach min. 20x20 cm; plytki musza spetniaé nastepujgce

wymagania:

- nasigkliwos¢ <3%;

- wytrzymatos¢ na zginanie 2270 Mpa;

- twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa) =5;

- odporne na dziatanie chemikaliéw domowych oraz kwasow i zasad

- zaprawa klejowa, przyczepno$¢ min. 0,5 MPa, mrozoodporna,

- zaprawa do fugowania, odporna na temperaturg od - 20°C do + 100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury, :

- dwusktadnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych,

elastycznych izolacji pod ptytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczen WC oraz podtég z

kratkami odwodnieniowym.

3. SPRZET ;
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanymw kosztorysie.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacjirobot i zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Stosowac sig do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”.

Przewo6z materiatéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym

w kosztorysie.



Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W pomieszczeniach WC i tazienkach na écianach plytki ceramiczne na wysokosci h=2,05m
oraz opcjonalnie w pomieszczeniu szatni na wysokosé 1,5m.

Sciane, ktéra ma byé oktadana plytkami nalezy oczyscic, podioze musi by¢ rowne, czyste i
mocne. W tazienkach dodatkowa izolacja $cian w miejscach narazonych na dziatanie wody
(sciany natrysku — pod glazure) przy pomocy przepony uszczelniajacej np. Superfleks lub CL51
lub CL50. W sanitariatach na podtozach krytycznych stosowaé izolacje z folii, plytki uktadac za
pomocy kleju elastycznego. W pozostatych pomieszczeniach posadzka ma byé z ptytek
ceramicznych 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona swoje whasciwosci
klejgce przez okoto 20 — 30 minut, dlatego nalezy jg rozprowadzaé tylko na takiej powierzchni,
na jakiej mozemy utozyé piytki w tym czasie.

Okfadanie scian wykonuje sie poprzez naniesienie na $ciane odpowiedniej ilosci kKleju i
docisnigcie ptytki do $ciany i ptytek sgsiednich, sprawdzajgc przy tym ich wypionowanie. Po
utozeniu pierwszego rzedu plytek umieszcza sie krzyzyki dystansowe o wymiarze
dopasowanym do szeroko$ci spoiny, ktérg chcemy uzyskaé. Spoiny miedzy ptytkami o
szerokosci 4 mm nalezy wypeini¢ zaprawa do fugowania. Uktadanie okfadziny ceramicznej
koriczymy usuwajgc krzyzyki dystansowe ze spoin. Obtozong powierzchnie nalezy oczyscic z
resztek zaprawy a nastepnie catg powierzchnig zmyé wodg. Plytki na $cianach i podiogach we
wszystkich ptaszczyznach, nalezy uktadacé réwniez w miejscach ,zakrytych”. Krawedzie ptytek o
katach wypuktych i wklgstych obrobié listwami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanej oktadziny bedzie obejmowaé sprawdzenie:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac plytki z projektem
przez ogledziny i pomiary

- stan podtozy

- Jjakos¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdow zgodnosci

przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowo$¢ wykonania okfadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci ptytek, ktdre przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawac gtuchego odgtosu

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m, odchylenie to nie powinno byé
wigksze niz 3 mm na catej d. taty

- prawidiowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadno$cig do 1 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod plytke, ktéra nie powinna przekraczaé grubosci
okreslonej przez producenta

Pozostate elementy wg ,Warunkoéw technicznych...” tom | cze$é IV-Arkady 1989.

7. OBMIAR
W kalkulacji nalezy ujaé dostawe materiatéw i wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych, wraz

z pracg ludzi i sprzgtu oraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonej pracy.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonania ptytek.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatéw
Odbiér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien

obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robot

Odbioru koricowego robét nalezy dokonaé wg zasad:

-sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa,




-sprawdzenie jakosci i prawidfowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych powinno obejmowag:

a)sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg
b)sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

c)sprawdzenie potgczenia plytek z podiozem; badania nalezy przeprowadzié przez ogledziny,
naciskanie lub opukiwanie,

d)sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow

e)sprawdzenie wykonczenia i prawidtowosci wykonania.

9. PODSATWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla

danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw | jakosci wykonania
robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamoéwienia.

Il. Podtoza i posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr podiozy i ptytek gres przy
budowie budynku sali gimnastycznej w Drugni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

2. MATERIALY
- plyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,
- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,
- jastrych cementowy, podktad cementowy, cienkowarstwowy, do uktadania agregatem
pompujacym lub recznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach, paroprzepuszczalny, do stosowania
wewnatrz budynkow, szybkosprawny, o bardzo dobrej przyczepnosci do podioza, nie
wymagajgcy stosowania membran pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i S$rodowiska
naturalnego,
- siatka do zbrojenia podtoza @ 3 mm co 10 cm,
-plynna folia uszczelniajgca: masa uszczelniajgca, ktéra wigzac wytwarza elastyczng,
nieprzepuszczalng dla wody, folig z tworzywa sztucznego, ktdra nie zawiera rozpuszczalnikow;
gestosé folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3.
-plytki gress, mrozoodporne; plytki muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ <3%;

- wytrzymatos¢ na zginanie 2270 MPa:

— twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa)=9:;

- odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasoéw i zasad,
- ptytki ceramiczne; ptytki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ <3%;

- wytrzymato$¢ na zginanie 2270 Mpa;

— twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa)>9:

— odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwaséw i zasad
-zaprawa klejowa,

— przyczepnos¢ min. 0,5 MPa,



— odporna na temperature od-200C do +600C,
— elastyczna,
-zaprawa do fugowania:
— odporna na temperature od-200C do +1000C,
— odporna na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki,
— elastyczna,
- krzyzyki dystansowe,
- listwy wykonczeniowe do glazury,
- papa termozgrzewalna izolacyjna,
- przepona uszczelniajgca np. Suprfleks firmy Deiterman lub CL50 firmy Ceresit lub o

réwnowaznych parametrach,

3. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie.

Sprzet powinien by¢ dobrej jako$ci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stosowac sig do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Przewoz materiatow powinien odbywa¢ sig¢ dostosowanymi do tego celu érodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym

w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W pomieszczeniach WC, szatniach oraz w pom. technicznych potozyé plytki gresowe,
antyposlizgowe.

Posadzka:

- plytki gresowe na kleju

- wylewka sampoziomujgca

- jastrych cementowy ze zbrojeniem siatkg @3 #10cm, gr 5 cm,

- folia izolacyjna PCV,

- styropian ekstradowany 10 cm

- folia poliestrowa- izol. p/wilgociowa

- ptyta betonowa 15 cm

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania posadzki przedstawiajg sie
nastepujgco:
Podioze powinno by¢ zatarte, mie¢ powierzchnig réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2 m nie powinno wykazywaé
przedwitow wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie
powinno przekraczac 0,2 % i 5 mm na calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. W podtozu
nie moze by¢ zadnych peknie¢ ani wykruszen.
Na tak przygotowanym podtozu uktadamy izolacje : w tazienkach folie izolacyjng PE i styropian.
Warstwa izolacji powinna byé ciaggta i jednolita. Na tak przygotowanym podiozu ktadziemy
jastrych cementowy ze zbrojeniem i na to posadzki.
Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa.
Wymagania podstawowe:

¢ Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem.

e Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé

mniejsza: na Sciskanie -12 MPa; na zginanie 3 MPa;



e Podifoze na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé
wolne od kurzu i zanieczyszczen;

e Podkiad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem dylatacji.

e W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

e Zaprawe cementowag nalezy przygotowa¢ mechanicznie , zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego;

e llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej - nie powinna przekracza¢ 400 kg/m?

e Zaprawg cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

e Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng stanowigca ptaszczyzne lub pochylong
zgodnie z projektowanym spadkiem;

e Powierzchnia podkfadu sprawdzana  dwumetrowg tatg w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywac wigkszych Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows
tatg w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitéw niz 5 mm.
Odchylenie powierzchniowe podktadu od ptaszczyzny (poziomej —pochytej) nie
powinny przekraczac 2 mm/ m i 5 mm na calej dlugosci Ilub szerokosci
pomieszczenia;

e Wyciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np.
przez przykrycie folig polietylenowa albo spryskiwanie powierzchni wodg.

Piytki uktada¢ na zaprawie klejowej. Spoiny migdzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy
wypetni¢ zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykonaé cokolik o
wysokosci 10- 12,5 cm z plytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Wszystkie potaczenia z
innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu wszystkich robot

stanu surowego i robét wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu wszystkich robét
instalacyjnych, tgcznie z prébami cisnieniowymi.

Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze podtoze jest réwne, mocne,
pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotno$é podioza nie moze przekroczyé 2%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg:

1- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej posadzki bedzie obejmowaé sprawdzenie:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowsa, poréwnujgc ptytki gresowe z
projektem przez ogledziny i pomiary.

Stan podtozy:

- jako$¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

- prawidtowo$¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:

- przyczepnosci plytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny fatg o diugos$ci 2 m, odchylenie to nie powinno byé
wigksze niz 3 mm na cafej diugosc taty

- prawidtowos$c¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm

- grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod plytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta,



Pozostate elementy wg ,Warunkéw technicznych...” tom | czesc IV-Arkady 1989.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu nabudowe. Odbiér

materiatébw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i spos6b stosowania. Szczegélng uwage nalezy zwrécié na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiér robot
Odbiory migdzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu):

— odbior migdzyfazowy powinien obejmowaé wydzielone czesci posadzek i dotyczyé
wszystkich elementéw posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér miedzyfazowy
powinien obejmowac:

- Sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza,

- sprawdzenie wytrzymatosci podfoza (miotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i
wiarygodnymi przyrzgdami), sprawdzenia wytrzymatosci podkfadu nalezy dokonaé co
najmniej w 5 miejscach,

- sprawdzenie rownosci podioza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach taty o dtugosci 2m,

- sprawdzenie odchyleri od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomocg dwumetrowej faty i poziomicy,

- sprawdzenie prawidfowosci osadzenia w podktadzie réznych elementéw
(ptaskownikéw lub katownikéw itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny,sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin
dylatacyjnych,

- sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét posadzkowych:

- temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu w miejscu

najdalej oddalonym od Zrddta ciepta,

- wilgotno$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),

- wilgotnos¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy
dokona¢ po | pomiarze na kazde 50 m powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na
odbieranej czesci podtogi),

- Wyniki badar temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci
podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbidr koricowy robét posadzkowych obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowg, niniejsza specyfikacjg itp, sprawdzenia
nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukeji podiogi na
podstawie protokotéw odbioréw miedzy fazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru

materiatow



- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych i wilgotnosciowych)
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byé¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaftowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podiozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzié na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow migdzyfazowych,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.; badania
nalezy wykonaé przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatlow posadzkowych; badania
prostoliniowoéci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z dokfadnoscig do 1mm, a szeroko$ci spoin za pomocg szczelinomierza Ilub
suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci wykonania cokotow; badania nalezy
wykonac przez ogledziny,

Odrgbnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes$¢ zanikajgca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdét, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub

ulegajgcych zakryciu oraz préb.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla

danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania
robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Warunki pfatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.07

CPV 45430000-0 MALOWANIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem robét budowlanych bedzie rozbudowa istniejgcego budynku Swietlicy w

Brudzowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji robét wykonczeniowych $cian wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia niniejszej SST dotyczg zasad wykonania petnego zakresu roboét malarskich
zwigzanych z przegrodami pionowymi i sufitami pomieszczen dobudowanych i przylegtych.

Zakres robét obejmuje:
- malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitu zgodnie z DP.

1.4. Okreslenia podstawowe

Farby- dyspersje ciat statych /pigmentéow/ w cieczy, ktérg stanowi spoiwo; po naniesieniu petnig
funkcje ochronne.

Spoiwa — substancje majgce zdolnos¢ tworzenia powtoki na pokrywanej powierzchni.

Pigmenty, barwniki, wypetniacze — substancje kryjgce, barwigce lub wypetniajgce stosowane w
postaci zawiesiny lub roztworu, ktére pozostajg po wyparowaniu rozpuszczalnikow.
Rozpuszczalniki - ciecze lotne, kidérych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwér w celu
umozliwienia powstania cienkiej powtoki poczatkowo ptynnej, a pbzniej przechodzacej w ciato
state oraz zapewnienie prawidtowego przebiegu przemian fizykochemicznych.

Whvroby silikonowe- spoiwo tych farb produkuje sie na bazie dyspersji akrylowej lub styrenowo-
akrylowej i emulsji silikonowej. Sa to farby faczace w sobie zalety farb krzemianowych i

dyspersyjnych.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, zalezy od rodzaju tynku i farby) i
dopiero potem mozna przystapi¢ do dalszych etapéw prac wykoriczeniowych malarskich.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 2.

21. Materialy podstawowe

- farba emulsyjna, farba do wymalowan wewnetrznych scian i sufitow, mato podatna na
zabrudzenia,

Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podtozy
z betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna i materialow drewnopodobnych, tynkow
gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepnos$ci,
stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzaca powtoke matowa, bez
zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie woda i

przecieranie na sucho.



Dane techniczne farby
Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1 lub 2
Temperatura podtoza od +5°C do +30°C
Gestos¢ wyrobu ok. 1,55 g/cm3
Wyréb zgodny z PN-C-81914.
-farba olejna :
o emalia ogodinego stosowania, ma trwaty potysk, odporna na wode, o tagodnym zapachu;
o emalia alkidowa ogodlnego stosowania do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych, stalowych, zeliwnych, betonowych i cementowo — wapiennych, gipsowych:;
odporna na dziatanie wody, promieni stonecznych, jak réwniez innych czynnikow
atmosferycznych;
- farba lateksowa, typu seidenlatex, dobrze kryjaca powierzchnig, przepuszczalna pare
wodna, z wysokg trwatoscig koloru, nie zawierajgca rozpuszczalnikéw organicznych,
tworzgca matowe powtoki.
- farba silikonowa, bardzo dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej i innych gazéw, niska
absorpcja wody, odporno$é na dziatanie promieni UV, kwasnych deszczy;
Dobra przyczepnos¢ do powierzchni niemalowanych, jak i starych powtok.
Zastosowanie; Praktycznie na kazde podioze mineralne, zaréwno na nowe
powierzchnie, jak i przeznaczone do renowacji.

2.2, Materialy pomocnicze

Rozpuszczalnik — wg zalecer producenta farby silikonowej.

% SPRZET

Ogélne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 3.

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z jego ofertg i uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Narzedzia — pedzle malarskie lub watki malarskie, w zaleznos$ci od techniki naktadania powtoki,
-narzedzia podreczne — szpachelki, pojemniki z tworzywa na porcjowanie farby.

-rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogédlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 4.

4.1. Dostawy zewnetrzne
Transport materialdbw masowych samochodem ciezarowym skrzyniowym. Zatadunek i

wytadunek wyrobéw luzem wykonuje sie recznie. Transport musi by¢ zrealizowany w
warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo w ruchu drogowym osob trzecich. Ewentualne
zanieczyszczenie trasy przewozu Wykonawca usunie na wlasny koszt.

4.2. Transport na budowie
W poziomie i w pionie —w matej skali: nosidta, wiadra.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
Ogélne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 5.

5.1. Organizacja robé6t malarskich

a/ prace przygotowawcze — przed przystgpieniem do robét malarskich z pomieszczer powinny
by¢ sprzatniete resztki materiatéw, sprzety, narzedzia itp. Elementy juz wykonane: podtogi,
balustrady, armatura tazienkowa, osprzet elektryczny, skrzydta drzwi i okien — powinny by¢
zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

b/ przygotowanie powierzchni nowych tynkow:
nowe tynki po wysezonowaniu / patrz pkt. 1.5 niniejszej SST/ nalezy przetrze¢ drewnianym

klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnig tynku



odkurzy¢. Nalezy metodg przegladu zidentyfikowaé wszystkie spekania — $ciany dziatlowe,
oscieza otworéw- a ewentualne szczeliny wypetni¢é masg akrylowg. Nie nalezy stosowaé do
tego mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dadzg sie¢ pomalowa¢. Drobne odpryski i
pekniecia tynkow nalezy wypetni¢ gtadzig tynkows.

Nowy tynk nalezy zagruntowac specjalng farbg emulsyjng do gruntowania, ktéra wygtadza tynk
I zmniejsza chtonnos¢ podioza, co pozwala czasami poprzesta¢ na jednej warstwie farby
nawierzchniowej. Mozna réwniez nowe tynki pomalowaé rozciefczong farbg emulsyjng jako
warstwa gruntowa i po wyschnigciu nanie$¢ 1-2 warstwy farby, w zaleznosci od jakosci powtoki
tynkarskiej i farby.

Przy malowaniu kolorami stabo kryjgcymi zaleca sig pofozenie pierwszej warstwy biatej,
wowczas tatwiej jest uzyskac jednolitg barwe.

5.2. Techniki nanoszenia powtok malarskich

a/ malowanie pedzlem — najstarsza technika naktadania farb i lakierow.

b/ malowanie watkiem — prosta technika, nadajgca sie do farb rozpuszczalnikowych /watek
futerkowy/ jak i wododyspersyjnych /watek ggabkowy/.

c/ malowanie metodg przecierania — polega na pokryciu powierzchni farbg o jasniejszym
odcieniu, a nastepnie natozeniu w specjalny sposéb farby o odcieniu ciemniejszym ( lub
odwrotnie). Technika do wymalowar specjalnych.

5.3. Zasady bhp przy robotach malarskich

e Malatury na wysokoséci nalezy wykonywaé na stabilnych rusztowaniach, pomostach lub
drabinach,

e W szczegdlnych sytuacjach pracy na wysokosci nalezy uzywacé paséw bezpieczenstwa,

e Malowanie metodg natryskowg farbami zawierajgcymi chrom Iub otéw nalezy
wykonywaé w maskach chronigcych usta,

e Malowanie metodg natryskowg powinni wykonywaé tylko specjalnie przeszkoleni
pracownicy,

e W ftrakcie pracy z materiatami zawierajgcymi tugi lub alkalicznymi, nalezy stosowaé
okulary ochronne, rekawice i odziez ochronng, a skére rak i twarzy zabezpieczyé
kremem ochronnym,

e Podczas wykonywania w pomieszczeniach zamknietych prac z zastosowaniem
preparatow zawierajgcych lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy
dobrze wentylowac¢ te pomieszczenia; czas pracy w takich warunkach nie powinien
przekraczaé 4 godzin,

e Stosowanie preparatéw zawierajgcych lotne rozpuszczalniki lub rozcierczalniki
organiczne, lub w miejscach gdzie sg przechowywane wymusza zakaz uzywania
otwartego ognia i urzgdzen iskrzgcych,

o W zakresie bhp nalezy &cidle przestrzegac¢ zalecen producentéw farb podanych na
opakowaniu lub w instrukcji stosowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 6.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene ponizszych parametrow:
Przy odbiorze malatury sprawdza sie:
- gtadkos¢
- przyczepnos$é do podtoza;
- jednolitos¢ odcienia barwy na catej zamalowanej powierzchni.
Na powierzchni pomalowanych tynkéw nie moze byc¢:
- trwatych zaciekow
- wykwitow
- wypryskow i specznien
- peknieé
- widocznych nieréwnosci, poza wynikajgcymi z techniki wykonania.



7. OBMIAR ROBOT _
Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 7.

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest:
> 1 m?( metr kwadratowy) wykonania elementéw powierzchniowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 8.

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a/ dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b/ dziennik budowy,

c/ protokoly stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentaciji,

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania w tym aspekcie sformutowano w ST-1 w punkcie 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207/2003,p0z.2016 z pdzn.
zm.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
Tom |- Budownictwo ogdine. Arkady, W-wa 1989.
PN-B-10106:1997 Tynki zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.
PN-C- 81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkoéw.
Wolski Z. Roboty malarskie. Technologia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa
1990.
Pozostate normy przywotane w tekscie niniejszej SST.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.08

CPV: 45410000-4 ELEWACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét elewacyjnych przy

rozbudowie Swietlicy w Brudzowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia niniejszej ST dotyczg zasad wykonania petnego zakresu robét elewacyjnych na
czesci dobudowanej do istniejgcej Swietlicy.

2. MATERIALY

- ptyty styropianowe gr 15 cm, PS-E FS 15 samogasnace, wymiary handlowe 100 x 50 cm,
gesto$¢ pozorna nie mniejsza niz 15 kg/m3, chtonno$é wody po 24 h nie wiecej niz 1,8 %,
struktura zwarta, niedopuszczalne granulki luzno zwigzane;

wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 80 kPa;
sezonowane co najmniej dwa miesigce, tgczenie na styk;

- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do wetny mineralnej wysokoelastyczna i
wysokoplastyczna, posiadajaca zwiekszong przyczepnosé do podtozy mineralnych tj. beton,
beton komorkowy, cegta, zaprawy itp., zwigkszong odpornos¢ na dziatanie wody agresywnej,
podwyzszong elastycznosé, maty skurcz, niskg nasigkliwosg;

- tkanina zbrojaca z wiokna szklanego, wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku, 4 — 7
mm w drugim, sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdtuz watku i osnowy nie mniej
niz 125 daN, impregnacja alkaloodporng dyspersja z tworzywa sztucznego, splot
uniemozliwiajgcy przesuwanie sie nitek;

- emulsja UNI-GRUNT Ilub réwnowazna, do gruntowania podtoza,

-listwy krawedziowe okienne i narozne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o
przekroju poprzecznym 25 x 25 mm,

- farba silikatowa, kolor jasny pastelowy nawigzujgcy do budynku gtéwnego Szkoly,
elewacyjna, do wymalowan zewnetrznych, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
do stosowania na podtozach mineralnych,

- cienkowarstwowy tynk minerainy,

- cienkowarstwowy tynk akrylowy ,Baranek’ Ilub rdéwnowazny, do wykonywania

dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkéw, lub inne
réwnorzedne pod wzgledem parametrow technicznych.

- kostka brukowa 6 cm

- obrzeze betonowe 8 x 25 cm,

- ksztattki betonowe odwodnienia powierzchniowego 30 cm

3. SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Przewdz materiatbw powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.



Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ od zewnatrz metodg lekkg mokrg za pomoca
ptyt styropianowych grubosci 15 cm (ptyty styropianowe kazdorazowo klejone obwodowo
oraz sSrodkiem na min. 3 placki zaprawy  klejowej) oraz wykoriczyé tynkiem
cienkowarstwowym na siatce. Plyty styropianowe przyklejane do $ciany za pomocg klgju i
dodatkowo mocowane kotkami. Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy stosowaé systemowe
profile wykoriczeniowe i dylatacyjne.

Ocieplenie budynku wykona¢ w systemie WEBER TERRANOVA lub innym o réwnorzednych
lecz nie nizszych parametrach technicznych.

Podioze pod ocieplenie powinno by¢ odpowiednio mocne, suche, réwne i wolne od
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnosé zaprawy. Za pomoca
miotka sprawdzamy jako$¢ podioza, wszystkie Iluzne, odstajace czesci starych muréow
odbuamy do warstwy nosnej. Niewielkie nieréwnosci wyréwnujemy za pomocg zaprawy
wyréwnujgcej. W celu zwigkszenia przyczepnosci i likwidacji zapylenia powierzchnie mozna
zagruntowac w zaleznosci od rodzaju chtonnosci podioza.

Przed przystapieniem do wykonywania ocieplenia muszg by¢ zakoriczone wszystkie roboty
wykonczeniowe wewnatrz budynku, ktére moga byé przyczyng podniesienia wilgotnosci fj.
wykonywanie posadzek i tynkow itp.

Mocowanie mozemy rozpocza¢ od przymocowania wypoziomowanej listwy cokotowej, ktéra
oprécz ochrony wyznacza nam poziom pod ocieplenie lub zastepujemy ja naroznikiem z
siatkq ktérego w pozniejszym okresie doktadnie obrobimy klejem. Plyty nalezy przyklejaé
przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W
czasie wystgpowania bardzo silnych wiatréw i duzego nastonecznienia stosowaé siatki
ochronne zabezpieczajgce przed nadmiernym odparowaniem wody.

Bezposrednio po natozeniu zaprawy, styropian przytozy¢ i docisngé do podioza. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby klej nie zostat wycisniety poza obrys ptyt. W razie potrzeby zbieramy
szpachelkg nadmiar wyciénigtego kleju. Stale kontrolowa¢ potozenie plyty w pionie i
poziomie. Nanies¢ zaprawe klejgcg pacy ze stali nierdzewnej na szeroko$¢ tkaniny
zbrojacej. W warstwe kleju wtapia¢ tkanine z wiékna szklanego. Pasy tkaniny mocowaé tak,
aby zachodzity na siebie przynajmniej 10 cm. Powierzchnie wygtadzamy przy pomocy
nadmiaru wycisnigtego kleju. Siatka zbrojaca nie moze by¢ widoczna. W razie potrzeby,
nanies¢ drugg warstwe zaprawy (,mokre na mokre”). Pownerzchme wygtadzié.

Po cafkowitym wyschnigciu kleju tj. po okresie nie krétszym niz 24 godziny mozemy
przystapi¢ do zagruntowania podtoza. Wykonuje sig to metodg malarskg przy zastosowaniu
wyprawy pod tynk lub gruntu. Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie
przyczepnos$ci, zmniejszenie chtonnosci oraz alkaicznosci podtoza - szczegélnie wazne przy
tynkach akrylowych. Czas wysychania ok. 24 godziny, w niektérych przypadkach krécej lub
dituzej w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza. Nastepnie mozemy przystapié do
ostatniej fazy ocieplenia — wykonania warstwy ozdobne;.

Cokot wykonczyé ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podifoza nie moze byé nizsza niz + 5°C
ani wyzsza od + 25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokie]
wilgotnosci  wzglednej powietrza, chroni¢é przed bezposrednim wptywem opadéw
atmosferycznych. Narzedzia i naczynia nalezy niezwiocznie po zakoriczeniu prac umyé
wodg. Wszelkie zabrudzenia elementdw budowlanych, ubrania roboczego nalezy
natychmiast czysci¢ uzywajgc wigkszej ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy i skére, w razie
dostania sig do oczu przemy¢ duzg iloscig czystej wody i skonsultowaé sie z lekarzem.
Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.



Wokét budynku wzdtuz écian zewngtrznych wykonaé opaska z kostki brukowej 6 cm z
betonowych z obrzezem. Od strony skarpy wykonaé $cianke oporowa z elementéw
betonowych palisadowych 14x14 cm kotwionych w fawie betonowe;. Szczegbly na rys.
architektonicznych i w projekcie zagospodarowania dziatki.

Szczeliny dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypetié wktadkg ze styropianu twardego FS 20.
Od zewnatrz elewacji zastosowac listwy z pvc o profilu zamknietym.

Prace nalezy wykonywac:

-przy temperaturze powietrza i podtoza +5°C do +25°C,

-z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych - chronigcych $ciany przed wpltywami
atmosferycznymi, wiatrem, nastonecznieniem itp.

Wokét budynku opaska z kostki betonowej szerokosci od 50 cm do 100 cm ze spadkiem od
budynku. Przed wejciami gtéwnym i bocznym umiescié wycieraczke stalowg 60 x 40 cm.
Wokot otworéw okiennych i drzwiowych, pomigdzy profilem stolarki okiennej i drzwiowej a
cienkowarstwowym tynkiem stosowaé specjalistyczne listwy uszczelniajaco dystansowe.
Parapety zewnetrzne stolarki okiennej, wykonaé z blachy, w kolorze harmonizujgcym z
elewacjg, uszczelnione trwatymi masami elastycznymi, odpornymi na zewnetrzne warunki
atmosferyczne odsunigte od $ciany i ze spadkiem zewnetrznym, umozliwiajacym skuteczne
odprowadzanie wody opadowej na zewnatrz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)

Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objgé poszczegéine ich etapy,

a mianowicie :

- montaz rusztowan,

- przygotowanie cian,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy ujgé dostawe i kompletne wykonanie $cian zewnetrznych, tacznie z praca
ludzi i niezbgdnego sprzetu, montazem i demontazem koniecznych rusztowan, wykonaniem
wzmocnienia narozy, wykonanie wzmocnienia naroznikéw przy oscieznicach okien i drzwi,
wykonaniem dylatacji miejscach potaczenia z innymi elementami budynku ( np. podokienniki
zewnetrzne, istniejacy budynek szkolny.)

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej elewagiji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatéw

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych
dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi byé potwierdzona wilasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci Iub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.)

Odbioér robot

QOdbidr konicowy robét elewacyjnych obejmuje:
-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowsa itp.,



sprawdzenie nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych i zapiséw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci prawidtowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

-sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,

-sprawdzenie prawidiowosci wykonania podkfadéw i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotdw odbiorow

miedzyfazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarows, ustalong

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Warunki pfatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe (PS-E).

Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. 1976.
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
04.02.1999 ., nr 15, poz. 140).
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robét drogowych. Piasek.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.09
CPV: 45421000-4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z montazem

nowych okien i drzwi przy rozbudowie swietlicy w Brudzowie..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w powyzszym pkt.1.1.
1.3. Zakres robét

Specyfikacja dotyczy montazu nowej stolarki Swietlicy wg zestawienia stolarki i rysunkéw
architektonicznych. Wymiary okien wg rysunkéw dokumentac;ji.

2. MATERIALY

- Stolarka okienna — PCV, szyba zespolona 4/16/4, Uszyby okna<0,5 W/im2K,

- Parapety — od wewnatrz z PCV, od zewnatrz — blacha powlekana;

- Drzwi wewnetrzne aluminium i drewniane.

- Drzwi do pomieszczen technicznych o odpornosci ogniowej wskazanej na rzucie.
- U drzwi zewn. <1,3 W/m2K,

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogéine”

Przew6z materiatow powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych Iub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Okna i drzwi przeznaczone do wbudowania muszg odpowiada¢ normie PN-88/B-10085

(Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania).Przed zamowieniem elementow
okiennych sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wykonanych osciezy z wymiarami elementow
okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. Montaz okien moze byé wykonywany
dopiero po wysuszeniu budynku i zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed
osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni osciezy. W
wypadku wystepujgcych wad lub zabrudzen powierzchni, oscieza nalezy naprawic i oczy$cic.
Wszystkie elementy okucia rozmiesci¢ i zamontowaé zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi
oraz cisle wg wskazowek producenta. Po zamocowaniu okna, szczeline miedzy osciezem i
oknem nalezy uszczelni¢ materiatem izolujgcym, posiadajgcym swiadectwo dopuszczenia do
stosowania na polskim rynku. Po zakoriczonym montazu okno nalezy zamknac.

Stolarke okienng nalezy zamocowywac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli. Odlegtos¢ punktéw zamocowania i wymiary otworow
mierzymy od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzny wegarka i ptaszczyzny oscieza. Przy



wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty fgczenia oscieznic
sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé w sposédb podany w tabeli , a ptaszczyzne
potgczenia oscieznic traktowaé jak krawedz oscieza.

Tabela: Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktow zamocowania
stolarki (cm) Zamocowania
Wysokos¢ | Szerokosd W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 2
punktach w
150-200 6 Po 1 punkcie w odlegtosci okolo 33
nadprozu i progu w % cm od nadproza
szerokosci okna i okoto 35 cm od progu
Powyzej 8 Po 2 p-kty w nadprozu i
200 progu, rozmieszczone
symetrycznie w
odlegtosciach
od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3
szerokosci okna
Powyzej Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 3 p-ktach:
150 - w odlegtosci 33 cm od
nadproza,
-w %2 wysokosci
-w odlegtosci 33 cm od
dolnej czesci oscieza.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki w o$ciezu:

1)W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke /okienng lub drzwiowg / na
podktadkach i listwach,

2)W zaleznosci od rodzaju fgcznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposdéb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach,

3)W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i
powietrza moze by¢ dokonane nastepujgcymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna-utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i
docisng¢ oscieznice do wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakéw oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10
mm wzdtuz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8-10 mm powstatg po docisnieciu
oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu do oscieza nalezy wypelnié kitem trwale
plastycznym,

4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem o$cieznicy moze byé dokonane
przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna,

5)W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie
okna wypeini¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym,

6)Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwnaé z dopuszczalnymi
odchytkami (nie mogg ich przekroczy¢) oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych,

7)Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie okué.

8)Zamocowanie oscieznic nalezy dokonaé za pomocag tgcznikéw typu zaczepow,
gwintowanych hakéw do o$cieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw w o$ciezu
kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie o$cieznic za pomoca gwozdzi do oscieza jest

zabronione,




9)Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym materiatem
izolacyjnym nie zawierajgcym szkodliwych zwigzkéw dla zdrowia ludzi oraz przed
bprzenikaniem wod opadowych,

10)Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,

11)Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac¢ zaprawg cementowg

ze spadkiem na zewnatrz fragment Sciany pod oknem i wykonac¢ obrobki blacharskie
doktadnie umocowane we wrebie oscieznicy,

12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy

doktadnie zamknggé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jakosé materiatow musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapéw robdt obejmuje
sprawdzenie:

- stanu i wygladu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem prawidiowosci

dziatania czes$ci ruchomych.

7. OBMIAR
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementow okiennych, tacznie z

praca niezbednych urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i
zabezpieczen, osadzeniem parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw
Odbioér okien przed ich wbudowaniem powinien byé dokonany bezposrednio po ich

dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robét

W ftrakcie robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z
Dokumentacjg Techniczng i norma PN-B/10085, sprawdzeniu doktadnosci wykonania
osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci i poziomowo$ci
osadzonych okien.

QOdbiér koncowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, itp.

Sprawdzenia nalezy dokonaé¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie zapisow

w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotéw odbioru

materiatow,

-sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania montazu okien nalezy dokonac po uzyskaniu przez
nie petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych,

Do odbioru koricowego Wykonawca musi przedstawi¢ Dokumentacje Techniczng, protokoty
badan kontrolnych jakosci materiatéw i protokoty odbioréw czesciowych.

Odbiér koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowsa, ustalong
dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
PN-96/B-05000 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkio ptaskie okienne ciagnione.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.10

KOD CPV 45261000-6 — WYKONYWANIE POKRYGC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH
Drewniana konstrukcja wiezby dachowej
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem robét budowlanych bedzie rozbudowa istniejgcego  budynku swietlicy w

Brudzowie.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania zwigzane z wykonaniem
drewnianej konstrukcji wigzby dachowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wigzby dachowej nad projektowanym

budynkiem.
Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng oraz innymi
dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru,
protokoty odbioru robot czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
$rodkami grzybo- i owadobgjczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weziow blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontriat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowej,
8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze;j SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okreséleniami podanymi w ST 'Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w

ST ,Wymagania ogolne”. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny mie¢:



Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

o Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

o Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca

sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢

dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
2.21. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym W normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetniac wymagania podane w
PN-82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza
niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021.

Klasy wytrzymato$ci drewna.

System klas wytrzymatoSci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wiasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla
wszystkich gatunkéw drewna iglastego i lisciastego nadajgcych sig¢ do zastosowan w
konstrukcjach budowlanych.

Dla kazdej klasy w tablicy | normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci,
modutéw sprezystosci oraz ggstosci. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli oznaczono literg
C, a dla gatunkéw lisciastych litera D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczba bedaca
wartoécig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30
oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mm?.
Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie
oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw
metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wiasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu
metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetniac wymagania PN-EN 519.
Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje
drewna rozumie sie materiat, ktorego dotycza okreslone wartoséci charakterystyczne.
Populacje drewna okreslaja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli
wartosci charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ i wartoéci $rednie modutu
sprezystosci wzdiuz wiokien dla populacji drewna sg wigksze lub réowne podanym w normie
dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacjg drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste, a
stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W
zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne
wytrzymatosci, modutow sprezystosci i ggstosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla
krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak:

0O 0 O O

(6]



wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywaé z drewna debowego, grochodrzewiowego
(akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnoé¢ drewna litego stosowanego na
elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczac 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
W normie  PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujgce oznaczenia  cech
wytrzymatosciowych, spreSystych i gestosci drewna litego:
fri - Wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie
f ook - Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie wzdtuz witokien

f o0k - Wytrzymato$c charakterystyczna na Sciskanie w poprzek wiokien
f o - Wytrzymato$¢é charakterystyczna na rozcigganie wzdiuz wtdkien

f g0k - Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie w poprzek wiokien

f 4« - wytrzymato$¢é charakterystyczna na Scianie

Eomean — Sredni modut sprezystosci wzdtuz witokien

Eo 05— gwarantowany modut sprezystosci wzdiuz wiokien

Egomean — Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien

Gean — $redni modut odksztatcalnosci postaciowego

pi — wartos¢ charakterystyczna gestosci

Pmean — Wartos¢ érednia gestosci

Podstawowe wiasciwosci i klasy wytrzymafosci drewna iglastego litego 0 wilgotnosci

12%

Rodzaje Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotnosci12%
wiagciwosci cig | C24 | €30 [ c3 | C40
Wytrzymato$é charakterystyczna w [MPa]
Zginanie frkc 18 24 30 35 40
Rozcigganie fiok 1 14 18 21 24
wzdiuz widkien
Rozcigganie w fiook 0,3 0.4 0,4 0,4 04
poprzek wiokien
Sciskanie w Fooik 18 21 23 25 26
poprzek wtokien
Sciskanie W f ok 48 5,3 5,7 6,0 6,3
poprzek wiokien

cianie fuk 2,0 2,5 3,0 3.4 3,8
Sprezystosé w [GPa]
Sredni modut
sprezystosci Eomean 9 11 12 13 14
wzdiuz widkien
Gwarantowany
modut Eo.05 6,0 7.4 8,0 8,7 94
sprezystosci
wzdluz widkien
Sredni modut
sprezystosci W Egomean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
poprzek wiokien
Sred. modut odksztat | Gmean
cenia postaciowego 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
Gestosé w [kg/m?]
Wart. charakteryst. Pk 320 350 380 400 420
Wartos¢ srednia Pmean 380 420 460 480 500




2.2.3. taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniac
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg

biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 :

2000, wymaganiami

ogolnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych - ZUAT-1 5/V1.06/2002.

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem
powinny spetniac wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetniaé wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7. Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z
otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢
maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odporno$é na
rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa

Trudno zapalny B1

Sita rozrywajgca

350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelnosé

wodoszczelny (DIN EN 13111)

Wartos¢ Sq okoto 0,15 m
Odpornos¢ temperaturowa -40 °C do +80 °C
Masa okoto 190 g/m
Waga rolki okoto 14 kg
Dilugose rolki 50 m

Szerokos$¢ rolki 1,50 m

Mocowanie do podioza

wstepne-mechaniczne za pomocg zszywek lub gwozdzi, docelowo
mocowane kontrtatami

¥ gczenie pasow

na zaklad min 15 cm, laczenia folii uszczelnig za pomocg tasmy
samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materiaty i $rodki powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wediug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i
wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy materiat do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania:

1. krokwie o przekroju 8/ 18 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

2. ptatwie o przekroju 8/15 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,

3. murlata 16/16 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

4. faty drewniane 4/6 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

5. kontriaty 4/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

6. folia wstepnego krycia paroprzepuszczalna,

7. érodek impregnujgcy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobdjczg oraz ochrone
przeciwpozarowg do granicy niepalnosci typu FOBOS M2, drewnochron,

8. materialy pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie
ciesielskie, klamry ciesielskie kotki do mocowania obrobek blacharskich, silikon dekarski

bezbarwny, spoino ofowiowo-cynkowe,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,Wymagania ogolne”.




Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowe] przewiduje sig zastosowanie

nastepujgcego podstawowego sprzetu:
- pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i

nasadowe,

- pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi,

- elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub
spalinowe,

- rusztowania systemowe Z pomstami technologicznymi,

- przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogélne” .
Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ W oryginainych opakowaniach w
sposob okreslony przez producenta, w sposéb ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu
robot. Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatdbw nalezy
prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkow i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwg jakos¢ robot.

Do roziadunku mozna uzywaé wozkow widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkow
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.
Transport pionowy za pomocg przy$ciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwykla wigzba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowaé wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze
sklejki lub z piyt twardych ptyt pilsniowych. Doktadnoéé wykonania wzornika powinna
wynosi¢ + 1mm. Doktadno$é te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie
sprawdza¢ okresowo za pomoca tasmy stalowej.

3. Dlugosé elementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od diugosci
projektowanych wigcej niz 0,5 mm.

4. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koficow elementow podczas montazu, diugosci
powinny byé wigksze od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki koncow elementow.

5. Potgczenia krokwi potaci trojkatnych  (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi
(kraweznicami) powinny byé wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej koricéw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowaé
wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sig nastgpujgce odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzarow,

+ 1cm w osiach rozstawu krokwi.



8. Dla przekry¢é dachowych o wiekszych rozpietosciach rozwigzywanych za pomocg
wiazaréw kratowych na pierécienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw fukowych
lub fukowo — kratowych, tukow klejonych itp. odchyiki wymiarowanie powinny by¢ ustalone
na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B03150.

9. Elementy wigzby dachowej stykajgce sig z murem lub z betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

5.2. Lacenie potaci dachowych

1. katy powinny miec przekroj dobrany wedtug obliczer statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm.

2. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Diugoéé gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5
raza wigksza niz grubos¢ faty.

3. Styki tat powinny znajdowaé sig na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej diugosci dachu. Wzdiuz okapu
powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od tat podkiadu o grubo$¢ dachowki.
Rozstaw fat pod pokrycia blechodachéwka powinien by¢ zgodny zaleceniami producenta
pokrycia.

5.3. Wiazy dachowe

1. Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm
wystajgcej nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad facenie dachu. 2.
Rama powinna byé obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm
wzmocniong od spodu listwami i pokryta blacha.

5.4, Lawy kominiarskie

1. Zaleca sie tawy w rozwiazaniu systemowym.

2. tawy powinny by¢ oparte na stalowych podporkach ocynkowanych o dwodch nézkach
wbitych w krokwie. Rozstaw podpérek powinien by¢ nie wiekszy niz 2m na poziomych
odcinkach i 1m na pochytych odcinkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogoine"

1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnoéci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i niniejsze;j specyfikaciji.

Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i
ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrolg gotowe; konstrukcii,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

2 Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych
do wykonania konstrukeji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
Ocena jako$ci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢é dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnosc z wymaganiami podanymi w dokumentacji

technicznej,



- sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonéw) i konturéw oraz wymiarow poszczegbinych
elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoc3 pomiaru tasmg lub inng miarg
stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja
techniczna i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3 ] zuzytego na te konstrukcje drewna.

b) podsufitki — [m2 ],

c) deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m2],

d) wytazy dachowe — [szt.]

e) tawy kominiarskie — [m].

7.2. llo&¢ robét okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0géIne zasady odbioru robot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w STO.

1. Czynnoéci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatow, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sig za wykonane
zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z 2achowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

2 W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcii
z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze byé przeprowadzony czesciowo w
trakcie robot (odbior miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

3. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
4. Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy

- dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania konstrukgiji i realizacji budowy.

5. Odstepstwa od postanowieni projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

6. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukciji

8.2.0dbiory migdzyoperacyjne i czesciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostgpu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze



koncowym. Z kazdego odbioru powinien byé sporzadzony protokot, w ktérym powinna by¢
réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnoé¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli
byto ono przewidziane w dokumentacji.

3. W szczegdblnosci powinny by¢ sprawdzone w rozwiazaniach dachowych:

- rozstawy krokwi, ptatwi i tat,

-spadki pofaci,

-prawidtowo$¢ wykonania deskowan wraz z odbojami, wiazami dachowymi, okienkami itp. -
8.3.0dbior konncowy

1. Odbiorem koricowym powinny by¢ objgte elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do
odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robét,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,
-protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

-zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.
2. Odbiér koncowy zakonczonych konstrukgji powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiarow konstrukciji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidfowos$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztaczy miedzy elementami
konstrukcji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowedo.

8.4.0cena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uznaé wykonanie
robot za wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
uznaé albo catosé robot albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.

2 W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie, nalezy ustalié, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajace wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych,
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego
z jej przeznaczeniem,, moga byé przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielkos¢ ustalong

komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wiezba dachowa i otacenie.
Placi sie za ustalong ilos¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilos¢ m2 tacenia, ktére
obejmuja:
o prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,




przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robét na miejsce

wbudowania,
przygotowanie podfoza pod izolacje przeciwwilgociowg z papy pod murtatg,

o O

Q

o montaz murtaty,

o przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji.

o impregnacja konstrukgji i miejsc obrabianych,

o zmontowanie konstrukcii,

o utozenie folii wstepnego krycia,

o przybicie kontrtat,

o przybicie fat,

o przyciecie fat przy krokwiach naroznych lub koricowych,

o obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe] obstugi,

o ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,

o wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych
protokotow,

o oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow, bedgcych wtasnoscig
Wykonawcy.

o likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN). Do wykonania robét objetych ST maja zastosowanie w szczegoélnosci nizej
wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z
2006 roku poz. 1118),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 82 z 2004 r.,
poz. 881).

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymato$ci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatoéciowego metoda wizuaing

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych
PN-B-03150:2000/Az1:2001/2003/2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne igcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych t.I cz. || Warszawa Arkady 1990.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-1.11

CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
45261300 OBROBKI BLACHARSKIE
45261320 RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu pokrycia
blachodachéwkg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi, instalacjg
odgromowg na budynku swietlicy w Brudzowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dachy budynkoéw:

- nad budynkiem gtéwnym projektownym

- nad wieza:

2, MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:

* Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowacé sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich Ilub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa powlekana ptaska stosowana na obrobki blacharskie. Minimalna
grubosé blachy 0,5 mm do 0,6.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg
przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Sposob transportu i skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do
wykonania pokryé dachowych.



4.1.Transport materiatow

4.1.1. Podstawowym s$rodkiem transportu dla ptyt warstwowych sg samochody ciezarowe ze
skrzynia lub naczepsg otwartg, umozliwiajgce zatadunek dtugich ptyt (do 13,60 mb) z obu
stron samochodu. Zaleca sie nastepujace warunki techniczne dla pojazdéw przeznaczonych
do transportowania ptyt warstwowych:

* skrzynia z plandekg (typu ,FIRANA")

» skrzynia dtuzsza od przewozonych piyt (pakiet ptyt powinien lezeé¢ na platformie catg
diugoscig)

» pasy transportowe mocujgce fadunek powinny by¢é rozmieszczone na pakiecie piyt na
kazdej podporze (naciag paséw nie moze powodowac odksztatcenia ptyt)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét | wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.1.2. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

4.1.3. Sktadowanie ptyty warstwowe nalezy umiesci¢ na legarach, nie mniej niz 250 mm nad
powierzchnig Zaleca sie przechowywanie w zamknietych i przewiewnych pomieszczeniach,
w normalnej temperaturze, z dala od nawozdéw, kwasoéw, tugéw, soli i innych substancji
korozyjnych. Nie dopuszcza sie skiadowania ptyt bez przykrycia. W przypadku
krotkotrwatego przechowywania pod plandekg (max. dwa tygodnie) nalezy zapewni¢
swobodny przeptyw powietrza. Jesli okres przechowywania jest diuzszy niz dwa tygodnie,
ptyty nalezy umiesci¢ we wiasciwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawi¢ odkryte, ze
swobodnym dostepem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie sie do powyzszych
zalecenn moze spowodowacé powstanie odbarwien powtoki, tzw. ,biatej rdzy”, trwatych
uszkodzen rdzenia, a takze utrate gwarancji. terenu. Dopuszcza sie skfadowanie najwyzej
dwéch pakietéw jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia z ptyt warstwowych

Przed rozpoczeciem montazu ptyt blachodachéwki nalezy:

» Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania (ewentualne réznice nalezy
usunag).

» Skontrolowaé czy rozstaw ptatwi jest zgodny z projektem.

« Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne (réznice nalezy zniwelowag).

* Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu piyt.

« Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie
tacznikdw mocujgcych ptyte oraz nada wiasciwg estetyke obudowie obiektu.

» Zabrania sie wykonywania wszelkich robo6t spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to
spowodowac trwate uszkodzenia powtoki.

» Na prawidtowe przeprowadzenie montazu piyt istotny wptyw maja warunki atmosferyczne:
szybkos¢ wiatru, opady atmosferyczne i widocznod¢. Szybkos¢ wiatru nie powinna byé
wieksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na stosunkowo maly ciezar piyt przy
ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadéw
atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty.

* Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.
+ Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt muszg by¢ prowadzone zgodnie z
wytycznymi producenta oraz z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami BHP dia robot
montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru



rob6t budowlano montazowych” (Czesé¢ | — Roboty ogoélnobudowlane - opracowanie ITB
Warszawa) pod nadzorem oséb uprawnionych.

» Oktadziny plyt blachodachowki zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami
folig ochronng. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania plyt. Folie nalezy zdjaé
podczas montazu elementu, nie poézniej niz 2 miesigce od momentu zakupu piyt
warstwowych. Juz po krotkim czasie, na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych
ulega ona pekaniu i mogg wystapic trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt. Zabrania sie
pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze spowodowaé
odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.

* Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobno zebnych
brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktére mogg byé stosowane, o ile
wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

* Do ciecia ptyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza sig stosowania szlifierek katowych oraz
innych urzgdzen, ktdére mogg spowodowaé w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie
prowadzgce do zniszczenia powtok antykorozyjnych.

* Wycigcia w elementach dachowych, ktére wykonuje sie¢ przed montazem plyt ostabiajg
przekroj poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny byé odpowiednio usztywnione.

* Do ciecia obrobek blacharskich nalezy uzywaé nozyc recznych. W celu zabezpieczenia
powtoki przed uszkodzeniem, ciecie plyt i obrobek blacharskich nalezy wykonywaé na
stojakach wylozonych migkkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrébki sg foliowane, to
przed przystgpieniem do ich montowania nalezy zdja¢ folie ochronng. Zabrania sie docinania
ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

* Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji no$nej nalezy uzywaé zalecanych przez
producenta plyt fgcznikow samowiercacych. Typ tgcznika zalezy od rodzaju konstrukgji
nosnej i grubosci montowanej pltyty. Wykonawca prac montazowych powinien w miare
mozliwosci montowac ptyty zgodnie z kolejnoscig numeracji pakietéw (dotyczy to gtéwnie
piyt z oktadzinami w kolorach metalicznych, np. RAL 9006, RAL 9007).

* Montaz piyt i obrobek powinien odbywac sig zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrot
elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania réznic kolorystycznych w miejscu
potgczenia danego elementu z elementem obréconym.

* Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych
dokonywac na biezgco oceny osiggnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmnig;
25 m. Im dalej osoba oceniajgca znajduje sie od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne
sg nawet relatywnie nieznaczne réznice kolorystyczne. Ponadto zaleca sie zdejmowanie folii
ochronnej na biezgco, co utatwi ocene.

* Poszczegélne ptyty mozna podejmowaé z pakietu pojedynczo, uzywajgc do tego
odpowiednich narzedzi, jak Sciski stolarskie z ptytkg stalowa i naktadks filcowg lub gumowa.
* Przy uktadaniu ptyt dachowych o diugosci powyzej 12 m nalezy stosowac trawerse belkowg
wykorzystujgc na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z
mozliwoscig podigczenia ptyty w kilku miejscach na dtugoéci trawersy (co 3 -4 m). » Przy
ukfadaniu plyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym przypadku
mogg zosta¢ uszkodzone krawedzie ptyt.

* Przed ufozeniem piyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjgé z wewnetrznej oktadziny piyt
folie ochronna.

* W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonujgcy montaz, poruszajac sie po ptytach
muszg posiada¢ obuwie ochronne z miekkg podeszwa, aby nie uszkodzié powtoki piyt.

* Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozy¢ do poprzedniego naktadajac
wyprofilowany w gérnej oktadzinie w ksztatcie trapezu wypust na grzbiet stykajgcej sie piyty.
* Plyty mocowane s3 (o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej) najpierw po jednym
taczniku do pfatwi ponizej kalenicy, nastgpnie przy okapie i do pozostatych platwi (z
wyjatkiem ptatwi przykalenicowej). Plyty skrajne mocowane sg do konstrukgji (ptatew) trzema
tgcznikami samowiercgcymi w goérnej czesci trapezu piyty. Plyty posrednie mocowane sg do
konstrukcji (ptatew) dwoma tgcznikami.



5.2. Obrobki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej oraz powlekanej o
grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywagé na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny byé dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PNB94702:1999 5.3.4.

Parametry:

« gatunek stali: S280GD + Z275

= grubos¢ blachy: 0,60 mm

* powioki: Prelag Nova 35 um

* Srednice rynien/rur: 150/110 mm

5.3.5. Ogolne wytyczne montazu orynnowania

* Przy diugo$ci dachu wiekszej niz 10m, zaleca sie montowaé 2 rury spustowe.

* Maksymalny rozstaw hakéw na dachu wynosi 60 cm. Zalecamy, aby spadek rynny wynosit
0,3 do 0,5% czyli 3 do 5 mm na 1m ditugosci rynny.

* Na poczatek wyznaczamy miejsce zagiecia pierwszego haka. Wykonamy to za pomoca
sktadanej miarki, ktérg ktadziemy na dachu, a jej drugi koniec tamiemy i opuszczamy
pionowo w dot. Wyznaczony miarkg kat przenosimy na kartke papieru i odrysowujemy
przedituzajgc linie dachu. Ukladamy na kartce hak, tak aby jego koniec znajdowat sie w
odlegtosci 30 mm od przedtuzonej linii dachu. Na dtuzszym ramieniu haka oznaczamy punkt
zagiecia. Uktadamy obok siebie pozostate haki i oznaczamy na ostatnim z nich punkt
zagigcia uwzgledniajgc spadek rynny (3 do 5 mm na 1 m diugosci rynny). taczac punkty
zagiecia haka pierwszego i ostatniego narysuj linie zagiecia na pozostatych hakach.

* Montaz tgcznika rynny z rurg spustowg (sztucera). Oznaczamy na rynnie miejsce wigczenia
rury spustowej. Pitkg do metalu wycinamy otwér okoto 10cm szerokosci, zaginamy brzegi
otworu w dot, aby uzyska¢ lepszy odplyw wody. Zagietg krawedz tgcznika (sztucera)
wsuwamy w wywiniety na zewnatrz brzeg rynny. Dociskamy tgcznik do rynny i mocujemy
zaginajgc na rynnie tylny brzeg facznika.

* Montaz denek rynien. Denka mocujemy poprzez nakrecenie ich na przedni brzeg rynny.
Naktadamy silikon lub kit dekarski. Nastepnie dociskamy dekiel na wiasciwe miejsce.
Stosujgc denka uniwersalne, nalezy zbedny wywiniety brzeg denka odginamy wzdtuz
zaznaczonej linii i odtamujemy.

* Pofaczenia i zamocowania rynien. Podczas fgczenia rynien w pierwszej kolejnosci
zahaczamy na rynnie tylng krawgdz ztgcza, a nastepnie naktadamy na przednim brzegu
rynny zatrzaskowg czes¢ ztgcza. Zaciskamy zigcze i zamykamy za pomoca ,jezyczka'.
Podobnie nalezy montowaé do rynny haki rynnowe.

* Kolana rur spustowych, wysieg okapu i odcinki tgczgce rur. » Diugosé tacznikéw pomiedzy
kolanami pod okapem okreslamy mierzac odcinek miedzy kolanami a nastepnie dodajgc ok.
12 cm. Potrzebny odcinek rury docinamy z rury spustowej lub stosujemy gotowy tacznik rury
spustowe).

* Montaz rur spustowych. Montujemy w jednej linii obejmy rury spustowe; (maksymalny
rozstaw 2 m), zaczynajac od obejmy montowanej tuz pod kolanem. Umieszczamy rure



spustowa w obejmie. Zaciskamy ostroznie obejme na rurze i zamykamy zatrzask
wykorzystujgc do tego miotek i drewniany klocek jako podktadke.

* Zakonczenia rur spustowych. W zaleznosci od sposobu odprowadzania wody deszczowej
na zakonczeniach rur spustowych montujemy odpowiednie elementy. | tak dla
odprowadzenia deszczéwki do instalacji drenarskiej nalezy zainstalowaé sitko rewizyjne oraz
reduktor do deszczéwki. Gdy odprowadzamy wode na trawnik zastosujemy wylewke rury
spustowej . W przypadku gdy chcemy zbiera¢ deszczéwke, na rurze spustowej instalujemy
ruchomy wytapywacz deszczowki, ktdry otwarty przechwyci wode do beczki a po zamknieciu
poprowadzi wode dalej w dét rynny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji, wytycznymi producenta.

6.2. Kontrola wykonania pokryé.

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtaéciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest:

* dla robot — krycie dachu plytami warstwowymi i obrébki blacharskie — m2 pokrytej
powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,56 m?.

* dla robdt — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu ptytami warstwowymi stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.Z

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktfadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadno$ci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakorczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

b) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
c) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktére powinny zawieraé:

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywczych z dokumentacjg,

* spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi.




W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr korncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeri eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za wykonane poprawnie, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki. Jezeli badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzarn:

* poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia

* w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:

* ocene

* wynikéw badan

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu ptytami : rozliczenie obejmuie:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatéw i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

* rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego wraz z ewentualnymi robotami
towarzyszgcymi,

* ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* oczyszczenie oraz wyrownanie istniejgcego podktadu (ptatwi) w celu uzyskania jednakowej
ptaszczyzny pokrycia dachowego,

* pokrycie dachu ptytami warstwowymi,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, utylizacja materiatow rozbiérkowych,

* likwidacja stanowiska roboczego,

9.2. Obrobki blacharskie rozliczenie obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

* rozebranie istniejgcych obrobek blacharskich z ewentualnymi robotami towarzyszgcymi,
* ustawienie i rozbiérke rusztowan,

* wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, utylizacja materiatéw rozbiorkowych,

* likwidacja stanowiska roboczego

9.3. Rynny i rury spustowe: rozliczenie obejmuie:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

* rozebranie istniejacych rynien oraz rur spustowych z ewentualnymi robotami
towarzyszacymi,

* ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* montaz nowych rynien i rur spustowych,

* 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, utylizacja materiatéw rozbiérkowych,
* likwidacja stanowiska roboczego,

ego,




9.3. Wentylatory dachowe z nasadami wentylacyjnymi rozliczenie ktére obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatéw i sprzetu,

= obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

» demontaz istniejace] instalacji odgromowej oraz nasad wentylacyjnych z ewentualnymi
robotami towarzyszacymi,

« ustawienie i rozbidrke rusztowan,

» montaz nowych wentylatorow dachowych oraz nasad dachowych,

« wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami powykonawczymi,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, utylizacja materiatow rozbiérkowych,
- likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggltym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.



